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Willkommen an Bord lIhres Fahrzeugs.

Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung beinhaltet die fir Sie niutzlichen Informationen, damit:

— Sie |hr Fahrzeug richtig kennen lernen und seine Funktionen und die fortschrittliche Technik unter allen Einsatzbedingungen voll nutzen.
— sein optimaler Betrieb durch die genaue Beachtung der Wartungshinweise gewahrleistet ist
— Sie kleine Pannen ohne groRRen Zeitverlust selbst beheben kdnnen

Die kurze Zeit fur die Lekture dieser Anleitung lohnt sich: Sie werden zahlreiche technische Neuerungen entdecken. Sollte die eine oder andere
Unklarheit bestehen bleiben, werden die Fachkrafte des Netzes lhnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die folgenden Symbole dienen zu lhrer Unterstiitzung:

und Diese am Fahrzeug angebrachten Symbole weisen darauf hin, dass Sie hinsichtlich detaillierter Informationen zur Ausstattung

des Fahrzeugs und/oder etwaigen zu beachtenden Beschrankungen hinsichtlich des Betriebs dieser Ausstattung die Bedie-
nungsanleitung des Fahrzeugs konsultieren sollten.

= an beliebiger Stelle im Handbuch gibt eine Ubertragung auf eine Seite an.

A\ Dieses an verschiedenen Stellen in der Bedienungsanleitung auftretende Symbol weist auf Gefahren und Sicherheitsemp-
fehlungen hin.

Den Ausfuhrungen in dieser Bedienungsanleitung liegen die technischen Spezifikationen der beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tage der Er-
stellung zu Grunde. Es werden alle méglichen Ausriistungen fiir die einzelnen Modelle beschrieben (Serienausstattung oder Optionen);
der Lieferumfang der einzelnen Fahrzeuge ist abhdngig vom Modell, den gewahlten Optionen und dem jeweiligen Vertriebsland.

In der Bedienungsanleitung werden u. U. auch Ausriistungen beschrieben, die erst im Laufe des Modelljahres lieferbar sein werden.
Die Grafiken in der Bedienungsanleitung dienen als Beispiele.

Wir wiinschen lhnen gute Fahrt am Steuer lhres Fahrzeugs.

Ubersetzung aus dem Franzésischen. Nachdruck oder Ubersetzung sind auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller des Fahrzeugs gestattet.
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AUREN

47721

Fensterheber = 3.17

Wisch-Waschanlage vorne = 1.107 und
- 538

Beschlagentfernung = 3.4 und = 3.7

Pflege der Karosserie
- 415

Spiegel = 1.105

Schliissel/Fernbedienung = 1.2
Sender/Empfanger = 1.8

Ver- und Entriegeln der Turen/
Hauben/Klappen = 1.10

Beleuchtung: Bedienung = 1.110

Beleuchtung: Austausch = 5.21
Die Reifen = 5.18

m Betanken des Fahrzeugs = 1.118
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FAHRGASTRAUM

47777

Einstellen der Sitzposition Ablagefacher, Ausstattung Fahr-
- 1.23 gastraum = 3.23

Rucksitzbank = 3.29
Kopfstutzen hinten = 1.19

Vordersitz / Vordersitze = 1.20
Kopfstiitzen vorne = 1.19

Kindersicherheit = 1.40 Transport von Gegenstanden

= 3.32
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FAHRERPOSITION

Bordcomputer-Bedienelemente
Instrumententafel = 1.86 = 1.100

47907

AuRere Fahrzeugbeleuchtung
= 1.110

Multimedia-Frontpartie = 1.92

Heizung/Klimaanlage = 3.4

Mobiltelefon-Ladebereich

Entriegelung der Motor- - 3.23

haube = 4.2

Tempomat (Regler-Funktion)
- 2.48

Geschwindigkeitsbegrenzer
- 245

Einstellung des Lenkrads
- 1.81

Zindschloss = 2.3 Schalthebel. = 2.15
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FAHRHILFEN

47739

ABS (Antiblockiersystem)
ESC (Elektronisches Stabilitatsprogramm)

Geschwindigkeitsbegrenzer = 2.45

Bremsassistent

Aktiver Notbremsassistent
Berganfahrhilfe

- 220

Tempomat (Regler-Funktion) = 2.48

Warnmeldung bei Spurverlassen

Einparkhilfe = 2.53
- 235 >

Warnhinweis toter Winkel = 2.39

Rickfahrkamera = 2.57

Stop and Start = 2.4 Warnung Reifendruckverlust = 2.32
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SICHERHEIT AN BORD

Airbags vorne = 1.28

Deaktivieren des Beifahrer-air-
bags = 1.78

Airbagsseitlich = 1.33

0.6

Sicherheitsgurte = 1.23

47776



IDENTIFIKATION EINES FAHRZEUGS - AUFKLEBER

47723

Uberpriifung einer Fahrgestellnummer
- 6.2

Fahrzeugtypenschild = 6.2

Motortypenschild = 6.4

Reifendruck-Etiketten w 2.32 w 4,11

0.7



DER MOTORRAUM (Routinewartung)

Motordl-Einfiillverschluss = 4.6
Motorolmessstab = 4.4

Offnen der Fronthaube = 4.2

0.8

Scheibenwaschflissigkeit = 4.8

Bremsfllssigkeit = 4.8

Batterie: = 4.13

Kihlflissigkeit = 4.8

47930



PANNENHILFE

Austausch der Wischerblatter
vorne = 5.38

Scheinwerfer-
Glihlampen austauschen
- 521

Abschleppflansch vorne
- 5.39

Rickleuchten-Glih-
lampen austauschen
- 524

Abschleppflansch hinten = 5.39

Reifenpanne:
Werkzeug = 5.4
Reserverad = 5.2
Radwechsel = 5.16

Sicherungen = 5.27

47910
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Kapitel

Machen Sie sich mit lhrem Fahrzeug vertraut ...........

FahrhinWeiSe ..o e e s e re e e s e eans
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Technische Daten .....c.ooviiiiiiicrcrre s s e s s rnrass

iinn
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Kapitel 1: Machen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug vertraut

Schllssel, Fernbedienung. . . ... ... 1.2
Spezial-Verriegelung . . . ... 1.7
Sender, Empfanger, handsfree . . ... ... 1.8
Ver- und Entriegeln der TUren . . .. ... 1.10
TOrEN . 1.13
KopfStUtZEN . . . 1.19
Vordersitz / VOrdersitze . . . . .. ... 1.20
Sicherheitsgurte. . . . ... 1.23
Zusatzsysteme zu den vorderen Sicherheitsgurten .. ........ .. . . . 1.28
Vorrichtungen zum Seitenaufprallschutz. . . . ... .. . e 1.33
Kindersicherheit: Allgemeines . . . . ... 1.35

Wahl der Kindersitzbefestigung. . . .. ... 1.38

Einbau des Kindersitzes, Allgemeines . . . ... .. .. e 1.40
Kindersitze: Befestigung mit Sicherheitsgurt oder Isofix-System ... ........ ... .. ... ... ... ... ... .... 1.42

Deaktivierung, Aktivierung des Beifahrerairbags. . . ....... ... ... .. ... 1.78
Lenkrad, ServolenKuNg . . . ... e 1.81
Armaturenbrett und Betatigungen: Linkslenkung . . ... .. 1.82
Armaturenbrett Rechtslenkung . . ... ... 1.84
Kontroll- und Warnlampen. . . ... ... 1.86
BOrdCOmpULEr . . .. 1.92
UNT. 1.103
AUR N EMPEratUr; . . . . 1.103
ST 0] =TT 1.105
Scheiben-Wisch-Waschanlage . . . . . ... .. 1.107
AuRere Fahrzeugbeleuchtung. . . .. ... ... . e 1.110
Leuchtweitenregulierung . . . ... ... 1.115
Signalanlage . ... ..o 1.117
Kraftstofftank . . . ... 1.118
Reagensbehalter. . ... . 1.120



SCHLUSSEL, FUNK-FERNBEDIENUNG: Allgemeines (1/3)

®
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Funk-Fernbedienung A
1 Verriegeln aller Ttren/Hauben/Klappen.
2 Entriegeln aller Tiren/Hauben/Klappen.

3 Schliussel fir Zindschloss, Tiren und
Tankdeckel.

Der Schllssel darf nur zu dem in der Ge-
brauchsanleitung beschriebenen Zweck
verwendet werden (nicht zum Offnen
einer Flasche ...).

1024

Funk-Fernbedienung B

1

Verriegeln aller Tiren/Hauben/Klappen.

2 Die Turen vorne oder alle Tlren/Hauben/

Klappen entriegeln (fahrzeugabhangig).
- 1.5

3 Schlissel fir Ziindschloss, Tiren und
Tankdeckel.

4 \erriegeln/Entriegeln des Gepackraums
und, je nach Fahrzeug, der seitlichen
Schiebetiiren

Empfehlung

Schitzen Sie die Funk-Fernbedienung
vor Warmequellen, Kélte und Feuchtig-
keit.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-
zeug (auch nicht firr kurze Zeit),
so lange sich der Schlissel und ein Kind
(oder ein Tier) im Fahrzeug befinden.

Diese konnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Turen ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr heil® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.

1.2




SCHLUSSEL, FUNK-FERNBEDIENUNG: Allgemeines (2/3)
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Funk-Fernbedienung C

1 Verriegeln aller Ttren/Hauben/Klappen.
2 Entriegeln aller Tiren/Hauben/Klappen.
3 Schlissel flur Zindschloss, Tiren und
Tankdeckel.
5 Ver-/Entriegeln des Schlisseleinsatzes
der Fernbedienung C.
Driicken Sie auf den Knopf 5 - der Ein-
satz bewegt sich selbststandig aus seiner
Aufnahme.
Driicken Sie auf den Knopf 5 und folgen
Sie dem Einsatz, um ihn einzurasten.

w
H0)
o

Funk-Fernbedienung D

1 Verriegeln aller Turen/Hauben/Klappen.

2 Die Tiren vorne oder alle Tiren/Hauben/
Klappen entriegeln (fahrzeugabhangig).
- 1.5.

3 Schlissel fur Zundschloss, Tiren und
Tankdeckel.

5 Drucken Sie auf den Knopf 5 - der Ein-
satz bewegt sich selbststandig aus seiner
Aufnahme. Driicken Sie auf den Knopf 5
und folgen Sie dem Einsatz, um ihn ein-
zurasten.

6 Verriegeln/Entriegeln des Gepackraums
und, je nach Fahrzeug, der Schiebetiren.

Aktionsradius der Funk-
Fernbedienung

Der Aktionsradius variiert je nach den Be-
dingungen des Umfeldes bzw. Gelandes. Es
empfiehlt sich daher, darauf zu achten, dass
die Funk-Fernbedienung nicht versehentlich
betatigt und damit die Tiren unbeabsichtigt
ver- oder entriegelt werden.

Hinweis: Bei bestimmten Fahrzeugen
werden die Tlren automatisch wieder ver-
riegelt, wenn innerhalb von etwa zwei Mi-
nuten nach dem Entriegeln keine der Fahr-
zeugturen geoffnet wird.

Interferenzen

Wenn in der ndheren Umgebung des Fahr-
zeugs andere Vorrichtungen oder Gerate
die gleiche Frequenz wie die Fernbedie-
nung benutzen, kann deren Funktion gestort
werden.

1.3



SCHLUSSEL, FUNK-FERNBEDIENUNG: Allgemeines (3/3)

315685

Sender-Empfianger Handsfree E

Dies ermdglicht die Verriegelung/Entriege-
lung der Tiren/Hauben/Klappen des Fahr-
zeugs ohne Betatigung der Funk-Fernbedie-
nung. = 1.8.

1.4

Bei Ersatz oder falls Sie eine weitere
Fernbedienung oder einen Sender-
Empfanger benétigen.

Wenden Sie sich ausschlieBlich an eine
Vertragswerkstatt.

— Zum Austauschen einer Fernbedie-
nung muissen das Fahrzeug und alle
zugehdrigen Schlussel zwecks Initi-
alisierung des Systems in eine Ver-
tragswerkstatt gebracht werden.

— Je nach Fahrzeug kénnen bis zu vier
Fernbedienungen oder zwei Sender-
Empfanger pro Fahrzeug verwendet
werden.

Funktionsstorung der Fernbedienung

Vergewissern Sie sich, dass die Batte-
rie noch in Ordnung ist, dass es sich um
das richtige Modell handelt und dass sie
korrekt eingelegt ist. Die Lebensdauer
der Batterie betragt ca. zwei Jahre.
Anleitung zum Austausch der Batterie
- 5.34.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-
zeug (auch nicht firr kurze Zeit),
so lange sich der Schlissel und ein Kind
(oder ein Tier) im Fahrzeug befinden.

Diese konnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Turen ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr heil® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.




SCHLUSSEL, FUNK-FERNBEDIENUNG: Verwendung (1/2)

26519

Die Fernbedienungsbedienelemente A
und B ermdglichen das Ver- bzw. Entriegeln
der Tlren.

Die Stromversorgung erfolgt durch eine aus-
tauschbare Batterie = 5.34.

Verriegeln der Tiiren

Driicken Sie auf den Verriegelungsknopf 1.
Die Seiten- und Warnblinker bestatigen das
Verriegeln durch zweimaliges Blinken.

27414

Hinweis: Bei bestimmten Fahrzeugen
werden die Schidsser in schneller Folge und
ohne Blinken der Warn- und Seitenblinker
verriegelt und wieder entriegelt, wenn eine
Tur oder der Kofferraum offen oder nicht
richtig geschlossen ist.

Entriegelung der Tiiren

Einmaliges Druicken auf den Knopf 2 entrie-
gelt alle Tiren/Hauben/Klappen. Die Entrie-
gelung der Turen wird durch einmaliges
Aufleuchten der Warnblinker und der Seiten-
blinker bestatigt.

Verriegeln/Entriegeln der Tiren von
innen = 1.10.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten
(]

Verlassen Sie niemals |hr Fahr-
zeug (auch nicht fir kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Tulren ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr hei® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.

1.5



SCHLUSSEL, FUNK-FERNBEDIENUNG: Verwendung (2/2)

1024

Die Fernbedienungsbedienelemente C
und D ermdglichen die Ver- bzw. Entriege-
lung der Tlren und des Gepackraums.

Die Stromversorgung erfolgt durch eine aus-
tauschbare Batterie = 5.34.

Verriegeln der Tiiren

Einmaliges Driicken auf den Knopf 1 verrie-
gelt alle Turen/Hauben/Klappen.

Durch einen kurzen Druck auf die Taste 3
werden der Gepackraum und, je nach Fahr-
zeug, die seitlichen Schiebetiiren verriegelt
und entriegelt.

1.6

27415

Die Seiten- und Warnblinker bestatigen das
Verriegeln durch zweimaliges Blinken.

Hinweis: Bei bestimmten Fahrzeugen
werden die Schldsser in schneller Folge und
ohne Blinken der Warn- und Seitenblinker
verriegelt und wieder entriegelt, wenn eine
Tur oder der Kofferraum offen oder nicht
richtig geschlossen ist.

Entriegelung der Tiiren

Durch einen kurzen Druckimpuls auf den
Knopf 2 werden die vorderen Tlren oder, je
nach Fahrzeug, alle Tiren entriegelt.

Je nach Fahrzeug werden durch zwei aufei-
nanderfolgende kurze Druckimpulse auf den
Knopf 2 alle Tiren entriegelt.

Durch einen kurzen Druck auf die Taste 3
werden die Heckklappe und, je nach Fahr-
zeug, die seitlichen Schiebetiren verriegelt
und entriegelt. Die Entriegelung der Tiren
wird durch einmaliges Aufleuchten der
Warnblinker und der Seitenblinker bestatigt.

Der Schlissel darf nur zu dem in der Ge-
brauchsanleitung beschriebenen Zweck
verwendet werden (nicht zum Offnen
einer Flasche ...).




SPEZIAL-VERRIEGELUNG

26519

Wenn das Fahrzeug mit einer Spezialver-
rieglung ausgestattet ist, kénnen alle Off-
nungen verriegelt werden. Es ist dann nicht
mehr moglich, die Turen mit den inneren
Turgriffen zu 6ffnen (wenn z. B. die Schei-
ben eingeschlagen werden, um die Tiren
von innen zu 6ffnen).

Betatigen Sie niemals die Spe-

A zial-Verriegelung, solange sich

= noch eine Person im Fahrzeug
befindet!

27414

Um die Spezial-Verriegelung zu
aktivieren

Driicken Sie zweimal kurz auf den Knopf 1.
Die Verriegelung wird durch fiinfmaliges
Blinken der Warnblinker und der Seitenblin-
ker angezeigt.

Um die Spezial-Verriegelung zu
deaktivieren,

Entriegeln Sie das Fahrzeug mit Hilfe der
Taste 2.

Die Entriegelung wird durch ein einmaliges
Blinken der Warnblinker und der Seitenblin-
ker angezeigt.

27415

102A
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SENDER-EMPFANGER HANDSFREE: Verwendung (1/2)

315685

Bei Fahrzeugen, die mit dem Sender-Emp-
fanger 1 ausgestattet sind, ermdglicht diese
zusatzlich zu den Funktionen der Fernbedie-
nung, das automatische Ver- und Entriegeln
ohne Betétigen der Fernbedienung, sobald
diese in einem der Empfangsbereiche 2 ist.

Hinweis: Der Sender-Empfanger Handsfree
funktioniert nur bei den Vordertlren und der
Heckklappe.

1.8

<

h

46052

wr

Sie wird von einer austauschbaren Batterie
betrieben. = 5.36.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-
zeug (auch nicht firr kurze Zeit),
so lange sich der Schlissel und ein Kind
(oder ein Tier) im Fahrzeug befinden.

Diese konnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elek-
trischen Fensterheber) oder die Tiren
verriegeln und somit sich und andere
gefahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung

und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr heil® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.




SENDER-EMPFANGER HANDSFREE: Verwendung (2/2)

46052

Interferenzen

Wenn in der naheren Umgebung des Fahr-
zeugs andere Vorrichtungen oder Gerate
die gleiche Frequenz wie die Fernbedie-
nung benutzen, kann deren Funktion gestort
werden.

] e

Entriegelung des Fahrzeugs

Driicken Sie, wenn sich der Sender-Emp-
fanger in einem der Empfangsbereiche 2
befindet, auf den Knopf 3 oder 4; alle Tiren
werden entriegelt.

Die Warnblinkleuchten bestatigen das Ent-
riegeln der Tiren durch einmaliges Auf-
blinken.

\ierriegelung des Fahrzeugs

Driicken Sie, wenn sich der Sender-Emp-
fanger in einem der Empfangsbereiche 2
befindet, auf den Knopf 3 oder 4; alle Tiren
werden verriegelt.

Die Warnblinkleuchten bestatigen das Ver-
riegeln der Tiren, indem sie fiir 4 Sekun-
den aufleuchten.

Hinweis: Wenn eine Tiur oder die Heck-
klappe offen oder nicht richtig geschlossen
ist, erfolgt eine schnelle Verriegelung/Ent-
riegelung der Tiren/Hauben/Klappen ohne
Aufblinken der Warnblinkleuchten.

1.9



VERRIEGELN, ENTRIEGELN DER TUREN (1/2)

Wenn die Fernbedienung nicht
funktioniert

In bestimmten Fallen kann es vorkommen,
dass die Funk-Fernbedienung nicht funktio-
niert:

— Batterie der Funk-Fernbedienung er-
schopft oder Fahrzeugbatterie entladen
usw;

— aufgrund der Verwendung von elektroni-
schen Geréten in der Nahe der Fernbe-
dienung (z. B. Mobiltelefon);

— Das Fahrzeug befindet sich in einem Be-
reich starker elektromagnetischer Strah-
lung.

In diesem Fall kénnen Sie Folgendes tun:

— den integrierten Schlissel der Funk-
Fernbedienung zum Entriegeln der
Fahrertir verwenden;

— die einzelnen Turen manuell verriegeln

— die Bedientaste zum Ver-/Entriegeln der
Turen von innen verwenden (siehe nach-
folgende Seiten).

Manuelle Betétigung

Verwendung des Schliissels

Verriegeln oder Entriegeln Sie die mit einem
Schloss ausgestatteten Turen, indem Sie
den Schlissel vollstandig in das Schloss 1
einfihren und anschlieRend den Schlissel
drehen.

Manuelles Verriegeln der Tiiren

Drehen Sie bei gedffneter Tlr die Schraube 2
(mit Hilfe des Endstlicks des Schlissels)
und schlieRen Sie die Tur.

Sie ist nun von auRen verriegelt.

Die Vordertiren kénnen nun nur von innen
oder mit dem Schlissel gedffnet werden.



VERRIEGELN, ENTRIEGELN DER TUREN (2/2)

Verriegeln/Entriegeln der Tiiren
von innen

Der Kippschalter 3 betatigt alle Turen gleich-
zeitig.

Wenn eine Tir oder die Heckklappe geoffnet
bzw. nicht korrekt geschlossen ist, werden
die Turen/Hauben/Klappen in schneller
Folge ver- und wieder entriegelt.

Verriegeln der Tiiren/
Hauben/Klappen ohne Funk-
Fernbedienung

Bei abgestelltem Motor, geschlossenen
Hintertiiren und einer gedffneten Vorder-
tiir den Schalter 3 langer als finf Sekunden
dricken.

Vergewissern Sie sich, dass Sie lhren
Schlissel bei sich haben, bevor Sie das
Fahrzeug verlassen.

Beim SchliefRen der Tir werden alle Turen/
Hauben/Klappen verriegelt.

Die Entriegelung von aufien der Tir auf
Fahrerseite ist dann nur mit dem Schlussel
oder der Fernbedienung mdglich.

Kontrolllampe Status der Tiiren/
Hauben/Klappen

Bei eingeschalteter Ziindung zeigt die

Schalterkontrolllampe 3 den Verriegelungs-

zustand von Turen, Hauben und Klappen

an:

— Bei verriegelten Turen/Hauben/Klappen
leuchtet die Kontrolllampe.

— Bei entriegelten Turen/Hauben/Klappen
leuchtet die Kontrolllampe nicht.

Wenn Sie die Tlren bei ausgeschalteter
Zindung verriegeln, leuchtet die Kontroll-
lampe noch eine Weile und erlischt dann.

Verriegelung der Tiiren mit
geodffnetem Gepackraum

Zur Verriegelung des Fahrzeugs mit einer of-
fenen Tlr/Haube/Klappe (Transport von Ge-
genstanden im geodffneten Gepackraum...),
wenn es sich in einem Bereich starker elek-
tromagnetischer Strahlung befindet oder bei
einer Stérung des Schlussels: Bei ausge-
schaltetem Motor langer als finf Sekunden
auf den Schalter 3 driicken.

Verantwortung des Fahrers
A Wenn Sie sich entschlieen,
—— mit verriegelten Turen zu

fahren, denken Sie daran, dass
bei einem Unfall dem Rettungsdienst der

Zugang zum Fahrgastraum erschwert
werden konnte.

Verlassen Sie niemals |hr Fahr-
A zeug, wenn sich der Schlussel,
= die Fernbedienung oder der

Sender-Empfanger im Fahr-
zeuginnern befindet.




AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG DER TUREN, HAUBEN, KLAPPEN WAHREND DER FAHRT

Sie kénnen entscheiden, ob Sie diese
Funktion aktivieren méchten oder nicht.

Funktionsprinzip

Sobald Sie nach Fahrtbeginn eine Ge-
schwindigkeit von etwa 7 km/h erreicht
haben, verriegelt das System automatisch
die Tlren/Hauben/Klappen.

Die Entriegelung erfolgt:

— durch Dricken des Schalters zur zentra-
len Entriegelung der Tiren 7,

— bei stehendem Fahrzeug durch Offnen
einer Vordertur von innen.

Aktivieren/Deaktivieren der
Funktion

Aktivieren: Bei eingeschalteter Ziindung
den Schalter 1 etwa fiinf Sekunden lang
driicken, bis ein Signalton ertont. Wenn die
Turen verriegelt sind, leuchtet die Kontroll-
lampe des Schalters auf.

Deaktivieren: Bei eingeschalteter Ziindung
den Schalter 1 etwa fiinf Sekunden lang dri-
cken, bis ein Signalton ertdnt. Die Kontroll-
lampe erlischt.

Verantwortung des Fahrers
A Wenn Sie sich entschlieRen,

mit verriegelten Turen zu

fahren, denken Sie daran, dass
bei einem Unfall dem Rettungsdienst der
Zugang zum Fahrgastraum erschwert

werden konnte.

Funktionsstérungen

Wenn Sie eine Funktionsstérung feststellen
(keine automatische Verriegelung, die Kon-
trolllampe des Schalters 1 leuchtet beim
Versuch, die Tiren/Hauben/Klappen zu
verriegeln, nicht auf usw.), Uberpriifen Sie
zuerst, ob alle Turen/Hauben/Klappen kor-
rekt geschlossen sind. Ist dies der Fall und
besteht die Stérung weiterhin, wenden Sie
sich an eine Vertragswerkstatt.

Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Ver-
riegelung nicht versehentlich deaktiviert
wurde.

Aktivieren Sie diese gegebenenfalls wieder,
nachdem Sie die Ziindung aus- und wieder
eingeschaltet haben.



VORDERTUREN (1/2)

Offnen von aufen

Entriegeln Sie mittels Schliissel eine der mit
einem Schloss 2 ausgestatteten Turen .

Fahrzeuge mit Fernbedienung
Ziehen Sie am Turgriff 1.

Fahrzeuge mit Sender-Empfanger
Driicken Sie auf den Knopf 3 und ziehen Sie
am Giriff 1.

SchlieBRen von aulen

Driicken Sie gegen die Tur. Verriegeln Sie
das Schloss 2 mit dem Schllissel oder ver-
wenden Sie die Fernbedienung oder den
Sender-Empfanger Handsfree, indem Sie
auf den Knopf 3 driicken.

Offnen von innen
Ziehen Sie am Griff 4 und 6ffnen Sie die Tir.

SchlieBen von innen

Ziehen Sie ausschliellich mittels Griff 5 an
der Tr.

Hinweis: Den Griff 4 nicht zum Schliel3en
der TUr verwenden.

Aus Sicherheitsgriinden diirfen
die TUren nur bei stehendem
Fahrzeug geoffnet oder ge-
schlossen werden.




VORDERTUREN (2/2)

Warntongeber ,,Licht an“

Beim Offnen einer Vordertir ertént ein akus-
tisches Signal, wenn bei ausgeschalteter
Ziundung die Fahrzeugbeleuchtung nicht
ebenfalls ausgeschaltet ist.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Verlassen Sie niemals |hr Fahr-
zeug (auch nicht furr kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein kérperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Turen ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr heil® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.




SEITLICHE SCHIEBETUR (1/2)
3
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Offnen von aufen

Entriegeln Sie das Schloss mit dem Schlis-
sel bzw., bei Fahrzeugen, die damit ausge-
stattet sind, mit der Fernbedienung.

Ziehen Sie den Giriff 1 zu sich und schieben
Sie die Tur nach hinten.

Hinweis: Der Sender-Empfanger hat keinen
Einfluss auf die seitliche Schiebetir (kein
Knopf am Griff vorhanden).

Offnen von innen

Ziehen Sie den Hebel 2 nach hinten und
offnen Sie die Schiebetir bis zur Raststel-
lung.

SchlieRen von auRen

Ziehen Sie am Hebel 7 und schieben Sie die
Tuar nach vorne, bis die Tur vollstandig ge-
schlossen ist. Das Schloss mit dem Schlis-
sel oder uber die Fernbedienung abschlie-
3en.

SchlieRen von innen

Ziehen Sie den Hebel 2 nach vorne und
schlieRen Sie die Tur bis zum Einrasten.

Manuelles Verriegeln von innen
Den Knopf 3 nach unten driicken.

Aus Sicherheitsgriinden dirfen

A die Turen nur bei stehendem

2 Fahrzeug gedffnet oder ge-
schlossen werden.




SEITLICHE SCHIEBETUR (2/2)

3

Kindersicherung

Bei geoffneter Tir den Hebel 4 umlegen und
die Tur schlieRen.

Sie ist nun von innen verriegelt.

Sie kann nur noch von auRen gedffnet
werden.

Empfehlungen in Zusammen-
A hang mit der seitlichen Schie-
betir

Wie alle anderen Tdlren,
Hauben und Klappen des Fahrzeugs ist
die seitliche Schiebetiir mit der nétigen
Vorsicht zu 6ffnen und zu schlielRen:

— Vergewissern Sie sich stets, dass
beim Offnen und SchlieRen der Tiir
keine Personen oder Tiere verletzt
und keine Gegenstande beschadigt
werden kénnen.

— Fassen Sie die Tir beim Offnen und
Schlielen ausschlieRlich an den Grif-
fen.

— Offnen und schlieRen Sie die Schie-
betlr mit der nétigen Vorsicht.

— Achtung: Wenn das Fahrzeug am
Hang steht, die Schiebetir stets voll-
standig 6ffnen oder schlieflen, bis
diese eingerastet ist.

— Achten Sie darauf, dass die Schie-
betir wahrend der Fahrt bzw., wenn
das Fahrzeug bewegt wird, voll-
standig geschlossen und verrie-
gelt ist.




HINTERE TUREN (1/2)

Offnen der Tiiren um 180°

Offnen von auBen Ziehen Sie den Hebel 4,

Entriegeln Sie das Schloss 1 mit dem offnen. Offnen Sie die Tiir, jedoch nicht bis zum An-
Schlissel oder, bei Fahrzeugen, die damit schlag.
ausgestattet sind, mit der Fernbedienung Losen Sie die Strebe 7 aus der Halterung 5.
oder dem Sender-Empfanger, indem Sie auf Verriegeln Sie die Strebe am Haken 6.
den Knopf 3 drlicken. Ziehen Sie den Griff 2 Offnen Sie die Tiir bis zum Anschlag.
zu lhnen und &ffnen Sie die Tdr. Wenn das Fahrzeug mit ge-

A offneter Hecktir am StraRen-

e rand abgestellt ist, kénnen u.

U. die Heckleuchten verdeckt
sein. Machen Sie |hr Fahrzeug fiir die
anderen Verkehrsteilnehmer kenntlich;
stellen Sie ein Warndreieck oder eine
andere, in lhrem jeweiligen Aufenthalts-

Lassen Sie, im Falle eines star- land gesetzlich vorgeschriebene Warn- Vergewissern Sie sich vor dem

A ken WindstoRes, die hintere vorrichtung auf. A Starten des Motors zu Ihrer Si-
e Fltgeltir nicht gedffnet. Verlet- 2 cherheit, dass alle Fahrzeugt-
zungsgefahr. ren ordnungsgeman geschlos-

sen sind.




HINTERE TUREN (2/2)

Offnen der‘Tijren um 270°

Losen Sie die Strebe aus ihrem Sitz wie
beim Offnen um 180°. Offnen Sie die Tir
vollstandig, bis die Magneten 8 in Kontakt
kommen.

SchlieBen von auflen

Bringen Sie zunachst die linke Tir in die
fast geschlossene Position und schlieffen
Sie diese dann durch einen kurzen festen
Druck.

Danach mit der rechten Tiir ebenso verfah-
ren.

Verriegeln Sie.

Offnen von innen

Hebel 9 nach unten betatigen und gegen die
Tir A dricken.

Driicken Sie den Hebel 4 und 6ffnen Sie die
Tar B.

Vergewissern Sie sich vor dem

A Starten des Motors zu Ihrer Si-
= cherheit, dass alle Fahrzeugtu-
ren ordnungsgemal geschlos-

sen sind.

SchlieRen von innen

Bringen Sie zunachst die Tir B in die fast ge-
schlossene Position und schlieRen Sie diese
dann durch einen kurzen festen Druck.

Fihren Sie anschlieRend das Gleiche mit
der Tir A durch, indem Sie den Griff 10 be-
nutzen.

Verriegelung, Entriegelung
Drehen Sie den Knopf 11.



KOPFSTUTZEN
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Anheben der Kopfstiitze

Einfach nach oben ziehen.

Absenken der Kopfstiitze

Auf die Lasche 1 dricken und diese gleich-
zeitig nach unten schieben.

Entfernen der Kopfstiitze

Die Kopfstiitze hochziehen und die La-
schen 2 und 1 eindricken, um die Kopf-
stlitze ganz herausziehen zu kdnnen.
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Einsetzen der Kopfstiitze

Das Gestange in die Flhrungsrohre einset-
zen, Verzahnung nach vorne und Kopfstiitze
bis zur gewunschten Héhe absenken; dabei
auf Lasche 17 driicken.

Zur Einstellung der
Kopfstiitzenneigung

(Je nach Fahrzeug)

Verstellen Sie Teil B nach vorne bzw. nach
hinten, bis der gewlinschte Komfort erreicht
ist.

26342

Die Kopfstiitze dient der Si-
A cherheit. Sie muss stets vor-
handen und korrekt eingestellt

sein: der obere Kopfstiitzenbe-
reich muss sich so nah wie mdéglich an
der oberen Kopfhalfte befinden, und der
Abstand zwischen Kopf und dem Be-
reich A muss minimal sein.




VORDERSITZE (1/3)

Einstellen des Sitzes A

Einstellung vor/zuriick

Ziehen Sie den Griff 1 zum Entriegeln nach
oben. Lassen Sie den Hebel in der ge-
wiinschten Position los und vergewissern
Sie sich, dass der Sitz korrekt einrastet.

Einstellen der Sitzhéhe

Den Hebel 2 nach unten oder oben betati-
gen, um die erforderliche Sitzhéhe einzu-
stellen.
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Einstellung der Lendenstiitze
(je nach Fahrzeug)

Drehen Sie am Réndelrad 3, um die Stitz-
funktion zu erhéhen oder zu verringern.
Zum Neigen der Riickenlehne

Betatigen Sie den Hebel 4.

Sitzheizung
(je nach Fahrzeug)

Betatigen Sie bei eingeschalteter Ziin-
dung den Schalter 5; die integrierte Kont-
rolllampe leuchtet auf.

Nehmen Sie diese Einstellung
A aus Sicherheitsgriinden nur bei
= stehendem Fahrzeug vor.
Um die Wirksamkeit der Si-
cherheitsgurte nicht zu beeintrachtigen,
die Ruckenlehnen nicht zu weit nach
hinten neigen.

Keinerlei Gegenstande im vorderen Fuf3-
raum unterbringen, besonders auf der
Fahrerseite; sie kdnnten bei plotzlichem
Bremsen unter die Pedale rutschen und
diese blockieren.




VORDERSITZE (2/3)

Einstellen des Schwebesitzes B

Einstellung vor/zuriick

Ziehen Sie den Griff 11 zum Entriegeln
nach oben. Lassen Sie den Hebel in der ge-
wiinschten Position los und vergewissern
Sie sich, dass der Sitz korrekt einrastet.

Zum Neigen der Riickenlehne
Die Betatigung 7 nach unten oder nach
oben bedienen.

Einstellen der Sitzhdhe

Betétigen Sie die Bedienung 9, um die hin-
teren Bereich der Sitzflache einzustellen
bzw. die Bedienung 70, um den vorderen
Bereich einzustellen.

Einstellung der Lendenstiitze

Betéatigen Sie die Handpumpe 12, um die
Stitzfunktion zu verstarken.

Driicken Sie auf den Schalter 13, um die
Stitzfunktion zu verringern.
Einstellen der Sitzdampfung

Das Réandelrad 6 nach rechts drehen, um
die Dampfung zu verstarken oder nach links,
um sie zu verringern.

Sitzheizung
(je nach Fahrzeug)

Betatigen Sie bei eingeschalteter Ziin-
dung den Schalter 8; die integrierte Kont-
rolllampe leuchtet auf.

Das thermostatgesteuerte System reguliert
die Heizung und deaktiviert sie bei Bedarf.
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VORDERSITZE (3/3)

Einstelluhgen des
Schwenksitzes C

Vor- und Zuriickstellen des Sitzes
Betatigen Sie den Griff 15 zum Entriegeln.
Lassen Sie den Hebel in der gewlinschten
Position los und vergewissern Sie sich, dass
der Sitz korrekt einrastet.

Vor- und Zuriickstellen der Sitzflache
Heben Sie die Betatigung 18 an, um die
Sitzflache Vor- oder Zuriickzufahren.

Zum Neigen der Riickenlehne

Die Betatigung 714 nach unten oder nach
oben bedienen.
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Einstellen der Sitzneigung
Betatigen Sie die Bedienung 16, um die Nei-
gung der Sitzflache einzustellen.

Einstellen der Armlehnenhdhe
Drehen Sie die Randelrader 17 oder 19.
Einstellung der Lendenstiitze

Betatigen Sie die Handpumpe 22, um die
Stltzfunktion zu verstarken.

Driicken Sie auf den Schalter 21, um die
Stutzfunktion zu verringern.

Sitze schwenken

— Lo6sen Sie die Schlosszunge des Sicher-
heitsgurtes aus dem Gurtschloss.

— Heben Sie die Armlehnen an.

— Bringen Sie den Sitz in die hinterste Stel-
lung.

— Bringen Sie die Sitzflache in die unterste
Stellung.

— Stellen Sie die Riickenlehne gerade.

— Offnen Sie die Tir.

— Ziehen Sie die Betatigung 20 nach oben
und drehen Sie den Sitz, um ihn aus der
Fahrposition zu entriegeln. Lassen Sie
anschlielend die Betatigung 20 los.

Riickkehr in die Fahrposition

— Schwenken Sie den Sitz in die Position
,in Fahrtrichtung*

— Stellen Sie sicher, dass der Sitz korrekt
verriegelt ist

— Stellen Sie Ihre Fahrposition ein.

Die Sitzposition ,entgegen die
A Fahrtrichtung* darf ausschliel-
= lich bei stehendem Fahrzeug

und ausgeschaltetem Motor
verwendet werden.




SICHERHEITSGURTE (1/3)

Legen Sie zu Ihrem Schutz die Sicherheits-
gurte auch bei kurzer Fahrstrecke an. Be-
achten Sie zudem die gesetzlichen Bestim-
mungen des jeweiligen Landes.

Nicht korrekt eingestellte oder

A verdrehte Sicherheitsgurte

= kénnen bei Unfallen Verlet-
zungen verursachen.

Es darf nur eine Person mit einem Si-
cherheitsgurt angeschnallt werden, ob
Kind oder Erwachsener.

Auch schwangere Frauen missen den
Gurt anlegen. In diesem Fall darauf
achten, dass der Beckengurt ohne
grolRes Spiel nicht zu stark auf den
Bauch driickt.

Um einen optimalen Schutz zu gewahr-
leisten, stellen Sie vor dem Anlassen erst
lhre Sitzposition und anschlieBend die
Sicherheitsgurte fiir alle Insassen ein.

Einstellen der Sitzposition

— Setzen Sie sich im Sitz ganz nach
hinten (Mantel, Jacke usw. vorher aus-
ziehen). Dies ist entscheidend fir eine
optimale Abstltzung des Ruckens;

— regulieren Sie durch Vor- oder Zu-
riickschieben des Sitzes den richti-
gen Abstand zu den Pedalen. Der Sitz
sollte so weit wie mdglich nach hinten
gestellt sein, Kupplungs- und Bremspe-
dal mussen sich jedoch komplett durch-
driicken lassen. Die Rickenlehne so ein-
stellen, dass die Arme leicht angewinkelt
sind;

— stellen Sie die Kopfstiitze ein. Fir ein
Hoéchstmal an Sicherheit sollte der Ab-
stand zwischen Kopf und Kopfstitze so
gering wie mdglich sein;

— stellen Sie die Sitzhohe ein. Diese Ein-
stellung optimiert Ihr Sichtfeld;

— Stellen Sie die Lenkradhohe ein.
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Einstellen der Sicherheitsgurte
Lehnen Sie sich fest an die Riickenlehne.

Der Schultergurt 1 sollte so nahe wie mdég-
lich am Halsansatz liegen, diesen jedoch
nicht bertihren.

Der Beckengurt 2 muss glatt auf den Ober-
schenkeln und am Becken anliegen.

Auflerdem sollten die Gurte so nahe wie
maoglich am Koérper anliegen. Bsp.: Vermei-
den Sie daher zu dicke Kleidung und zwi-
schen Gurt und Koérper befindliche Gegen-
stande usw.

1.23



SICHERHEITSGURTE (2/3)

Verriegeln

Rollen Sie den Gurt langsam in einem Zug
ab und achten Sie darauf, dass die Schloss-
zunge 3 in den Schlossrahmen 5 einrastet
(die korrekte Verriegelung durch Zug an der
Schlosszunge 3 Uberprifen).

Blockiert der Gurt, missen Sie den Gurt
wieder aufrollen und anschlieBend erneut
abrollen.

Sollte der Gurt einmal vollstandig blockiert
sein, ziehen Sie den Gurt langsam, jedoch
kraftig um ca. 3 cm heraus. Lassen Sie ihn
dann automatisch aufrollen, und rollen Sie
ihn erneut ab.

Ist er danach nicht wieder funktionsfahig,
wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
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Sitzé. mit Armlehne(n)

Achten Sie darauf, dass der Gurt unter der
Armstitze 6 verlauft, stellen Sie das kor-
rekte Einrasten der Schlosszunge 3im Gurt-
schloss 5 sicher.

Armlehne 7 auf Tirseite (Bewegung A) ab-
senken.

Gurt langsam in einem Zug herauszie-
hen.

Fihren Sie den Beckengurt unter die Arm-
lehne 7 und den Schultergurt Uber die Arm-
lehne 7.

Rasten Sie die Verriegelungszunge in das
Gurtschloss ein (Uberpriifen Sie die Verrie-
gelung durch Ziehen an der Verriegelungs-
zunge).

@ Warnlampe fiir
nicht angelegte
Sicherheitsgurte vorne

Diese erscheint im zentralen Display, wenn
bei laufendem Motor der Sicherheitsgurt des
Fahrers (sofern der Sitz besetzt ist) nicht an-
gelegt ist. Wenn der Sicherheitsgurt nicht
angelegt ist, wahrend sich das Fahrzeug mit
einer Geschwindigkeit von mehr als 20 km/h
bewegt, blinkt die Warnung und es ertont
120 Sekunden lang ein Warnsignal.

Bei bestimmten Fahrzeugen blinkt die
Leuchte auch, wenn der Sicherheitsgurt des
Beifahrers nicht angelegt ist.

Entriegelung

Dricken Sie den Knopf 4 ein; der Gurt wird
von der Aufrollvorrichtung eingezogen.
Fuhren Sie ihn mit der Hand zurick.



SICHERHEITSGURTE (3/3)

Hoheneinstellung der
Sicherheitsgurte vorne

Stellen Sie mit Hilfe des Knopfs 8 die Hohe
der Gurtbefestigung so ein, dass der Schul-
tergurt wie oben beschrieben verlauft.

Driicken Sie auf den Knopf 8 und verschie-
ben Sie den Gurt nach oben oder nach
unten.

Nach der Einstellung die korrekte Verrie-
gelung prifen.

— Es diirfen keinerlei Anderungen am Original-Riickhaltesystem vorgenommen
A werden: Sicherheitsgurte und Sitze sowie deren Befestigungen. In besonderen

Fallen (z. B. Einbau eines Kindersitzes) wenden Sie sich bitte an eine Vertrags-
werkstatt.

Verwenden Sie keine Vorrichtungen, die das Spiel des Gurtes vergréf3ern kénnen (Wa-
scheklammern, Clips ...), da ein zu locker sitzender Sicherheitsgurt bei einem Unfall zu
Verletzungen fiihren kann.

Der Schultergurt darf niemals unter Ihrem Arm hindurch oder hinter lnrem Rucken ver-
laufen.

Verwenden Sie niemals einen Gurt zum Anschnallen mehrerer Personen und halten Sie
niemals ein Baby oder Kleinkind mit dem Gurt auf Ihrem SchoR.

Die Gurte durfen nicht verdreht sein.

Lassen Sie die Gurte nach einem Unfall Uberprifen und gegebenenfalls austauschen.
Wechseln Sie die Gurte ebenfalls aus, sobald diese auch nur die geringste Beschadi-
gung oder Verschleispuren aufweisen.

Stecken Sie die Schlosszunge in den entsprechenden Kontaktschalter.

Achten Sie darauf, dass nichts in das Gurtschloss gelangt und damit zu einer Beein-
trachtigung der Gurtfunktion fiihren konnte.

Vergewissern Sie sich, dass Gurtschloss richtig positioniert ist (es darf weder von Perso-
nen noch Gegenstanden versteckt, eingequetscht, zerdrlckt... werden).
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SICHERHEITSGURTE HINTEN (1/2)

Beckengurte hinten mit
Aufrollvorrichtung 1

Verriegeln

Rollen Sie den Gurt langsam in einem Zug
ab und achten Sie darauf, dass die Verriege-
lungszunge 2 in das Gurtschloss 3 einrastet
(die korrekte Verriegelung durch Zug an der
Verriegelungszunge 2 Uberpriifen).
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Entriegelung

Den Knopf des Gurtschlosses 3 eindriicken;
der Gurt wird von der Aufrollvorrichtung
eingezogen. Fihren Sie ihn mit der Hand
zurlick.

Prifen Sie die Position und die
A Funktion der hinteren Sicher-
heitsgurte nach jeglicher Ver-

stellung der Ruicksitze.

Beckengurt mit manueller
Einstellung 5

Der Gurt muss glatt auf den Oberschenkeln
und am Becken anliegen.

AulRerdem sollten die Gurte so nahe wie
moglich am Korper anliegen. Bsp.: Vermei-
den Sie daher zu dicke Kleidung und zwi-
schen Gurt und Koérper befindliche Gegen-
stande usw.

Zum Spannen am freien Gurtende 6 ziehen.
Zum Entspannen die Gurtschnalle 4 im
rechten Winkel zum Gurt stellen, auf die
Schnalle driicken und dabei den Becken-
gurt 5 nach vorne ziehen.

Nicht korrekt eingestellte oder

A verdrehte Sicherheitsgurte
kénnen bei Unfallen Verlet-
zungen verursachen.

Es darf nur eine Person mit einem Si-
cherheitsgurt angeschnallt werden, ob
Kind oder Erwachsener.

Auch schwangere Frauen missen den
Gurt anlegen. In diesem Fall darauf
achten, dass der Beckengurt ohne
grofRes Spiel nicht zu stark auf den
Bauch driickt.




SICHERHEITSGURTE HINTEN (2/2)

Besonderheit bei Ausfiihrungen
mit einer Riicksitzbank mit drei
Sitzen

Diese Ausfuhrung unterscheidet sich da-
durch, dass nur die seitlichen hinteren Sitze
mit Sicherheitsgurt und Kopfstitze ausge-
stattet sind. Platzieren Sie niemals einen
Passagier auf dem mittleren Sitzbereich.

Der Aufkleber A informiert dariiber, dass es
verboten ist, Passagiere auf anderen als
den vorgesehenen Sitzen unterzubringen.

Priifen Sie die Position und die
Funktion der hinteren Sicher-
heitsgurte nach jeglicher Ver-
stellung der Riicksitze.
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (1/5)

— Lassen Sie nach einem
A Unfall alle Riickhaltesysteme

Je nach Fahrzeug, kann es sich um Fol-
gendes handeln:

— Gurtstraffer
— Gurtkraftbegrenzer
— airbags Fahrer und Beifahrer vorne.

Die Rickhaltesysteme funktionieren bei
einem Frontaufprall einzeln oder zusam-
men.

Je nach Starke des Aufpralls aktiviert das
System Folgendes:

— Arretierung der Sicherheitsgurte

— den Beckengurtstraffer, um den Insas-
sen auf seinem Sitz zu halten und den
Gurtkraftbegrenzer

— Front-airbag

Der Beifahrer-airbag schitzt — je nach-
dem, ob vorne ein Einzelsitz oder eine
Sitzbank eingebaut ist — den bzw. die
Beifahrer vorne.
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Gurtstraffer

Die Gurtstraffer ziehen den Sicherheitsgurt
an den Korper, um den Insassen auf seinem
Sitz zu halten und erhéhen dadurch die
Wirksamkeit.

Bei einem starken Frontaufprall (Zindung
eingeschaltet) und je nach Starke des Auf-
pralls kann das System den Kolben auslé-
sen, der sofort den Sicherheitsgurt straff
zZieht.

Gurtkraftbegrenzer

Bei Uberschreiten von bestimmten Auf-
prallkraften setzt der Gurtkraftbegrenzer
ein, um die auf den Korper wirkenden Gurt-
krafte auf ein ertragliches Mal} zu mindern.
Das System verringert somit die Gefahr von
Oberkdrperverletzungen.

Uberprtfen.

— Eingriffe oder Anderungen
am gesamten System (Gurtstraffer,
airbags, elektronische Steuergerate,
Kabelstrange) sowie die Wiederver-
wendung der Teile in einem anderen,
wenn auch identischen Fahrzeug,
sind strengstens untersagt.

Um ein unbeabsichtigtes Auslo-
sen des Systems zu vermeiden und
somit Schaden und Verletzungen zu
verhindern, sind Arbeiten an airbags
ausschlieBlich dem qualifizierten Per-
sonal einer Vertragswerkstatt vorbe-
halten.

Eine Uberpriifung der Elektrik des
Zunders darf nur durch speziell ge-
schultes Personal mit den vorge-
schriebenen Spezialwerkzeugen er-
folgen.

Vor dem Verschrotten des Fahrzeugs
ist eine Vertragswerkstatt mit der
fachgerechten Entsorgung der Riick-
haltesysteme und Gasgeneratoren
airbags zu beauftragen.




ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (2/5)

Fahrer und Beifahrer vorne
Airbags
Diese sind vorne auf der Fahrerseite und — -

je nach Ausstattung — auch auf der Beifah-
rerseite vorhanden.

Der Schriftzug ,airbag“ am Lenkrad und
(fahrzeugabhangig) am Armaturenbrett (im
Bereich des airbags A) weisen auf das Vor-
handensein dieser Ausstattung hin.

Jedes airbag-System besteht aus:

— einem airbag mit Gasgenerator (im Lenk-
rad auf der Fahrerseite bzw. im Armatu-
renbrett auf der Beifahrerseite)

— einem Uberwachungssteuergerét, das
die Ziindung des Gasgenerators auslost

. Q-
— einer zentralen Kontrollleuchte
— ausgelagerten Sensoren.

Funktionsweise

Das System funktioniert erst nach Einschal-
ten der Zundung.

Bei einem starken Frontaufprall blasen
sich der bzw. die airbags schnell auf, sodass
der Aufprall des Kopfes und des Oberkor-
pers des Fahrers auf das Lenkrad bzw. des
Kopfes des Beifahrers vorne auf das Arma-
turenbrett abgeschwacht wird. Nach dem
Aufprall fallen der bzw. die Airbags sofort in
sich zusammen, um die Insassen beim Ver-
lassen des Fahrzeugs nicht zu behindern.

Funktionsstorungen
o:- I .
N Diese Kontrolllampe leuchtet beim
Einschalten der Zindung oder beim Starten
des Motors auf und erlischt nach wenigen
Sekunden.

Leuchtet sie beim Einschalten nicht auf oder
leuchtet sie bei laufendem Motor, zeigt dies
eine Storung im System an.

Wenden Sie sich baldmdglichst an einen
Vertragspartner.

Verzégerungen kénnen geminderten Schutz
bedeuten.

Das Airbag-System funktioniert
A nach einem pyrotechnischen
(]

Prinzip, weshalb es bei der

Entfaltung des Airbags zu einer
Hitze- und Rauchentwicklung kommt
(was nicht den Beginn eines Brandes
anzeigt) und ein Knall zu horen ist. Die
notwendigerweise sehr schnelle Entfal-
tung des Airbags kann Verletzungen auf
der Hautoberflache oder andere Unan-
nehmlichkeiten verursachen.
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (3/5)

47760

Die folgenden Bedingungen I6sen die
Gurtstraffer oder airbags aus.

Frontalaufprall gegen eine starre (nicht
verformbare) Flache mit einer Aufprallge-
schwindigkeit von mindestens 25 km/h

1.30
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Frontalkollision mit einem anderen Fahr-
zeug einer gleichwertigen oder héheren Ka-
tegorie mit einer Kollisionsflache von min-
destens 40 %, wobei die Geschwindigkeit
beider Fahrzeuge mindestens 56 km/h be-
tragt.

47891

Seitenkollision mit einem anderen Fahr-
zeug einer gleichwertigen oder hdheren Ka-
tegorie mit einer Kollisionsgeschwindigkeit
von mindestens 50 km/h



ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (4/5)

2
&
-
In den folgenden Beispielen werden die In den folgenden Fallen besteht die Gefahr, — Seitenaufprall an der Fahrzeugfront oder
Gurtstraffer und die airbags moglicher- dass Gurtstraffer oder airbags moglicher- am Fahrzeugheck
weise ausgelost: weise nicht ausgelost werden:

— Frontalaufprall gegen ein Hindernis mit
— Aufprall unter dem Fahrzeug, z. B. gegen — Heckaufprall, egal wie schwer; einem spitzen Winkel;

den Fahrbahnbelag; — Uberschlag des Fahrzeugs; E—
— Schlaglécher;
— Sturz oder hartes Aufsetzen
— Steine;
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (5/5)

Die nachfolgenden Anweisungen sollen verhindern, dass das Entfalten des airbag in einer Unfallsituation behindert wird bzw. dass Ver-
letzungen durch den Airbag selbst auftreten.

Sicherheitshinweise zum Fahrer-airbag
A — Keinerlei Anderungen am Lenkrad oder am Fahrerairbag vornehmen.
[

— Den Fahrerairbag keinesfalls durch Zier- oder Schonbezuge abdecken.
— Keinerlei Gegenstande (Anstecker, Aufkleber, Uhr, Telefonhalterung...) auf dem Fahrerairbag befestigen.
— Das Lenkrad nie ausbauen oder zerlegen (dies ist ausschlieRlich geschulten Mitarbeitern der Vertragswerkstatten vorbehalten).

— Achten Sie darauf, nicht zu nah am Lenkrad zu sitzen: Nehmen Sie eine Fahrposition ein, bei der die Arme leicht angewinkelt sind. = 1.23.
So steht genligend Freiraum zur Verfugung, damit sich der Airbag ungehindert entfalten und Ihnen Schutz bieten kann.

Sicherheitshinweise zum Beifahrer-airbag
— Keinerlei Gegenstande (Anstecker, Aufkleber, Uhr, Telefonhalterung...) auf dem Armaturenbrett im Bereich des airbags anbringen.

— Nichts zwischen Armaturenbrett und Beifahrer unterbringen (Tier, Regenschirm, Spazierstock, Pakete...).

— Die FuRe nicht auf das Armaturenbrett oder den Sitz stellen, da dies schwerwiegende Verletzungen verursachen kdnnte. Allgemein gilt: Alle
Korperpartien (Knie, Hande, Kopf...) missen vom Armaturenbrett entfernt gehalten werden.

— Aktivieren Sie die zusatzlichen Ruckhaltesysteme des Beifahrersitzes wieder, sobald Sie den Kindersitz entfernen, um den Schutz des Bei-
fahrers im Falle eines Aufpralls zu gewahrleisten.

BEI NICHT DEAKTIVIERTEN BEIFAHRERSICHERHEITSGURTZUSATZSYSTEMEN DARF AUF
DEM BEIFAHRERSITZ VORNE KEIN KINDERSITZ MONTIERT WERDEN. = 1.78.
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VORRICHTUNGEN ZUM SEITENAUFPRALLSCHUTZ

Seitenairbags

Die vorderen Platze kdnnen mit Seitenair-
bags ausgestattet sein. Diese befinden sich
an den Sitzen auf der Tlrseite und bieten
Schutz bei einem starken Seitenaufprall.

Je nach Fahrzeug erinnert ein Hinweis
auf der Frontscheibe daran, dass das
Fahrzeug mit zusatzlichen Riickhaltesy-
stemen (Airbags, Gurtstraffer ...) ausge-
ristet ist.

Die Schlitze an den Seiten der

A vorderen Riickenlehnen (Tr-
= seite) befinden sich im Entfal-
tungsbereich der Airbags; es

darf nichts in die Schlitze hineingesteckt
werden.

Hinweise zum Seitenairbag
A — Verwendung von Sitzbeziigen: Fur Sitze, die mit einem Airbag ausgestattet

sind, bendtigen Sie je nach Fahrzeugtyp spezielle Sitzbezlge. Fragen Sie lhre

Vertragswerkstatt, ob solche Sitzbeziige erhaltlich sind. Die Verwendung nicht ge-
eigneter Sitzbezlige (oder von Spezial-Sitzbezligen fur andere Fahrzeugtypen) kann
die einwandfreie Funktion der Seitenairbags beeintrachtigen und somit Ihre Sicherheit
gefahrden.

Kein Zubehor und keine Gegenstande oder gar Tiere zwischen Rickenlehne, Tir und
der Innenverkleidung unterbringen. AuRerdem keine Kleider, Zubehér o. A. iiber die Ri-
ckenlehne hangen. Dies kann die einwandfreie Funktion des Airbags beeintrachtigen
oder bei seiner Entfaltung Verletzungen verursachen.

Den Sitz und die Innenverkleidung nicht ausbauen, zerlegen oder verandern (dies ist
ausschlief3lich geschulten Mitarbeitern der Vertragswerkstatten vorbehalten).

Der Raum zwischen der Ruckenlehne der Rucksitzbank und der Verkleidung ist der
Entfaltungsbereich der Airbags: Es dirfen keine Gegenstande in die Schlitze gesteckt
werden.
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ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME

Die nachfolgenden Anweisungen sollen verhindern, dass das Entfalten des Airbags in
einer Unfallsituation behindert wird bzw. dass Verletzungen durch den Airbag selbst auf-

treten.

heitsgurten darstellt. Airbag und Sicherheitsgurt sind also untrennbare Elemente
desselben Sicherheitssystems. Es ist daher unbedingt notwendig, immer den Si-

A Der Airbag ist so konzipiert, dass er eine erganzende Funktion zu den Sicher-
1
(]

fig

cherheitsgurt anzulegen. Nicht angeschnallte Insassen sind bei einem Unfall der

Gefahr schwererer Verletzungen ausgesetzt und auch das Ausmalf der Verletzungen der
Haut beim Entfalten des Airbags kann sich vergréf3ern.

Die Airbags und Gurtstraffer werden bei Uberschlag oder Heckaufprall nicht zwangsléu-

ausgelost. Schlage gegen den Unterboden des Fahrzeugs (Bordsteine, Schlaglécher,

Steine auf der Fahrbahn...) kdnnen zum Auslésen dieser Systeme fiihren.

Eingriffe oder Anderungen jedweder Art am gesamten Airbag-System (Airbags, Gurt-
straffer, Steuergerat, Verkabelung...) sind strengstens untersagt (ausschlieRlich dem
qualifizierten Personal einer Vertragswerkstatt vorbehalten).

Um die Funktionsfahigkeit zu erhalten und ein unbeabsichtigtes Auslésen zu vermeiden,
durfen Arbeiten an den Airbagsystemen nur von entsprechend qualifizierten Mitarbeitern
der Vertragswerkstatten durchgefiihrt werden.

Lassen Sie das Airbag-System aus Sicherheitsgriinden nach einem Unfall, Diebstahl
oder versuchten Diebstahl tiberpriifen.

Bei Verkauf/Verleih des Fahrzeugs miissen dem neuen Besitzer diese Sicherheitsvor-
schriften unbedingt mitgeteilt und die Bedienungsanleitung ausgehandigt werden.

Vor dem Entsorgen des Fahrzeugs ist eine Vertragswerkstatt mit der fachgerechten Ent-
sorgung des Gasgenerators zu beauftragen.

1.34

Funktionsstérungen

, @3- ,
Die Kontrolllampe 1 a3l leuchtet beim
Einschalten der Ziindung auf und erlischt
nach einigen Sekunden.

Leuchtet sie beim Einschalten nicht auf oder
leuchtet sie bei laufendem Motor, zeigt dies
eine Stérung im System an.

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt. Verzégerungen kénnen ge-
minderten Schutz bedeuten.



KINDERSICHERHEIT: Allgemeines (1/2)

Kinder im Fahrzeug

Beachten Sie die jeweiligen Rechtsvorschrif-
ten des Landes, in dem Sie sich befinden.

Das Kind muss, wie auch die Erwachse-
nen, bei jeder Fahrt eine korrekte Sitzposi-
tion haben und angeschnallt sein. Sie tragen
die Verantwortung fiir die Kinder, die Sie im
Fahrzeug mitnehmen.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Fir
Sie bestehen spezifische Verletzungsrisi-
ken, da sich ihre Muskeln und Knochen im
Wachstum befinden. Der Sicherheitsgurt
allein eignet sich nicht zur Sicherung von
Kindern. Verwenden Sie einen geeigneten
Kindersitz und beachten Sie dabei alle n6-
tigen VorsichtsmalRnahmen.

Um das Offnen der Tiren zu
/'\ verhindern, verwenden Sie die
2 Kindersicherung. = 1.10.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Bedenken Sie, dass ein Auf-
A prall bei einer Geschwindig-
keit von 50 km/h einem Fall

aus 10 m Hoéhe entspricht. Mit
anderen Worten: Wird ein Kind nicht an-
geschnallt, ist es als wirde es sich un-
gesichert auf einem Balkon im vierten
Stockwerk befinden!
Halten Sie ein Kind wahrend der Fahrt
niemals im Arm. Bei einem Unfall kdnn-
ten Sie es nicht festhalten, auch wenn
Sie selbst angeschnallt sind.
Tauschen Sie nach einem Unfall die Kin-
dersitze aus und lassen Sie Sicherheits-
gurte und ISOFIX-Verankerungen lber-
prufen.

Verlassen Sie niemals |hr Fahr-
zeug (auch nicht fir kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Turen ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr hei® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
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KINDERSICHERHEIT: Allgemeines (2/2)

Verwendung eines Kindersitzes

Das durch den Kindersitz gebotene Schutz-
potential hangt von seinem Ruickhaltever-
mogen und dem Einbau ab. Wird der Kin-
dersitz falsch eingebaut, ist der Schutz des
Kindes im Falle eines Aufpralls oder einer
plétzlichen Bremsung nicht gewahrleistet.

Uberpriifen Sie vor dem Kauf eines Kinder-
sitzes, ob dieser den gesetzlichen Bestim-
mungen des Landes, in dem Sie sich be-
finden entspricht und ob er in lhr Fahrzeug
eingebaut werden kann. Nahere Informati-
onen darlber, welche Sitze fir Ihr Fahrzeug
geeignet sind erhalten Sie bei lhrem Ver-
tragspartner.

Lesen Sie vor dem Einbau des Kindersit-
zes die dazugehorige Anleitung und beach-
ten Sie die Anweisungen. Wenden Sie sich
im Falle von Einbauschwierigkeiten an den
Hersteller. Bewahren Sie die Bedienungsan-
leitung zusammen mit dem Sitz auf.

1.36

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran,

indem lhren Gurt anlegen und bringen

Sie lhrem Kind bei:

— sich richtig anzuschnallen

— auf der dem Verkehr abgewandten
Seite ein- und auszusteigen.

Verwenden Sie keinen gebrauchten
Kindersitz oder einen Sitz, dessen Ge-
brauchsanleitung fehlt.

Achten Sie darauf, dass kein Gegen-
stand im Bereich des Kindersitzes oder
darauf den Einbau behindert.

Lassen Sie das Kind niemals
A ohne Aufsicht im Fahrzeug
zurlick.

Vergewissern Sie sich immer,
dass lhr Kind richtig angeschnallt ist und
dass das Gurtsystem des Sitzes oder
der Sicherheitsgurt richtig eingestellt ist.
Vermeiden Sie dicke Kleidung, da die
Gurte dann nicht am Kérper anliegen
und zu viel Spiel haben.

Lassen Sie |hr Kind nicht den Kopf oder
die Arme aus dem Fenster strecken.

Qberpr[]fen Sie wahrend der Fahrt des
Ofteren die korrekte Sitzposition des
Kindes, insbesondere, wenn es schlaft.




KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung

31235

Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung
Der Kopf eines Sauglings ist im Verhaltnis
zu dem eines Erwachsenen schwerer und
sein Hals ist empfindlicher. Transportieren
Sie das Kind so lange wie mdglich in dieser
Position (mindestens bis zum Alter von
2 Jahren). Kopf und Hals werden hier ge-
stitzt.

Wahlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet und
wechseln Sie den Sitz, sobald der Kopf des
Kindes Uber den Schalenrand hinausragt.

boa
o
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Kindersitz zur Montage in Fahrtrichtung
Der Kopf und der Unterleib von Kindern
sind vorrangig zu schiitzen. Ein in Fahrtrich-
tung montierter Kindersitz, der ordnungsge-
maf im Fahrzeug befestigt ist, reduziert das
Risiko von Kopfverletzungen. Beférdern Sie
Ihr Kind in einem in Fahrtrichtung montierten
Kindersitz mit Hosentragergurt, solange dies
bezogen auf die GroRRe des Kindes mdoglich
ist.

Wahlen Sie einen Sitz mit Seitenaufprall-
schutz fur einen besseren seitlichen Schutz.

Sitzerhéhungen

Ab einem Gewicht von 15 kg oder dem Alter
von 4 Jahren kann ein Kind auf einer Sitz-
erhéhung Platz nehmen, die eine Anpas-
sung des Sicherheitsgurts an den Korper
des Kindes ermdglicht. Das Sitzkissen der
Sitzerhéhung muss Beckengurtfiihrungen
aufweisen, damit der Sicherheitsgurt auf
den Oberschenkeln und nicht am Bauch
des Kindes verlauft. Damit der Gurt liber die
Mitte der Schulter verlauft, empfehlen wir die
Verwendung einer Sitzerhdhung mit verstell-
barer Rickenlehne sowie einer Gurtfihrung.
Der Gurt darf niemals am Hals oder auf dem
Arm verlaufen.

Wahlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet.
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KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung (1/2)

Es gibt zwei Befestigungssysteme fiir Kin-
dersitze: den Sicherheitsgurt oder das ISO-
FIX-System.

Befestigung mit dem Sicherheitsgurt

Der Sicherheitsgurt muss richtig eingestellt
sein, um im Falle einer abrupten Bremsung
oder eines ZusammenstoRes seine Schutz-
funktion erfullen zu kdnnen.

Beachten Sie den vom Kindersitzhersteller
vorgegebenen Gurtverlauf.

Uberpriifen Sie immer, ob das Gurtschloss
richtig eingerastet ist, indem Sie am Gurt
ziehen und spannen Sie diesen so stramm
wie moglich, indem Sie auf den Kindersitz
drucken.

Uberpriifen Sie den Halt durch Bewegungen
nach links/rechts und oben/unten: Der Sitz
muss fest verankert bleiben.

Verwenden Sie keinen Kinder-

A sitz, bei dem sich der Sicher-

= heitsgurt, mit dem er befestigt

ist, [6sen konnte: Die Basis des

Kindersitzes darf weder auf der Schloss-

zunge noch auf dem Gurtschloss des Si-
cherheitsgurtes stehen.

Uberpriifen Sie, ob der Kindersitz gerade
montiert wurde und nicht gegen eine
Scheibe driickt.

Der Sicherheitsgurt darf nicht
A zu locker sitzen oder verdreht

sein. Lassen Sie ihn niemals

unter dem Arm hindurch oder
hinter dem Ruicken verlaufen.
Stellen Sie sicher, dass der Gurt nicht
durch scharfe Kanten beschadigt wird.
Ein Sicherheitsgurt, der nicht ordnungs-
gemal funktioniert, kann das Kind nicht
schutzen. Wenden Sie sich an eine Ver-
tragswerkstatt. Nutzen Sie diesen Sitz-
platz nicht, solange der Gurt nicht repa-
riert wurde.

Es diirfen keinerlei Anderungen
A an den Original-Sicherheitsgur-
ten bzw. ISOFIX-Sitzen und

deren Befestigungen vorge-
nommen werden.

Befestigung tiber ISOFIX-System

Zugelassene |ISOFIX-Kindersitze sind

gemal den aktuellen Bestimmungen freige-

geben, wenn eine beliebige der drei folgen-

den Beschreibungen zutrifft:

— Universal ISOFIX mit 3-Punkt-Befesti-
gung in Fahrtrichtung;

— Semi-universal ISOFIX mit 2-Punkt-Be-
festigung;

— Spezifisch.

Uberpriifen Sie bei den beiden letzten
Sitzen anhand der Liste der kompatiblen
Fahrzeuge, ob der Sitz in lhrem Fahrzeug
angebracht werden kann.

Befestigen Sie den Kindersitz mit Hilfe des
ISOFIX-Befestigungssystems, falls er damit
ausgestattet ist. Das ISOFIX-System er-
moglicht eine leichte, schnelle und sichere
Montage.

Das ISOFIX-System besteht aus 2 und in
manchen Fallen aus 3 Ringen.

Bevor Sie einen ISOFIX-Kin-
A dersitz verwenden, der fir ein
anderes Fahrzeug gekauft

wurde, vergewissern Sie sich,
dass dessen Einbau erlaubt ist. Siehe
hierzu die vom Kindersitzhersteller her-
ausgegebene Liste der Fahrzeuge, fiir
die der Sitz zugelassen ist.
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KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung (2/2)

42559

K

Die beiden Befestigungsblgel 1 befinden
sich zwischen der Rickenlehne und der
Sitzflache des Sitzes; ihre Position ist durch

(]
das Symbol gekennzeichnet.

32856

Der dritte Bugel dient zur Befestigung des
oberen Haltegurts einiger Kindersitze.

Schieben Sie die Kopfstiitze nach oben
oder ziehen Sie sie ganz heraus.

den Gurt 2 (mit dem Sitz geliefert) zwi-
schen den beiden hinteren Kopfstltzen-
gestangen durchfuhren;

der Haken 3 muss an dem durch das
Symbol 1\§ gekennzeichneten Ring 4
hinter dem Sitzplatz befestigt sein;

Spannen Sie den Gurt.

Vergewissern Sie sich, dass
A die Ruckenlehne des in Fahrt-
richtung montierten Kindersit-

zes an der Lehne des Fahr-
zeugsitzes anliegt. Es kann dann jedoch
vorkommen, dass die Basis des Kinder-
sitzes nicht plan auf der Sitzflache des
Fahrzeugsitzes aufliegt.

Die ISOFIX-Verankerungen
A wurden ausschlieBlich fur Kin-
dersitze mit ISOFIX-System

ausgelegt. Befestigen Sie
keine anderen Sitze, Sicherheitsgurte
oder anderen Gegenstande an diesen
Verankerungen.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine
stérenden Elemente im Bereich der Be-
festigungspunkte befinden.

Lassen Sie nach einem Unfall die Si-
cherheitsgurte und ISOFIX-Veranke-
rungen Uberprifen und tauschen Sie die
Kindersitze aus.
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KINDERSICHERHEIT: Einbau eines Kindersitzes: Allgemeines (1/2)

Auf manchen Sitzplatzen dirfen keine Kin-
dersitze angebracht werden. Die Abbil-
dungen auf den nachsten Seiten zeigen, wo
Kindersitze befestigt werden kénnen.

Montieren Sie den Kindersitz
A vorzugsweise auf einem Riick-
2 sitz.

Um einen ISOFIX-Sitz auf
diesem Sitz zu installieren, I6sen Sie die
Sicherheitsgurte von Hand, bevor Sie
die Verriegelungen aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass die Basis des
Kindersitzes beim Einbau nicht entrie-
gelt wird.

Falls Sie die Kopfstiitze abnehmen
missen, achten Sie darauf, dass diese
anschliefend sicher verstaut wird. An-
sonsten konnte sie bei einem Aufprall
oder einer Vollbremsung zu einem ge-
fahrlichen Geschoss werden.

Befestigen Sie den Kindersitz immer am
Fahrzeug, auch wenn er nicht benutzt
wird, da er ansonsten bei einem Aufprall
oder einer Vollbremsung zu einem ge-
fahrlichen Geschoss werden konnte.

1.40

Es kann vorkommen, dass die aufgefiihrten
Kindersitztypen nicht verfligbar sind. Bevor
Sie einen anderen Kindersitz verwenden,
Uberpriifen Sie, ob sich dieser einbauen
|asst.

Auf dem Vordersitz / den Vordersitze(n)

Die Beférderung von Kindern auf dem Bei-
fahrersitz wird von Land zu Land unter-
schiedlich gehandhabt. Informieren Sie
sich uber die gesetzlichen Bestimmungen
und befolgen Sie die Angaben in den Abbil-
dungen auf den folgenden Seiten.

Vor dem Anbringen von Kindersitzen vorne

(sofern dies erlaubt ist):

— fuhren Sie die Gurthéhenverstellung
ganz nach unten;

— bei Fahrzeugen, die Uber eine Sitzver-
stellung verfiigen, den Sitz so weit wie
moglich zuritickschieben;

— bei Fahrzeugen, die lber eine Sitzver-
stellung verfugen, die Ruckenlehne leicht
gegeniiber der Senkrechten neigen (ca.
25°)

— Bringen Sie, wenn das Fahrzeug Uber
diese Einstellmdglichkeit verfugt, den
Fahrersitz in die hochste Position.

Die Kopfstlitze immer vollstandig nach oben
schieben, damit sie den Kindersitz nicht be-
hindert = 1.19.

Nach dem Einbau des Kindersitzes (sofern
moglich) kann der Beifahrersitz, wenn erfor-
derlich, nach vorn geschoben werden (um
hinten ausreichend Platz fir Fahrgaste oder
weitere Kindersitze zu lassen). Wenn ein
Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung ins-
talliert ist, schieben Sie den Sitz nie bis ganz
nach vorn oder auch nie so weit vor, dass er
das Armaturenbrett ber(hrt.

Andern Sie die anderen Einstellungen nach
Einbau des Kindersitzes nicht mehr.

LEBENSGEFAHR BZW.
A GEFAHR SCHWERER VER-
LETZUNGEN: Stellen Sie vor

Einbau eines Kindersitzes auf
dem Beifahrersitz vorne sicher, dass der
Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist.
- 1.78.




KINDERSICHERHEIT: Einbau des Kindersitzes, Allgemeines (2/2)

Auf dem Riicksitz

Ein Kinderwagenaufsatz wird quer zum
Fahrzeug uber mindestens zwei Sitzplatze
installiert. Der Kopf des Kindes muss von
der Fahrzeugtir weg zeigen.

Stellen Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so
weit wie mdglich nach vorne, um den Kin-
dersitz gegen die Fahrtrichtung einzubauen.
Schieben Sie dann den Sitz davor nur so
weit zurlck, dass er den Kindersitz nicht be-
ruhrt.

Fur die Sicherheit des Kindes in der Position

»in Fahrtrichtung*:

— fahren Sie den Sitz vor dem Kind nur
bis zur Halfte des Verstellbereichs nach
hinten.

— neigen Sie die Lehne nicht zu stark (max.
25°), und stellen Sie die Sitzhéhe so hoch
wie moglich ein.

In jedem Fall missen Sie die Kopfstiitze
des Ricksitzes entfernen, auf dem der Kin-
dersitz installiert ist. = 1.19. Diese Aktionen
mussen durchgefiihrt werden, bevor der
Kindersitz installiert wird.

Stellen Sie sicher, dass die Rickenlehne
des in Fahrtrichtung montierten Sitzes an
der Rickenlehne des Fahrzeugsitzes an-
liegt.

A

Kindersitze mit Lastfull dirfen
niemals auf dem mittleren
Rucksitz montiert werden.

LEBENSGEFAHR BZW.

GEFAHR SCHWERER VERLETZUN-

GEN.
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (1/24)

Van-Ausfiihrung mit zwei Sitzen

@ Uberpriifen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz nimmt
oder ein Kindersitz montiert wird.

® Auf diesem Sitzplatz ist die Anbrin-
gung eines Kindersitzes nicht erlaubt.

1.42

46110

n Dieser Sitzplatz erlaubt die Befes-

tigung eines als ,universal“ zugelassenen
Kindersitzes mittels Sicherheitsgurt.

Bei Verwendung einer fir das
A Fahrzeug ungeeigneten Kin-
(]

der-Rickhalteeinrichtung ist

kein ausreichender Schutz
des Sauglings oder Kindes gewahrleis-
tet. Dieses kénnte dann schwer oder
todlich verletzt werden.

LEBENSGEFAHR BZW.
/|\ GEFAHR SCHWERER VER-
(]

LETZUNGEN: Stellen Sie vor

Einbau eines Kindersitzes auf
dem Beifahrersitz vorne sicher, dass der
Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist.
- 1.78.




KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (2/24)

Die folgende Tabelle liefert Innen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Van-Ausfiihrung mit zwei Sitzen

MIT BEIFAHRER-AIRBAG

OHNE BEIFAHRER-AIRBAG

Gruppe des Kindersitzes

Gewicht des Kindes

Beifahrersitz vorne

Beifahrersitz vorne

Schalensitz gegen

Kategorie 2 und 3

22 bis 36 kg

die Fahrtrichtung <13 kg u) U
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die )
Fahrtrichtung < bis 13 kg und u) U
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg
Sitz in Fahrtrichtung )
. 9 bis 18 kg u(1) U
Kategorie 1
Sitzerh6hun 15 kg bis 25 kg und
] 9 g U (1) U

U = Auf diesem Sitz ist die Montage eines als ,universal” zugelassenen Kindersitzes mittels Sicherheitsgurt erlaubt. Priifen Sie, ob er sich mon-

tieren Iasst.

(1) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor Einbau eines Kindersitzes auf dem Beifah-
/'\ rersitz vorne sicher, dass der Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist. = 1.78.
[

1.43



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (3/24)

Van-Ausfiihrung mit drei Sitzen

@ Uberpriifen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz nimmt
oder ein Kindersitz montiert wird.

® Auf diesem Sitzplatz ist die Anbrin-
gung eines Kindersitzes nicht erlaubt.

1.44

46111

Dieser Sitz erlaubt die Befestigung
eines als ,Universell* zugelassenen Kinder-
sitzes mit dem Sicherheitsgurt.

Bei Verwendung einer fir das
A Fahrzeug ungeeigneten Kin-
[

der-Rickhalteeinrichtung ist
kein ausreichender Schutz
des Sauglings oder Kindes gewahrleis-
tet. Dieses konnte dann schwer oder
tédlich verletzt werden.

LEBENSGEFAHR BZzZW.
A GEFAHR SCHWERER VER-
2 LETZUNGEN: Stellen Sie vor

Einbau eines Kindersitzes auf
dem Beifahrersitz vorne sicher, dass der
Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist.
- 1.78.




KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (4/24)

Die folgende Tabelle liefert Innen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Van-Ausfiihrung mit drei Sitzen

MIT BEIFAHRER-AIRBAG

OHNE BEIFAHRER-AIRBAG

Kategorie 2 und 3

22 bis 36 kg

Mittlerer Mittlerer Mittlerer Mittlerer
Gruppe des Kindersitzes Gewicht des Kindes Beifahrersitz seitlicher Beifahrersitz seitlicher
vorne Beifahrersitz vorne Beifahrersitz
Schalensitz gegen
die Fahrtrichtung <13 kg u (1) u(1) u U
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die .
Fahrtrichtung < bis 13 kg und uQ) U (1) U U
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg
Sitz in Fahrtrichtung .
) 9 bis 18 kg U (1) u@) U U
Kategorie 1
Sitzerhohung 15 kg bis 25 kg und
u (1) u(@) U U

U = Auf diesem Sitz ist die Montage eines als ,universal“ zugelassenen Kindersitzes mittels Sicherheitsgurt erlaubt. Priifen Sie, ob er sich mon-

tieren lasst.

rersitz vorne sicher, dass der Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist. = 1.78.

A (1) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor Einbau eines Kindersitzes auf dem Beifah-
1
L]

1.45



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (5/24)

Doppelkabinen-Ausfiihrung mit 7 Sitzen

@ Uberpriifen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz nimmt
oder ein Kindersitz montiert wird.

® Auf diesem Sitzplatz ist die Montage
eines Kindersitzes nicht erlaubt.

1.46

47862

Dieser Sitz erlaubt die Befestigung
eines als ,Universell* zugelassenen Kinder-
sitzes mit dem Sicherheitsgurt.

Bei Verwendung einer fir das
A Fahrzeug ungeeigneten Kin-
[

der-Rickhalteeinrichtung ist
kein ausreichender Schutz
des Sauglings oder Kindes gewahrleis-
tet. Dieses konnte dann schwer oder
tédlich verletzt werden.

LEBENSGEFAHR BZzZW.
A GEFAHR SCHWERER VER-
2 LETZUNGEN: Stellen Sie vor

Einbau eines Kindersitzes auf
dem Beifahrersitz vorne sicher, dass der
Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist.
- 1.78.




KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (6/24)

Die folgende Tabelle liefert Innen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Doppelkabinen-Ausfiihrung mit 7 Sitzen MIT BEIFAHRER-AIRBAG OHNE BEIFAHRER-AIRBAG
. Mittlerer Mittlerer Mittlerer Mittlerer Seitliche s?’tlit;;:e
I?i::il;:e'?':i?zzss Gex‘ﬁg;:es Beifahrersitz seitlicher Beifahrersitz seitlicher Rucksitze hinten
vorne Beifahrersitz vorne Beifahrersitz
Schalensitz gegen
die Fahrtrichtung <13 kg u(1) u() U U U X
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die <bi
. bis 13 kg und
Fahrtrichtung _ 9 u() u(1) U U U X
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg
Sitz in Fahrtrichtung .
) 9 bis 18 kg u() u() U u u X
Kategorie 1
. . 15 kg bis 25
Sitzerhohun
nenung kg und u) u) U U U X
Kategorie 2 und 3 22 bis 36 kg

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.
U = Auf diesem Sitz ist die Montage eines als ,universal” zugelassenen Kindersitzes mittels Sicherheitsgurt erlaubt. Priifen Sie, ob er sich mon-

tieren Iasst.

JAN

(1) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor Einbau eines Kindersitzes auf dem Beifah-
rersitz vorne sicher, dass der Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist. = 1.78.

1.47



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (7/24)

Doppelkabinen-Ausfiihrung mit 6 Sitzen (3 Vordersitze und 3 Riicksitze)

@ Uberpriifen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz nimmt
oder ein Kindersitz montiert wird.

® Auf diesem Sitzplatz ist die Montage
eines Kindersitzes nicht erlaubt.

Die Beforderung eines Passagiers

ist STRENGSTENS VERBOTEN.

1.48

47861

Dieser Sitz erlaubt die Befestigung
eines als ,Universell* zugelassenen Kinder-
sitzes mit dem Sicherheitsgurt.

Bei Verwendung einer fir das
A Fahrzeug ungeeigneten Kin-
(]

der-Rickhalteeinrichtung ist

kein ausreichender Schutz
des Sauglings oder Kindes gewahrleis-
tet. Dieses konnte dann schwer oder
tédlich verletzt werden.

(A )| LEBENSGEFAHR BZW.
/|\ GEFAHR SCHWERER VER-
(]

LETZUNGEN: Stellen Sie vor

Einbau eines Kindersitzes auf
dem Beifahrersitz vorne sicher, dass der
Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist.
- 1.78.




KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (8/24)

Die folgende Tabelle liefert Innen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Doppelkabinen-Ausfiihrung mit 6 Sitzen | ;. pE|FAHRER-AIRBAG | OHNE BEIFAHRER-AIRBAG
(3 Vordersitze und 3 Riicksitze)
ors Mittlerer
Seitliche .
Rilcksitze | Sizhlatz
Gruppe des Gewicht des Mlttlerer_ Ml_tt!erer Mlttlerer_ Ml_tt!erer
. . . Beifahrersitz seitlicher Beifahrersitz seitlicher
Kindersitzes Kindes p . . .
vorne Beifahrersitz vorne Beifahrersitz
Schalensitz gegen
die Fahrtrichtung <13 kg u(®) u®) U U U X
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die <bi
. bis 13 kg und
Fahrtrichtung . g u) u) U U U X
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg
Sitz in Fahrtrichtung .
) 9 bis 18 kg u () u (1) U U U X
Kategorie 1
. .. 15 kg bis 25
Sitzerhohun
) g kg und u() u() U u U X
Kategorie 2 und 3 22 bis 36 kg

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.
U = Auf diesem Sitz ist die Montage eines als ,universal” zugelassenen Kindersitzes mittels Sicherheitsgurt erlaubt. Priifen Sie, ob er sich mon-

tieren Iasst.

JAN

(1) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor Einbau eines Kindersitzes auf dem Beifah-
rersitz vorne sicher, dass der Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist. = 1.78.

1.49



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (9/24)

Doppelkabinen-Ausfiihrung mit 6 Sitzen (2 Vordersitze und 4 Riicksitze)

@ Uberpriifen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz nimmt
oder ein Kindersitz montiert wird.

® Auf diesem Sitzplatz ist die Montage
eines Kindersitzes nicht erlaubt.

1.50

47882

Dieser Sitz erlaubt die Befestigung
eines als ,Universell* zugelassenen Kinder-
sitzes mit dem Sicherheitsgurt.

Bei Verwendung einer fir das
A Fahrzeug ungeeigneten Kin-
[

der-Rickhalteeinrichtung ist
kein ausreichender Schutz
des Sauglings oder Kindes gewahrleis-
tet. Dieses konnte dann schwer oder
tédlich verletzt werden.

LEBENSGEFAHR BZzZW.
A GEFAHR SCHWERER VER-
2 LETZUNGEN: Stellen Sie vor

Einbau eines Kindersitzes auf
dem Beifahrersitz vorne sicher, dass der
Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist.
- 1.78.




KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (10/24)

Die folgende Tabelle liefert Innen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Doppelkabinen-Ausfiihrung mit 6 Sitzen MIT BEIFAHRER- | o OFNE
(2 Vordersitze und 4 Riicksitze) AIRBAG AIRBAG
Seitliche Mittlere Sitzplatze
Riicksitze hinten
Gruppe des . . . . . .
Kindersitzes Gewicht des Kindes Beifahrersitzplatz | Beifahrersitzplatz
Schalensitz gegen
die Fahrtrichtung <13 kg u) U U X
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die .
Fahrtrichtung < bis 13 kg und u (1) U U X
Gruppe 0+ und 1 9bis 18 kg
Sitz in Fahrtrichtung .
) 9 bis 18 kg U (1) u u X
Kategorie 1
Sitzerhohung 15 kg bis 25 kg und
) ) u (1) u U X
Kategorie 2 und 3 22 bis 36 kg

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.

U = Auf diesem Sitz ist die Montage eines als ,universal“ zugelassenen Kindersitzes mittels Sicherheitsgurt erlaubt. Priifen Sie, ob er sich mon-

tieren lasst.

rersitz vorne sicher, dass der Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist. = 1.78.

A (1) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor Einbau eines Kindersitzes auf dem Beifah-
1
L]

1.51



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (11/24)

Doppelkabinen-Ausfiihrung mit 5 Sitzen

@ Uberpriifen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz nimmt
oder ein Kindersitz montiert wird.

® Auf diesem Sitzplatz ist die Montage
eines Kindersitzes nicht erlaubt.

Die Beforderung eines Passagiers

ist STRENGSTENS VERBOTEN.

1.52

47881

Dieser Sitz erlaubt die Befestigung
eines als ,Universell* zugelassenen Kinder-
sitzes mit dem Sicherheitsgurt.

LEBENSGEFAHR BZW.
A GEFAHR SCHWERER VER-
2 LETZUNGEN: Stellen Sie vor

Einbau eines Kindersitzes auf
dem Beifahrersitz vorne sicher, dass der
Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist.
- 1.78.

Bei Verwendung einer fir das
A Fahrzeug ungeeigneten Kin-
[

der-Rickhalteeinrichtung ist

kein ausreichender Schutz
des Sauglings oder Kindes gewahrleis-
tet. Dieses konnte dann schwer oder
tédlich verletzt werden.




KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (12/24)

Die folgende Tabelle liefert Innen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Doppelkabinen-Ausfiihrung mit 5 Sitzen

MIT BEIFAHRER-
AIRBAG

OHNE BEIFAHRER-
AIRBAG

Seitliche Riicksitze

Mittlerer Sitzplatz

Kategorie 2 und 3

22 bis 36 kg

Gruppe des Gewicht des . . . . hinten
Kindersitzes Kindes Beifahrersitzplatz Beifahrersitzplatz
Schalensitz gegen
die Fahrtrichtung <13 kg u @) U U X
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die .
Fahrtrichtung < bis 13 kg und u @) U U X
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg
Sitz in Fahrtrichtung .
. 9 bis 18 kg u (1) u U X
Kategorie 1
Sitzerhéhung 15 kg bis 25 kg und
u(1) u U X

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.

U = Auf diesem Sitz ist die Montage eines als ,universal“ zugelassenen Kindersitzes mittels Sicherheitsgurt erlaubt. Priifen Sie, ob er sich mon-

tieren lasst.

JAN

(1) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor Einbau eines Kindersitzes auf dem Beifah-
rersitz vorne sicher, dass der Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist. = 1.78.

1.53



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (13/24)

Folgende Tabelle liefert Ihnen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen (siehe Abbildung auf der
nachsten Seite).

Modell Combi mit 5 Sitzplatzen Beifahrersitzplatz Riicksitze

Seitensitze 2. Sitzreihe

MIT OHNE

Gruppe des Kindersitzes |~ ®°Wichtdes | BEFAMRER- | BEFAHRER- | Hinter Mielsitz 2.
AIRBAG (3) AIRBAG Hinter dem dem
Fahrer Beifahrersitz
Kinderwagenaufsatz quer
zur Fahrtrichtung <10 kg X X X X X

Gruppe 0

Schalensitz gegen die
Fahrtrichtung <13 kg U U u(@) X X
Gruppe 0 oder 0 +

Sitz gegen die < bis 13 kg und
Fahrtrichtung . u U v X x
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg

Sitz in Fahrtrichtung

Kategorie 1 9 bis 18 kg u U U (2) UF (2) UF (2)
Sitzerhéhung 15 kg bis 25 kg und
Kategorie 2 und 3 22 bis 36 kg u u U (2) UF (2) UF (2)

1.54



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (14/24)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.
U = Auf diesem Sitzplatz ist die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,universal* zugelassenen Kindersitzes erlaubt; stellen Sie sicher,
dass dieser montiert werden kann.
UF = Auf diesem Sitzplatz ist ausschlieRlich die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,universal* zugelassenen Kindersitzes in Fahrtrich-
tung erlaubt. Stellen Sie sicher, dass dieser montiert werden kann.

(1) Stellen Sie den Sitz des Fahrzeugs wenn erforderlich ganz nach hinten. Um einen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung zu montieren, stellen
Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie mdglich nach vorne. Stellen Sie den Vordersitz dann soweit zuruck, wie es lhnen mdglich ist,
ohne dass der Sitz den Kindersitz berihrt.

(2) In jedem Fall miussen Sie die Kopfstutze des Riicksitzes entfernen, auf dem der Kindersitz installiert ist. Diese Aktionen mussen durchgefiihrt
werden, bevor der Kindersitz installiert wird. = 1.19. Schieben Sie den Sitz vor dem Kind nach vorne, und stellen Sie die Riickenlehne senk-
recht, um den Kontakt zwischen dem Sitz und den Beinen des Kindes zu vermeiden.

(3) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor Einbau eines Kindersitzes auf dem Beifah-
/'\ rersitz vorne sicher, dass der Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist. = 1.78.
[

1.55



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (15/24)

Modell Combi mit 5 Sitzplatzen

LEBENSGEFAHR BZW.

A GEFAHR SCHWERER VER-

2 LETZUNGEN: Stellen Sie vor

Einbau eines Kindersitzes auf

dem Beifahrersitz vorne sicher, dass der

Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist.
- 1.78.

®

nimmt oder ein Kindersitz montiert wird.

46113

Uberpriifen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz

A

Bei Verwendung einer fir das
Fahrzeug ungeeignete Kinder-
Ruckhalteeinrichtung ist kein
ausreichender Schutz des

Sauglings oder Kindes gewahrleistet.
Dieses konnte dann schwer oder todlich
verletzt werden.

1.56

Dieser Sitzplatz erlaubt die Befes-

tigung mit dem Sicherheitsgurt
eines als ,universal“ zugelassenen Kinder-
sitzes.

® Auf diesem Sitzplatz ist die Mon-
tage eines Kindersitzes nicht er-
laubt.

Auf diesem Sitzplatz ist aus-

schlieBlich die Befestigung mit
dem Sicherheitsgurt eines als ,universal“ zu-
gelassenen Kindersitzes in Fahrtrichtung
erlaubt.



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (16/24)

Modell Combi mit 6 Sitzplatzen

®

nimmt oder ein Kindersitz montiert wird.

46114

Uberpriifen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz

LEBENSGEFAHR BZW.
A GEFAHR SCHWERER VER-

L] LETZUNGEN: Stellen Sie vor
Einbau eines Kindersitzes auf
dem Beifahrersitz vorne sicher, dass der
Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist.
- 1.78.

A

Dieses

Sauglings oder Kindes gewahrleistet.

verletzt werden.

Bei Verwendung einer fir das
Fahrzeug ungeeignete Kinder-
Ruckhalteeinrichtung ist kein
ausreichender Schutz des

kénnte dann schwer oder tddlich

Dieser Sitzplatz erlaubt die Befes-

tigung mit dem Sicherheitsgurt
eines als ,universal“ zugelassenen Kinder-
sitzes.

® Auf diesem Sitzplatz ist die Mon-
tage eines Kindersitzes nicht er-
laubt.

Auf diesem Sitzplatz ist aus-

schlieBlich die Befestigung mit
dem Sicherheitsgurt eines als ,universal“ zu-
gelassenen Kindersitzes in Fahrtrichtung
erlaubt.

1.57



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (17/24)

Die folgende Tabelle liefert Innen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Modell Combi mit 6 Sitzplatzen

Beifahrersitze vorne

Riicksitze

MIT BEIFAHRER-

OHNE BEIFAHRER-

Seitensitze 2. Sitzreihe

AIRBAG (3) AIRBAG
Gruppe des Gewicht des MItt;ISItZ
Kindersitzes Kindes ; Hinter Lo
Mittelsitz | Seitensitz | Mittelsitz | Seitensitz [ Hinter dem dem Sitzreihe
Fahrer . .
Beifahrersitz
Kinderwagenauf-
s_atz quer zur Fahrt- <10 kg % % X X % % %
richtung
Gruppe 0
Schalensitz gegen
die Fahrtrichtung <13 kg u u u U u () X X
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die < bis 13 kg und
Fahrtrichtung . u u U U u (1) X X
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg
Sitz in
Fahrtrichtung 9 bis 18 kg U (2) U (2) U (2) U (2) U (2) UF (2) UF (2)
Kategorie 1
Sitzerhsh 15 kg bis
itzerhohung 25 kg und
Kategorie 2 und 3 .9 U (2) U (2) U () U (2) U (2) UF (2) UF (2)
22 bis 36 kg

1.58




KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (18/24)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.
U = Auf diesem Sitzplatz ist die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,universal* zugelassenen Kindersitzes erlaubt; stellen Sie sicher,
dass dieser montiert werden kann.
UF = Auf diesem Sitzplatz ist ausschlieRlich die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,universal* zugelassenen Kindersitzes in Fahrtrich-
tung erlaubt. Stellen Sie sicher, dass dieser montiert werden kann.

(1) Stellen Sie den Sitz des Fahrzeugs wenn erforderlich ganz nach hinten. Um einen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung zu montieren, stellen
Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie mdglich nach vorne. Stellen Sie den Vordersitz dann soweit zuruck, wie es lhnen mdglich ist,
ohne dass der Sitz den Kindersitz berihrt.

(2) In jedem Fall miussen Sie die Kopfstutze des Riicksitzes entfernen, auf dem der Kindersitz installiert ist. Diese Aktionen mussen durchgefiihrt
werden, bevor der Kindersitz installiert wird. = 1.19. Schieben Sie den Sitz vor dem Kind nach vorne, und stellen Sie die Riickenlehne senk-
recht, um den Kontakt zwischen dem Sitz und den Beinen des Kindes zu vermeiden.

(3) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor Einbau eines Kindersitzes auf dem Beifah-
/'\ rersitz vorne sicher, dass der Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist. = 1.78.
[

1.59



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (19/24)

Folgende Tabelle liefert Ihnen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen (siehe Abbildung auf der

nachsten Seite).

Modell Combi mit 8 Sitzplatzen Beifahrersitzplatz Riicksitze
Seitensitze 2. Sitzreihe
Gruppe des Gewicht | MIT BEIFAHRER- | OHNE BEIFAHRER- Mittelsitz 3.
Kindersitzes des Kindes AIRBAG (3) AIRBAG Hinter P Sitzreihe
Hinter dem Sitzreihe
Fahrer dem
Beifahrersitz
Kinderwagenauf-
s_atz quer zur Fahrt- <10kg X X % X X X
richtung
Gruppe 0
Schalensitz gegen
die Fahrtrichtung <13 kg U U u () X X X
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die < bis 13
Fahrtrichtung kg und U U u) X X X
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg
Sitz in
Fahrtrichtung 9 bis 18 kg u U U (2) UF (2) UF (2) X
Kategorie 1
Sitzerhsh 15 kg bis
Itizernohung 25 kg und
Kategorie 2 und 3 .g v U U@ UF(2) UF(2) X
22 bis 36 kg

1.60




KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (20/24)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.
U = Auf diesem Sitzplatz ist die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,universal* zugelassenen Kindersitzes erlaubt; stellen Sie sicher,
dass dieser montiert werden kann.
UF = Auf diesem Sitzplatz ist ausschlieRlich die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,universal* zugelassenen Kindersitzes in Fahrtrich-
tung erlaubt. Stellen Sie sicher, dass dieser montiert werden kann.

(1) Stellen Sie den Sitz des Fahrzeugs wenn erforderlich ganz nach hinten. Um einen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung zu montieren, stellen
Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie mdglich nach vorne. Stellen Sie den Vordersitz dann soweit zuruck, wie es lhnen mdglich ist,
ohne dass der Sitz den Kindersitz berihrt.

(2) In jedem Fall miussen Sie die Kopfstutze des Riicksitzes entfernen, auf dem der Kindersitz installiert ist. Diese Aktionen mussen durchgefiihrt
werden, bevor der Kindersitz installiert wird. = 1.19. Schieben Sie den Sitz vor dem Kind nach vorne, und stellen Sie die Riickenlehne senk-
recht, um den Kontakt zwischen dem Sitz und den Beinen des Kindes zu vermeiden.

(3) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor Einbau eines Kindersitzes auf dem Beifah-
/'\ rersitz vorne sicher, dass der Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist. = 1.78.
[
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (21/24)
Modell Combi mit 8 Sitzplatzen

®

nimmt oder ein Kindersitz montiert wird.

46115

Uberpriifen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz

A

- 1.78.

LEBENSGEFAHR BZW.
GEFAHR SCHWERER VER-
LETZUNGEN: Stellen Sie vor
Einbau eines Kindersitzes auf

dem Beifahrersitz vorne sicher, dass der
Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist.

Bei Verwendung einer fir das
A Fahrzeug ungeeignete Kinder-
Ruckhalteeinrichtung ist kein

ausreichender Schutz des
Sauglings oder Kindes gewahrleistet.
Dieses konnte dann schwer oder todlich
verletzt werden.

1.62

Dieser Sitzplatz erlaubt die Befes-

tigung mit dem Sicherheitsgurt
eines als ,universal“ zugelassenen Kinder-
sitzes.

® Auf diesem Sitzplatz ist die Mon-
tage eines Kindersitzes nicht er-
laubt.

Auf diesem Sitzplatz ist aus-

schlieBlich die Befestigung mit
dem Sicherheitsgurt eines als ,universal® zu-
gelassenen Kindersitzes in Fahrtrichtung
erlaubt.



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (22/24)
Modell Combi mit 9 Sitzplatzen

46116

@ Uberpriifen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz
nimmt oder ein Kindersitz montiert wird.

A

LEBENSGEFAHR BZW.
GEFAHR SCHWERER VER-
LETZUNGEN: Stellen Sie vor
Einbau eines Kindersitzes auf

dem Beifahrersitz vorne sicher, dass der
Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist.

- 1.78.

Bei Verwendung einer fir das
A Fahrzeug ungeeignete Kinder-

Ruckhalteeinrichtung ist kein
ausreichender Schutz des
Sauglings oder Kindes gewahrleistet.
Dieses konnte dann schwer oder todlich
verletzt werden.

Dieser Sitzplatz erlaubt die Befes-

tigung mit dem Sicherheitsgurt
eines als ,universal“ zugelassenen Kinder-
sitzes.

® Auf diesem Sitzplatz ist die Mon-
tage eines Kindersitzes nicht er-
laubt.

Auf diesem Sitzplatz ist aus-

schlieBlich die Befestigung mit
dem Sicherheitsgurt eines als ,universal® zu-
gelassenen Kindersitzes in Fahrtrichtung
erlaubt.
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (23/24)

Die folgende Tabelle liefert Ihnen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Modell Combi mit 9 Sitzplatzen Beifahrersitze vorne Riicksitze
MIT BEIFAHRER- OHNE BEIFAHRER- . . I
AIRBAG (3) AIRBAG Seitensitze 2. Sitzreihe Mittelsit
I?rt:jppe des Ge\ll(vic(r;t des Hint ! ; siz S 3. N
indersitzes indes : inter T itzreihe
Mittelsitz | Seitensitz | Mittelsitz | Seitensitz | Hifior dem dem Sitzreihe
Beifahrersitz
Kinderwagen-
aufsatz quer
zur Fahrtrich- <10kg X X X X X X X X
tung
Gruppe 0
Schalensitz
gegen die
Fahrtrichtung <13 kg U U U U u ) X X X
Gruppe 0 oder
0+
Sitz gegen die bis 13 k d
i < bis un
Fahrtrichtung 9 U U U U u) X X X
Gruppe 0+ 9 bis 18 kg
und 1
Sitz in
Fahrtrichtung 9 bis 18 kg U (2) U (2) U (2) U (2) U (2) UF (2) UF (2) X
Kategorie 1
Sitzerhéhung 15 kg bis
Kategorie 2 25 kg und U (@) U (@) U (@) U (@) U (@) UF (2) UF (2) X
und 3 22 bis 36 kg
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (24/24)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.
U = Auf diesem Sitzplatz ist die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,universal* zugelassenen Kindersitzes erlaubt; stellen Sie sicher,
dass dieser montiert werden kann.
UF = Auf diesem Sitzplatz ist ausschlieRlich die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,universal* zugelassenen Kindersitzes in Fahrtrich-
tung erlaubt. Stellen Sie sicher, dass dieser montiert werden kann.

(1) Stellen Sie den Sitz des Fahrzeugs wenn erforderlich ganz nach hinten. Um einen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung zu montieren, stellen
Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie mdglich nach vorne. Stellen Sie den Vordersitz dann soweit zuruck, wie es lhnen mdglich ist,
ohne dass der Sitz den Kindersitz berihrt.

(2) In jedem Fall miussen Sie die Kopfstutze des Riicksitzes entfernen, auf dem der Kindersitz installiert ist. Diese Aktionen mussen durchgefiihrt
werden, bevor der Kindersitz installiert wird. = 1.19. Schieben Sie den Sitz vor dem Kind nach vorne, und stellen Sie die Riickenlehne senk-
recht, um den Kontakt zwischen dem Sitz und den Beinen des Kindes zu vermeiden.

(3) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor Einbau eines Kindersitzes auf dem Beifah-
/'\ rersitz vorne sicher, dass der Beifahrer-airbag vorne deaktiviert ist. = 1.78.
[
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (1/12)

Folgende Tabelle fasst die Informationen der nachfolgenden Seiten zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen tibersichtlich zu-

sammen.

Modell Combi mit 5 Sitzplatzen

Vordersitze

Riicksitze

Seitensitze 2. Sitzreihe

Gruppe des Kindersitzes Gewicht des GroRe des . Mittelsitz 2.
PP Kindes Isofix-Sitzes ; Hinter Sitzreihe
Hinter dem dem
Fahrer Beifahrersitz
Kinderwagenaufsatz
quer zur Fahrtrichtung <10 kg F, G X X X X
Gruppe 0
Schalensitz gegen die
Fahrtrichtung <13kg E X IL (1) X X
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die < bis 13 kg und
Fahrtrichtung . C,D X IL (1) X X
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg
Sitz in Fahrtrichtung 9 bis 18 kg A, B, B1 X IUF - IL (2) X IUF - IL (2)
Kategorie 1
. .. 15 kg bis

Sitzerhohung 25 kg und X X X X
Kategorie 2 und 3 )

22 bis 36 kg
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (2/12)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.
IUF/IL = Auf diesem Sitzplatz darf bei Fahrzeugen, die damit ausgestattet sind, ein als ,universal/semi-universal* zugelassener Kindersitz bzw.
ein fahrzeugspezifischer” Sitz mittels ISOFIXVerankerungen eingebaut werden; stellen Sie sicher, dass dieser montiert werden kann.

(1) Stellen Sie den Sitz des Fahrzeugs wenn erforderlich ganz nach hinten. Um einen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung zu montieren, stellen
Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie mdglich nach vorne. Stellen Sie den Vordersitz dann soweit zurtick, wie es lhnen mdglich ist,
ohne dass der Sitz den Kindersitz berihrt.

(2) In jedem Fall miussen Sie die Kopfstutze des Riicksitzes entfernen, auf dem der Kindersitz installiert ist. Diese Aktionen mussen durchgefiihrt
werden, bevor der Kindersitz installiert wird. = 1.19. Schieben Sie den Sitz vor dem Kind nach vorne, und stellen Sie die Riickenlehne senk-
recht, um den Kontakt zwischen dem Sitz und den Beinen des Kindes zu vermeiden.

Die GrofRie eines ISOFIX-Kindersitzes wird durch einen Buchstaben angegeben:

— A, Bund B1: In Fahrtrichtung montierte Sitze der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg)

— Cund D: Schalensitze oder gegen die Fahrtrichtung montierte Sitze der Kategorie 0+ (unter 13 kg) oder der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg);
— E: Schalensitze gegen die Fahrtrichtung der Kategorie 0 (unter 10 kg) oder 0+ (unter 13 kg);

— F und G: Kinderwagenaufsatz der Kategorie 0 (unter 10 kg).
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (3/12)

Combi mit 5 Sitzplatzen

Bei Verwendung einer fiir das

A Fahrzeug ungeeignete Kinder-

° Ruckhalteeinrichtung ist kein

ausreichender Schutz des

Sauglings oder Kindes gewahrleistet.

Dieses konnte dann schwer oder tédlich
verletzt werden.

1.68

46117

® Auf diesem Sitzplatz ist das An-
bringen eines Kindersitzes dieser
Art nicht erlaubt.

Kindersitz mit Montage mittels ISOFIX-
Verankerung

L]
Dieser Sitzplatz erlaubt die Montage
eines ISOFIX-Kindersitzes.

Die hinteren Sitzplatze sind mit zu-
satzlichen Befestigungsbligeln ausgestat-
tet, die die Montage eines Universal-Kinder-
sitzes mit ISOFIX-System in Fahrtrichtung
ermoglichen. Die Verankerungen befinden
sich sichtbar im Gepackraum.

Montieren Sie den Kindersitz
A vorzugsweise auf einem Ruick-
= sitz.

Um einen ISOFIX-Sitz auf
diesem Sitz zu installieren, 16sen Sie die
Sicherheitsgurte von Hand, bevor Sie
die Verriegelungen aktivieren.




KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (4/12)

Combi mit 6 Sitzplatzen Kindersitz mit Montage mittels ISOFIX-
Verankerung

L]
Dieser Sitzplatz erlaubt die Montage
eines ISOFIX-Kindersitzes.

46118

Die hinteren Sitzplatze sind mit zu-
satzlichen Befestigungsbligeln ausgestat-
tet, die die Montage eines Universal-Kinder-
sitzes mit ISOFIX-System in Fahrtrichtung
ermoglichen. Die Verankerungen befinden
sich sichtbar im Gepackraum.

® Auf diesem Sitzplatz ist das An-
bringen eines Kindersitzes dieser

Art nicht erlaubt.
Bei Verwendung einer fiir das Montieren Sie den Kindersitz
A Fahrzeug ungeeignete Kinder- A vorzugsweise auf einem Ruick-
° Riickhalteeinrichtung ist kein = sitz.
ausreichender Schutz des Um einen ISOFIX-Sitz auf

Sauglings oder Kindes gewahrleistet.
Dieses kdnnte dann schwer oder todlich
verletzt werden.

diesem Sitz zu installieren, 16sen Sie die
Sicherheitsgurte von Hand, bevor Sie
die Verriegelungen aktivieren.
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (5/12)

Folgende Tabelle liefert lIhnen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Modell Combi mit 6 Sitzplatzen Vordersitze Riicksitze
Seitensitze 2. Sitzreihe
GroRe . .
. Mittelsitz
Gruppe des Gewicht des des Mittelsitz | Seitensitz Hint 2.
Kindersitzes Kindes Isofix- Hinter dem inter Sitzreih
Sitzes Fahrer dem itzreihe
Beifahrersitz
Kinderwagenaufsatz
quer zur Fahrtrichtung <10 kg F, G X X X X X
Gruppe 0
Schalensitz gegen die
Fahrtrichtung <13 kg E X X IL (1) X X
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die < bis 13 kg und
Fahrtrichtung . C,D X X IL (1) X X
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg
Sitz in Fahrtrichtung .
Kategorie 1 9 bis 18 kg A, B, B1 X X IUF - 1L (2) X IUF - IL (2)
i . 15 kg bis
Sltzerhghung 25 kg und X X X X X
Kategorie 2 und 3 .
22 bis 36 kg

1.70




KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (6/12)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.
IUF/IL = Auf diesem Sitzplatz darf bei Fahrzeugen, die damit ausgestattet sind, ein als ,universal/semi-universal* zugelassener Kindersitz bzw.
ein fahrzeugspezifischer” Sitz mittels ISOFIXVerankerungen eingebaut werden; stellen Sie sicher, dass dieser montiert werden kann.

(1) Stellen Sie den Sitz des Fahrzeugs bei Bedarf ganz nach hinten. Um einen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung zu montieren, stellen Sie
den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie moglich nach vorne. Stellen Sie den Vordersitz dann soweit zurlck, wie es lhnen mdglich ist, ohne
dass der Sitz den Kindersitz beruhrt.

(2) In jedem Fall mussen Sie die Kopfstitze des Riicksitzes entfernen, auf dem der Kindersitz installiert ist. Diese Aktionen missen durchgefiihrt
werden, bevor der Kindersitz installiert wird. = 1.19. Schieben Sie den Sitz vor dem Kind nach vorne, und stellen Sie die Riickenlehne senk-
recht, um den Kontakt zwischen dem Sitz und den Beinen des Kindes zu vermeiden.

Die GrofR3e eines ISOFIX-Kindersitzes wird durch einen Buchstaben angegeben:

— A, Bund B1: In Fahrtrichtung montierte Sitze der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg)

— Cund D: Schalensitze oder gegen die Fahrtrichtung montierte Sitze der Kategorie 0+ (unter 13 kg) oder der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg);
— E: Schalensitze gegen die Fahrtrichtung der Kategorie 0 (unter 10 kg) oder 0+ (unter 13 kg);

— F und G: Kinderwagenaufsatz der Kategorie 0 (unter 10 kg).

1.71



KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (7/12)

Folgende Tabelle fasst die Informationen der nachfolgenden Seiten zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen tibersichtlich zu-

sammen.
Modell Combi mit 8 Sitzplatzen Vordersitze Riicksitze
Seitensitze 2. Sitzreihe
Gruppe des Gewicht GroRe des Mittelsitz M|tt§I5|tz 3.
Kindersitzes des Kindes | Isofix-Sitzes Hinter L Sitzreihe
Hinter dem Sitzreihe
Fahrer dem
Beifahrersitz
Kinderwagenaufsatz
quer zur Fahrtrichtung <10 kg F, G X X X X X
Gruppe 0
Schalensitz gegen die
Fahrtrichtung <13 kg E X IL (1) X X X
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die < bis 13
Fahrtrichtung kg und C,D X IL (1) X X X
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg
Sitz in Fahrtrichtung .
Kategorie 1 9 bis 18 kg A, B, B1 X IUF - IL (2) X IUF - IL (2) X
. .. 15 kg bis
Sitzerhohung 25 kg und X X X X X
Kategorie 2 und 3 .
22 bis 36 kg
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (8/12)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.
IUF/IL = Auf diesem Sitzplatz darf bei Fahrzeugen, die damit ausgestattet sind, ein als ,universal/semi-universal* zugelassener Kindersitz bzw.
ein fahrzeugspezifischer” Sitz mittels ISOFIXVerankerungen eingebaut werden; stellen Sie sicher, dass dieser montiert werden kann.

(1) Stellen Sie den Sitz des Fahrzeugs bei Bedarf ganz nach hinten. Um einen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung zu montieren, stellen Sie
den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie moglich nach vorne. Stellen Sie den Vordersitz dann soweit zurlck, wie es lhnen mdglich ist, ohne
dass der Sitz den Kindersitz beruhrt.

(2) In jedem Fall mussen Sie die Kopfstitze des Riicksitzes entfernen, auf dem der Kindersitz installiert ist. Diese Aktionen missen durchgefiihrt
werden, bevor der Kindersitz installiert wird. = 1.19. Schieben Sie den Sitz vor dem Kind nach vorne, und stellen Sie die Riickenlehne senk-
recht, um den Kontakt zwischen dem Sitz und den Beinen des Kindes zu vermeiden.

Die GrofR3e eines ISOFIX-Kindersitzes wird durch einen Buchstaben angegeben:

— A, Bund B1: In Fahrtrichtung montierte Sitze der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg)

— Cund D: Schalensitze oder gegen die Fahrtrichtung montierte Sitze der Kategorie 0+ (unter 13 kg) oder der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg);
— E: Schalensitze gegen die Fahrtrichtung der Kategorie 0 (unter 10 kg) oder 0+ (unter 13 kg);

— F und G: Kinderwagenaufsatz der Kategorie 0 (unter 10 kg).
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (9/12)

Combi mit 8 Sitzplatzen

Bei Verwendung einer fiir das

A Fahrzeug ungeeignete Kinder-

° Ruckhalteeinrichtung ist kein

ausreichender Schutz des

Sauglings oder Kindes gewahrleistet.

Dieses konnte dann schwer oder tédlich
verletzt werden.

1.74

46119

® Auf diesem Sitzplatz ist das An-
bringen eines Kindersitzes dieser
Art nicht erlaubt.

Kindersitz mit Montage mittels ISOFIX-
Verankerung

L]
Dieser Sitzplatz erlaubt die Montage
eines ISOFIX-Kindersitzes.

Die hinteren Sitzplatze sind mit zu-
satzlichen Befestigungsbligeln ausgestat-
tet, die die Montage eines Universal-Kinder-
sitzes mit ISOFIX-System in Fahrtrichtung
ermoglichen. Die Verankerungen befinden
sich sichtbar im Gepackraum.

Montieren Sie den Kindersitz
A vorzugsweise auf einem Ruick-
= sitz.

Um einen ISOFIX-Sitz auf
diesem Sitz zu installieren, 16sen Sie die
Sicherheitsgurte von Hand, bevor Sie
die Verriegelungen aktivieren.




KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (10/12)

Combi mit 9 Sitzplatzen Kindersitz mit Montage mittels ISOFIX-
Verankerung

L]
Dieser Sitzplatz erlaubt die Montage
eines ISOFIX-Kindersitzes.

46120

Die hinteren Sitzplatze sind mit zu-
satzlichen Befestigungsbligeln ausgestat-
tet, die die Montage eines Universal-Kinder-
sitzes mit ISOFIX-System in Fahrtrichtung
ermoglichen. Die Verankerungen befinden
sich sichtbar im Gepackraum.

® Auf diesem Sitzplatz ist das An-
bringen eines Kindersitzes dieser

Art nicht erlaubt.
Bei Verwendung einer fiir das Montieren Sie den Kindersitz
A Fahrzeug ungeeignete Kinder- A vorzugsweise auf einem Ruick-
° Riickhalteeinrichtung ist kein = sitz.
Séugling:uc?éz:'crll?:c?eesr gS\?vgﬁtrlzeisdtZts . Gl AOlAbCeTrs el
Dieses kénnte dann schwer oder tédlict; diesem Sitz zu installieren, lI6sen Sie die
verletzt werden Sicherheitsgurte von Hand, bevor Sie
: die Verriegelungen aktivieren.
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (11/12)

Folgende Tabelle liefert lIhnen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Modell Combi mit 9 Sitzplatzen Vordersitze Riicksitze
Seitensitze 2. Sitzreihe
. GroRe des Mittelsitz
S:&pe':zi:’zii d(?se:il::g;s Isofix- Mittelsitz | Seitensitz . Hinter 2. Sitz::(.eihe
Sitzes Hinter dem dem Sitzreihe
Fahrer Beifahrersitz
Kinderwagenaufsatz
quer zur Fahrtrichtung <10 kg F, G X X X X X X
Gruppe 0
Schalensitz gegen die
Fahrtrichtung <13 kg E X X IL (1) X X X
Gruppe 0 oder 0 +
Sitz gegen die <bis 13
Fahrtrichtung kg und C,D X X IL (1) X X X
Gruppe 0+ und 1 9 bis 18 kg
Sitz In Fahrtrichtung 9bis18kg | A, B,B1 X X IUF - IL (2) X IUF - IL (2) X
Kategorie 1
. . 15 kg bis
Sitzerhohung 25 kg und X X X X X X
Kategorie 2 und 3 )
22 bis 36 kg
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem ISOFIX-System (12/12)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.
IUF/IL = Auf diesem Sitzplatz darf bei Fahrzeugen, die damit ausgestattet sind, ein als ,universal/semi-universal* zugelassener Kindersitz bzw.
ein fahrzeugspezifischer” Sitz mittels ISOFIXVerankerungen eingebaut werden; stellen Sie sicher, dass dieser montiert werden kann.

(1) Stellen Sie den Sitz des Fahrzeugs bei Bedarf ganz nach hinten. Um einen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung zu montieren, stellen Sie
den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie moglich nach vorne. Stellen Sie den Vordersitz dann soweit zurlck, wie es lhnen mdglich ist, ohne
dass der Sitz den Kindersitz beruhrt.

(2) In jedem Fall mussen Sie die Kopfstitze des Riicksitzes entfernen, auf dem der Kindersitz installiert ist. Diese Aktionen missen durchgefiihrt
werden, bevor der Kindersitz installiert wird. = 1.19. Schieben Sie den Sitz vor dem Kind nach vorne, und stellen Sie die Riickenlehne senk-
recht, um den Kontakt zwischen dem Sitz und den Beinen des Kindes zu vermeiden.

Die GrofR3e eines ISOFIX-Kindersitzes wird durch einen Buchstaben angegeben:

— A, Bund B1: In Fahrtrichtung montierte Sitze der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg)

— Cund D: Schalensitze oder gegen die Fahrtrichtung montierte Sitze der Kategorie 0+ (unter 13 kg) oder der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg);
— E: Schalensitze gegen die Fahrtrichtung der Kategorie 0 (unter 10 kg) oder 0+ (unter 13 kg);

— F und G: Kinderwagenaufsatz der Kategorie 0 (unter 10 kg).
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KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung, Aktivierung des Beifahrer-AIRBAGS (1/3)

Deaktivierung des airbag
Beifahrer vorne

(bei Fahrzeugen mit entsprechender Aus-
stattung)

Vor dem Einbau eines Kindersitzes auf dem
Beifahrersitz:

— Uberpriifen Sie, dass der Kindersitz auf
diesem Sitz montiert werden kann;

— Der airbag muss bei einem nach hinten
gerichteten Kindersitz unbedingt deakti-
viert werden.

1.78

Deaktivieren des airbags: Bei stehendem
Fahrzeug und ausgeschalteter Ziindung
den Schalter 71 driicken und in die Stellung
OFF bringen.

Uberpriifen Sie nach dem Einschalten der
Zindung unbedingt, dass die Kontroll-

lampe 2 @{i im Zentraldisplay leuchtet
und dass die Meldung ,BEIFAHRERAIRB.
AUS* angezeigt wird (fahrzeugabhangig).

Diese Kontrolllampe leuchtet permanent,
um Sie darauf hinzuweisen, dass ein Kin-
dersitz auf dem Beifahrersitz montiert
werden kann.

Der Beifahrer-airbag darf nur
/'\ bei stehendem Fahrzeug und
()

ausgeschalteter Ziindung ak-

tiviert oder deaktiviert werden.

Erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung wahrend der Fahrt, leuchten die

@3-
Kontrolllampen und auf.

Um zu dem airbag-Zustand zuriickzu-
kehren, der der Schllsselstellung ent-
spricht, die Zindung aus- und wieder
einschalten.

GEFAHR
A Da der Beifahrer-Airbag auf

keinen Fall auslésen darf,

wenn ein Kindersitz gegen
die Fahrtrichtung montiert ist, dirfen
Sie NIEMALS ein riickwarts gerichte-
tes Kinderrickhaltesystem auf einem
Sitzplatz montieren, der von einem AK-
TIVIERTEN Front-AIRBAG geschitzt
wird. Dies kann zum TOD des KINDES
fihren oder zu SCHWEREN VERLET-
ZUNGEN.




KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung, Aktivierung des Beifahrer-AIRBAGS (2/3)

31454
35770

&

PASSENGER
AIRBAG

Die Hinweise auf dem Armaturenbrett und
die Aufkleber A auf beiden Seiten der Bei-
fahrer-Sonnenblende 3 (siehe z. B. obige
Aufkleber) erinnern Sie an diese Anweisun-
gen.

GEFAHR
A Da der Beifahrer-airbag nicht

auslésen darf, wenn ein Kin-
dersitz gegen die Fahrtrich-
tung montiert ist, montieren Sie NIE ein
rickwarts gerichtetes Kinderriickhal-
tesystem auf einem Sitzplatz, der von
einem AKTIVIERTEN Front-AIRBAG
geschiitzt wird. Dies kann zum TOD des
KINDES fiihren oder zu SCHWEREN
VERLETZUNGEN.
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KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung, Aktivierung des Beifahrer-AIRBAGS (3/3)

., =

Aktivierung des airbag Beifahrer
vorne

Aktivieren Sie die Beifahrerairbag wieder,
sobald Sie den Kindersitz entfernen, um den

Schutz des Beifahrers im Falle eines Auf-
pralls zu gewahrleisten.

1.80

Reaktivieren des airbags: Bei stehendem
Fahrzeug und ausgeschalteter Ziindung
die Verriegelung 17 driicken und in die Stel-
lung ON bringen.

Bei eingeschalteter Zindung unbedingt si-

$2s.
cherstellen, dass die Kontrolllampe Aiz
erloschen ist.

Der Beifahrer-airbag ist aktiviert.

Funktionsstérungen

Bei Storungen des Systems zur Aktivie-
rung/Deaktivierung des Beifahrerairbag ist
die Montage eines Kindersitzes gegen die
Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz unter-
sagt.

Es wird davon abgeraten, den Beifahrersitz
zu verwenden.

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt.

Der Beifahrer-airbag darf nur

/'\ bei stehendem Fahrzeug und

= ausgeschalteter Ziindung ak-
tiviert oder deaktiviert werden.

Erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung wahrend der Fahrt, leuchten die

o:-
Kontrolllampen und auf.

Um zu dem airbag-Zustand zuriickzu-
kehren, der der Schlisselstellung ent-
spricht, die Zindung aus- und wieder
einschalten..




LENKRAD, SERVOLENKUNG

Einstellen der Lenkradhohe

Ziehen Sie am Hebel 1 und bringen Sie das
Lenkrad in die gewlinschte Position.

Schieben Sie dann den Hebel wieder voll-
standig, uber den Druckpunkt hinaus, zurtick
um das Lenkrad zu verriegeln.

Vergewissern Sie sich, dass das Lenkrad
gut verriegelt ist.

Aus Sicherheitsgriinden alle
A Einstellungen nur bei stehen-
2 dem Fahrzeug vornehmen.

Servolenkung

Geschwindigkeitsabhédngige
Servolenkung

Die geschwindigkeitsabhangige Servolen-
kung umfasst ein elektronisches Steuerge-
rat, das den Grad der Lenkunterstiitzung an
die Fahrgeschwindigkeit anpasst.

Die Lenkunterstitzung ist folglich beim Ein-
parken grof3, wohingegen das Lenken mit
zunehmender Geschwindigkeit schwerer
wird (fir mehr Sicherheit bei hohen Ge-
schwindigkeiten).

Besonderheit bei Stop and Start

Wird der Motor in den Standby-Modus ver-
setzt, ist die Servolenkung nicht mehr aktiv.
In diesem Fall kehrt sie wieder in den ur-
springlichen Zustand zurlck, sobald der
Motor wieder angelassen wird oder die
Geschwindigkeit ca. 1 km/h Uberschreitet
(bergab, bergan usw.).

Das Lenkrad bei stehendem Fahrzeug
nicht in voll eingeschlagener Position
festhalten.

Bei Motor im Stillstand oder Ausfall des
Systems ist ein Drehen des Lenkrads
immer noch mdglich. Nur der Kraftauf-
wand ist groRer.

Den Motor besonders in Gefall-
A strecken, aber auch grundsatz-
> lich wahrend der Fahrt nicht

abstellen (bei abgestelltem
Motor ist die Lenkkraftverstarkung auf3er
Funktion).
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG (1/2)
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG (2/2)

JE NACH OPTION BZW. VERTRIEBSLAND sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienelemente vorhanden.

1 Bellftungsdisen fir Seitenfenster F 10 Aufnahme Beifahrer-airbag. F 17 Zigarettenanziinder oder Steckdose fiir
Zubehor.
2 Seitliche Luftdise 11 Herausnehmbares Fach.
18 Hauptschalter des Tempomaten.
3 Bedienhebel fir: 12 Handschuhfach oder Ablagefach.
— Blinker; 19 Handbremse.
— &uBere Fahrzeugbeleuchtung; 13 Abnehmbarer Becherhalter.
— Nebelscheinwerfer; 20 Zindschloss.
— Nebelschlussleuchten. 14 Schalter:
— Bergabfahrkontrolle; 21 Ho6henverstellung des Lenkrads.
4 Instrumententafel — aktivierung/Deaktivierung der Funk-
tion Stop and Start; 22 Hebel zur Entriegelung der Motor-
5 Aufbahmefach fiir Fahrer-Airbag. — aktivierung/Deaktivierung des ECO- haube.
Modus;
6 — Bedienhebel der Frontscheiben- — Warnblinkanlage; 23 Sicherungskasten.
Wisch-Waschanlage. — Elektrische Zentralverriegelung;
— Anzeigen-Wahltaste des Bordcom- — Aktivierung/Deaktivierung der Ein- 24 Bedienelemente:
puters parkhilfe; » — Aktivieren/Deaktivieren der Stellung
— Aktivieren/Deaktivieren der Funk- ,Hohe Beladung*;
7 Mittlere LuftdUse. tion , Toter-Winkel-Warnung®; — Aktivieren/Deaktivieren des Neben-
— Aktivieren/Deaktivieren des Spur- antriebs:
8 Multimedia-Anschluss. halteassistenten. — Aktivieren/Deaktivieren der Leerlau-
fanhebung;
9 Aufnahmefach fiir: 15 Induktionsladegerat. — Leuchtweitenregulierung.
- Ezs;gétionsdisplay; 16 Bedieneinheit der Klimaanlage.
— Ablagefach
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG (1/2)

22 21 20 19 18 16 15 13 2 N1
7_

1.84



ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG (2/2)

JE NACH OPTION BZW. VERTRIEBSLAND sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienelemente vorhanden.

10

Bellftungsdiisen fir Seitenfenster F 1
Seitliche Luftduse

Aufnahme Beifahrer-airbag.

Mittlere Luftdise.

Multimedia-Anschluss.

Aufnahmefach fur: 12
— Radio;

— Navigationsdisplay; 13
— Ablagefach 14

Schalter fiir:

— Blinker;

— auBere Fahrzeugbeleuchtung;
— Nebelscheinwerfer;
Nebelschlussleuchten.

Kontrolllampen / Displays und Anzei-
gen.

Position Fahrer-airbag.

— Bedienhebel der Frontscheiben-
Wisch-Waschanlage.

— Anzeigen-Wahltaste des Bordcom-
puters

Bedienelemente: [ |

— Aktivieren/Deaktivieren der Stellung
,Hohe Beladung®;

— Aktivieren/Deaktivieren des Neben-
antriebs;

— Aktivieren/Deaktivieren der Leerlau-
fanhebung;

— elektrische Leuchtweitenregulie-
rung.

Zundschloss.
Hohenverstellung des Lenkrads.

Schalter:

— Bergabfahrkontrolle;

— aktivierung/Deaktivierung der Funk-
tion Stop and Start;

— aktivierung/Deaktivierung des ECO-
Modus;

— Warnblinkanlage;

— Elektrische Zentralverriegelung;

— Aktivierung/Deaktivierung der Ein-
parkhilfe;

— Aktivieren/Deaktivieren der Funk-
tion , Toter-Winkel-Warnung*;

— Aktivieren/Deaktivieren des Spur-
halteassistenten.

15

16

17

18

19

20

21

22

Hauptschalter des Tempomaten.

Zigarettenanziinder oder Steckdose fur
Zubehor.

Handbremse.

Bedieneinheit der Klimaanlage.
Handschuhfach oder Ablagefach
Abnehmbarer Becherhalter

Hebel zur Entriegelung der Motor-
haube.

Sicherungskasten.
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WARNLAMPEN (1/4)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM
LAND.

oy
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Kontrolllampe Standlicht Blinker Airbag

Leuchtet beim Einschalten der
Zindung oder beim Starten des Motors
auf und erlischt nach einigen Sekunden.
Leuchtet sie beim Einschalten nicht auf oder
leuchtet sie bei laufendem Motor, zeigt dies
eine Stérung im System an.

®;-
N\
Kontrolllampe Fernlicht

Kontrolllampe des Abblend-
lichts

Kontrolllampe fiir automati-

sches Fernlicht = 1.110 Wenden Sie sich baldmdglichst an einen

Vertragspartner.
Kontrolllampe der Nebelschein-

werfer Warnlampe fiir Kraftstozff-

Minimalstand

Erlischt, sobald der Motor lauft. Bei Auf-
leuchten baldmdglichst tanken.

Kontrolllampe der Nebel-
schlussleuchte

Kontrolllampe Blinker links

Kontrolllampe Blinker rechts

e Y
EEESEEEE

Instrumententafel A

Das Ausbleiben der optischen
A Riickmeldung (Aufleuchten der
Kontrolllampen, Meldungen)

Die Warnlampe weist darauf
hin, dass Sie bei nachster Gelegenheit
eine Vertragswerkstatt ansteuern soll-
ten und bis dorthin moglichst vorsich-
tig fahren miissen. Die Nichtbeachtung
dieser Empfehlung kann zu einem Scha-
den am Fahrzeug fiihren.

Das Aufleuchten der Warn-
A lampe bedeutet:
Halten Sie, zu lhrer eigenen

Sicherheit, unter Berlicksich-
tigung der Verkehrssituation sofort an.
Stellen Sie den Motor ab und starten
Sie ihn nicht erneut. Wenden Sie sich an
eine Vertragswerkstatt.

deutet auf einen Ausfall der
Instrumententafel hin. Sofort anhalten
(unter Bertcksichtigung der Verkehrs-
situation). Vergewissern Sie sich, dass
das Fahrzeug gegen Wegrollen gesi-
chert ist, und verstandigen Sie eine Ver-
tragswerkstatt.
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WARNLAMPEN (2/4)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

LAND.

Warnlampe STOP

Diese leuchtet beim Einschalten
der Zundung auf und erlischt nach ca. 3 Se-
kunden.
Leuchtet zusammen mit anderen Kontroll-
lampen und/oder Meldungen auf und wird
von einem akustischen Signal begleitet.
Sie fordert dazu auf zu lhrer eigenen Si-
cherheit und unter Berlcksichtigung der
Verkehrssituation sofort anzuhalten. Stellen
Sie den Motor ab und starten Sie ihn nicht
erneut.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Kontrolllampe geschwindig-
keitsabhdngige Servolenkung

Leuchtet beim Einschalten der
Zundung oder beim Starten des Motors auf
und erlischt nach einigen Sekunden.

Leuchtet diese Kontrolllampe wahrend der
Fahrt, zusammen mit der Kontrolllampe
GIeD, weist dies auf eine Storung des
Systems hin.

Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Warnlampe fiir Stérungen im
Bremssystem

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
oder beim Starten des Motors auf und er-
lischt nach einigen Sekunden.

Wenn diese Kontrolllampe sowie die Kon-
trolllampe beim Bremsen aufleuch-
ten und ein akustisches Signal ertont, ist der
Bremsflussigkeitsstand abgefallen bzw. es
liegt eine Stérung im Bremssystem vor.

Halten Sie — unter Beriicksichtigung der Ver-
kehrssituation — sofort an. Wenden Sie sich
an eine Vertragswerkstatt.

Lade-Kontrolllampe

Leuchtet beim Einschalten der
Ziundung oder beim Starten des Motors auf
und erlischt nach einigen Sekunden.

Wenn sie zusammen mit der Kontrolllampe
aufleuchtet und ein akustisches
Signal ertont, weist dies auf eine Uberlas-
tung oder eine Entladung im Ladestromkreis
hin.

Halten Sie - unter Berucksichtigung der Ver-
kehrssituation - sofort an. Wenden Sie sich
an eine Vertragswerkstatt.

Oldruck-Kontrolllampe

Leuchtet beim Einschalten der
Ziundung oder beim Starten des Motors auf
und erlischt nach einigen Sekunden.

Leuchtet sie wahrend der Fahrt auf, beglei-

tet von der Warnlampe und einem
Warnton, halten Sie unbedingt an und schal-
ten Sie die Zlindung aus.

Uberpriifen Sie den Olstand. Wenn der Fiill-
stand in Ordnung ist, ist die Warnlampe aus
einem anderen Grund eingeschaltet.

Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

&g) Kontrolllampe fiir den Reagens-
Ey%es fullstand und Storungen im
EGR-System = 1.120
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WARNLAMPEN (3/4)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

LAND.

Warnlampe
Diese leuchtet beim Einschalten

der Zindung auf und erlischt nach etwa drei
Sekunden. Sie kann in Verbindung mit ande-
ren Kontrolllampen und/oder Meldungen an
der Instrumententafel aufleuchten.

Dies weist darauf hin, dass Sie bei nachster
Gelegenheit eine Vertragswerkstatt aufsu-
chen und bis dahin méglichst vorsichtig
fahren sollten. Die Nichtbeachtung dieser
Empfehlung kann zu Schaden am Fahrzeug
fuhren. Je nach Fahrzeug erscheint gleich-
zeitig eine Meldung an der Instrumententa-
fel.

Kontrolllampe des Abgasentgif-
tungssystems

Leuchtet bei Fahrzeugen mit dieser Ausrus-
tung beim Einschalten der Ziindung auf und
erlischt dann.

— Falls sie permanent zusammen mit der

Warnlampe leuchtet, wenden
Sie sich baldmdglichst an eine Vertrags-
werkstatt.

— falls sie blinkt, verringern Sie die Motor-
drehzahl soweit, bis die Kontrolllampe er-
lischt. Wenden Sie sich baldméglichst an
einen Vertragspartner.

- 213
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Vorgliih-Kontrolllampe

Sie muss bei eingeschalteter Ziin-
dung aufleuchten. Sie zeigt an, dass die
Glihstiftkerzen funktionieren. Erlischt, wenn
der Motor startbereit ist.

F Warnlampe fiir (iberhéhte Kiihl-
2 flilssigkeitstemperatur

Sie kann blau aufleuchten, wenn bei nied-
riger Motortemperatur die Zindung einge-
schaltet oder der Motor gestartet wird.
Wenn sie wahrend der Fahrt rot leuchtet,
halten Sie an und lassen Sie den Motor ein
bis zwei Minuten im Leerlauf drehen.

Die Temperatur muss absinken und die Kon-
trolllampe erldschen. Wenn nicht, schalten
Sie den Motor aus Lassen Sie ihn abkihlen,
bevor Sie den Kihlflissigkeitsstand prifen.
- 4.8,

Wenn der Fillstand in Ordnung ist, ist die
Warnlampe aus einem anderen Grund ein-
geschaltet. Wenden Sie sich an einen Ver-
tragspartner.

'Q\ Warnlampe ,, Tir nicht geschlos-
(=) sen!”
Leuchtet, wenn bei eingeschalteter Zindung

eine Tur nicht korrekt geschlossen ist.

( ] ) Warnung Reifendruckverlust
- - 232

ABS-Kontrolllampe

Diese Lampe leuchtet beim Ein-
schalten der Ziindung auf und erlischt nach
etwa drei Sekunden. Wenn sie beim Fahren
leuchtet, liegt eine Stérung des Antiblockier-
systems vor. In diesem Fall reagieren die
Bremsen weiterhin normal, jedoch ohne Un-
terstuitzung durch das Antiblockiersystem.
Wenden Sie sich unverzuglich an einen Ver-
tragspartner.

@ Kontrolllampe des Standby-Mo-
dus des Motors = 2.4

@ Kontrolllampe fiir die Nicht-Ver-
fligbarkeit des Standby-Modus
des Motors = 2.4

(®) Kontrolllampe ,Handbremse
nicht gelost“ = 2.16



WARNLAMPEN (4/4)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

LAND.

- Kontrolllampe Elektronisches
<@l Stabilititsprogramm (ESC) und
Antriebsschlupfregelung

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
oder beim Starten des Motors auf und er-
lischt nach einigen Sekunden.

Es gibt mehrere Griinde flr das Aufleuchten
der Kontrolllampe: = 2.20.

l(IID Kontrollleuchte fiir Seitenwind-
unterstiitzung

- 220

Gangwechselanzeige
=V =

Diese leuchtet auf, um ihnen
den Wechsel in einen héheren Gang (Pfeil
nach oben) oder in einen niedrigeren Gang
(Pfeil nach unten) zu empfehlen. = 2.8.

r, Kontrolllampe Bremspedal be-
tatigen

Leuchtet auf, wenn das Bremspedal betatigt
werden musse 2.62.

@ Kontrolllampe Tempomat (Be-
grenzer-Funktion) = 2.45

‘6‘)} Kontrolllampe des Tempomaten
(Regler-Funktion) = 2.48

& Kontrolllampe des Warnsys-
i tems bei Spurverlassen = 2.35

j“a Kontrolllampe Notbremsassis-
- tent

EEQ

Kontrolllampe des ECO-Modus

ECO
Leuchtet auf, wenn der ECO
-Modus aktiviert ist = 2.8.

T Kontrolllampe des Fahrten-
schreibers

Leuchtet sie, so liegt eine Stérung des Sys-

tems vor. Ziehen Sie die Bedienungsanlei-

tung dieser Ausstattung zurate.

(c?\ Warnlampe ,,Geschwindigkeits-
yAN liberschreitung“ = 1.90

Auf dem Display B

Warnlampe fir nicht angelegte
Sicherheitsgurte vorne = 1.23

- Beifahrer-Airbag OFF = 1.78
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DISPLAYS UND ANZEIGEINSTRUMENTE (1/2)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontrolllampen und Anzeigeinstrumente SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUS-
TUNG UND VOM VERTRIEBSLAND.

Drehzahlmesser 7 (U/min x 1000) Bordcomputer A = 1.92 Tachometer 2 (Anzeige in km/h
oder mph)

Warnton fiir
Geschwindigkeitsiiberschreitung
Je nach Fahrzeug und Land wird die Kon-

trolllampe angezeigt und ein Signal
ertont. Das Signal ertdnt, sobald das Fahr-
zeug schneller als 120 km/h fahrt.

Diese Kontrolllampe leuchtet, solange die
Geschwindigkeit des Fahrzeugs Uber
120 km/h liegt.
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DISPLAYS UND ANZEIGEINSTRUMENTE (2/2)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontrolllampen und Anzeigeinstrumente SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUS-
TUNG UND VOM VERTRIEBSLAND.

Getriebeanzeige 3
Zeigt die gewahlte Fahrstufe an = 2.62.

Kraftstoffstandanzeige 4
Ist der Mindestflllstand des Kraftstoffs er-
reicht, erscheint die Kontrolllampe

und ein Signalton ertdnt. Tanken Sie bald-
moglichst.

Reagensanzeige 5
Je nach Fahrzeug

Ist der Mindestfillstand des Reagens er-

CE)
reicht, erscheint die Kontrolllampe I}l

und ein Signalton ertont. = 1.120.

Kiihlfliissigkeits-Temperaturanzeige 6

Im Normalbetrieb muss die Nadel 6 vor dem
Bereich 7 stehen. Bei extremer Belastung
kann sie sich diesem Bereich annahern.
Gefahr besteht nur, wenn die Kontrolllampe
aufleuchtet und von einer Meldung
an der Instrumententafel sowie einem akus-
tischen Signal begleitet wird.
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BORDCOMPUTER: Alilgemeines (1/2)
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Bordcomputer A

Je nach Fahrzeug beinhaltet er folgende
Funktionen:

— zurlickgelegte Fahrstrecke;
— Fahrtdaten;
— Informationsmeldungen;

— Meldungen zu Funktionsstérungen (zu-
sammen mit der Kontrolllampe @ESSD);

— Warnmeldungen (zusammen mit der
Warnlampe GXgD);

— Einstellung der Uhrzeit

Alle diese Funktionen werden auf den fol-
genden Seiten beschrieben.

1.92

30363

Anzeigen-Wahltasten 7 und 2

Durch kurzes und wiederholtes Driicken
der Tasten kénnen Sie folgende Informati-
onen nach oben (Taste 1) oder nach unten
(Taste 2) durchlaufen lassen (Anzeige kann
je nach Fahrzeugausrustung und Land va-
riieren).

a) Gesamt- und Tages-Streckenzahler;
b

-~

Fahrparameter:
— mittlerer Kraftstoffverbrauch
— momentaner Kraftstoffverbrauch;

— voraussichtliche Reichweite mit dem
verbliebenen Kraftstoff;

— zurlckgelegte Fahrstrecke

— Durchschnittsgeschwindigkeit
c) aktuelle Geschwindigkeit;
d) Kuhlwassertemperatur;
e) Einstellung der Uhrzeit;
f) Falligkeit der Wartungsdiagnose;
g) Reinitialisierung des Reifendrucks;
h) allgemeine Einstellung;

i) Bordfunktionsabfrage, Anzeigendurch-
lauf fur Informations- und Stérungsmel-
dungen des Bordcomputers;

j) Voraussichtliche Reichweite mit dem ver-
bliebenen Reagens.



BORDCOMPUTER: Allgemeines (2/2)

30363

Riickstellknopf fiir Tages-
Streckenzahler
Halten Sie nach Auswahl des Parameters

,Tages-Streckenzahler® die Taste 1 oder 2
gedruickt, bis der Wert auf Null zurlickspringt.

Riickstellung der Fahrparameter
auf Null
Driicken Sie nach Auswahl des gewiinsch-

ten Fahrparameters die Taste 1 oder 2, bis
der Wert auf Null zurlckspringt.

Bedeutung der angezeigten
Werte nach einer
Speicherriickstellung

Die Werte ,mittlerer Kraftstoffverbrauch®,
,Reichweite” und ,Durchschnittsgeschwin-
digkeit” stabilisieren sich nach einer Spei-
cherrtickstellung, je gréRer die zuriick-
gelegte Fahrstrecke ist.

Wahrend der ersten Fahrkilometer nach
Speicherruckstellung ist u. U. ein Anstieg
der voraussichtlichen Reichweite beim
Fahren festzustellen. Dies liegt daran, dass
der mittlere Kraftstoffverbrauch seit der letz-
ten Speicherrickstellung bei der Berech-
nung der Reichweite zu Grunde gelegt wird.
Der mittlere Kraftstoffverbrauch kann sich
jedoch verringern, wenn:

— das Fahrzeug gerade beschleunigt
wurde;

— der Motor seine Betriebstemperatur er-
reicht hat (Speicherriickstellung erfolgte
bei kaltem Motor);

— die Fahrstrecke von Stadt- auf Uberland-
verkehr wechselt.

Automatische Riickstellung der
Fahrparameter auf Null

Die Speicherrickstellung wird automa-
tisch bei Uberschreiten der Kapazitat eines
Zahlers ausgelost.
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (1/6)

Die Anzeige der Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele Bedeutung der gewahlten Anzeige
101778 km
112.4 km )% a) Gesamt- und Teilstreckenzéhler.
Durchschnitt b) Fahrparameter:
)% Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch.
Der Wert wird erst nach Zurticklegen einer Fahrstrecke von mindestens 400 Metern nach der
F.-feulin 5.8 L/100 letzten Speicherriickstellung angezeigt.
Momentanverbr.
Momentaner Kraftstoffverbrauch.
:l% Der Wert erscheint erst nach Erreichen einer Fahrgeschwindigkeit von 20 km/h, je nach
bl 7.4 L/100 Fahrzeug.
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (2/6)

Die Anzeige der Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Gefahrene Dist.

o. 522 km

Durchschnitt

3. s 123.4 km/h

90 km/h

A

Beispiele Bedeutung der gewahlten Anzeige
Reichweite b) Fahrdaten (Fortsetzung):
Voraussichtliche Reichweite der momentanen Tankfiillung.
=== 541 km Mindestfahrstrecke fiir die Anzeige: 400 m

Zuriickgelegte Fahrstrecke seit Speicherriickstellung

Durchschnittsgeschwindigkeit seit Speicherriickstellung.
Mindestfahrstrecke fir die Anzeige: 400 m

c) Aktuelle Geschwindigkeit (je nach Fahrzeug).
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (3/6)

Die Anzeige der nachstehend beschriebenen Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele Bedeutung der gewiahlten Anzeige

<E @ d) Motorkiihlfliissigkeitstemperatur.

16°

@ e) Einstellung der Uhrzeit.
12:00
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (4/6)
Die Anzeige der Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele

Bordcomputer mit der Meldung ,,Falligkeit Bedeutung der gewahiten Anzeige

der Wartungsdiagnose*

f) Falligkeit der Wartungsdiagnose.

) Driicken Sie bei eingeschalteter Ziindung und nicht laufendem
Reichweite bis @ Wartung in Motor und nach Auswahl von ,Reichweite bis zur Wartung® in der An-
zur Wartung 40 000 km / 24 Monaten zeige ungefahr funf Sekunden lang auf die Taste 7 oder 2, um die Fal-
ligkeit der Wartungsdiagnose anzeigen zu lassen (Entfernung oder Zeit
bis zur nachsten Wartung). Gegen Ende des Wartungsintervalls kénnen
folgende Falle auftreten:

— Falligkeit in weniger als 1500 km oder einem Monat: Es wird die
Meldung ,Wartung fallig* und dazu die entsprechende Kilometer-

300 km / 24 Tagen oder Zeitangabe angezeigt;

— Falligkeit beim aktuellen Kilometerstand oder Wartungsdatum er-
reicht: Es wird die Meldung ,Wartung fallig“ angezeigt, zudem leuch-
tet die Kontrollleuchte auf.

Es muss baldmdglichst eine Wartung des Fahrzeugs durchgefiihrt

)% Wartung fallig werden.

Wartung fallig in

Y

Zuriicksetzen: Um die Falligkeit der nachsten Wartungsdiagnose zurlickzusetzen, halten Sie die Taste 7 oder 2 ca. 10 Sekunden lang ge-
druckt, bis im Display dauerhaft die Falligkeit der Wartungsdiagnose angezeigt wird.

Anmerkung: Wenn eine Wartung ohne Motortlwechsel durchgefiihrt wird, muss nur die Falligkeit der Wartungsdiagnose reinitialisiert werden.
Wenn ein Motorélwechsel durchgefiihrt wird, muss die Falligkeit der Wartungsdiagnose und die Falligkeit des Olwechsels reinitialisiert werden.
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (5/6)
Die Anzeige der Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele

Bordcomputer mit der Meldung ,,Falligkeit Bedeutung der gewéhiten Anzeige

der Wartungsdiagnose“ (Fortsetzung)

f) Falligkeit der Wartungsdiagnose

. ) Driicken Sie bei eingeschalteter Ziindung und stehendem Motor
Reichweite bis )% Olwechsel in und bei Anzeige von ,Reichweite bis zur Wartung“ im Display unge-
zur Wartung 40 000 km / 24 Monaten fahr finf Sekunden lang auf die Taste 7 oder 2, um die Falligkeit (Ent-
fernung oder Zeit) der Wartungsdiagnose anzeigen zu lassen. Driicken
Sie danach auf die Taste 2, um die Falligkeit (Entfernung oder Zeit) des
Olwechsels anzeigen zu lassen. Gegen Ende des Wartungsintervalls
kénnen folgende Falle auftreten:

— Falligkeit in weniger als 1500 km oder einem Monat: Es wird die Mel-

300 km / 24 Tagen dung ,Wartung fallig“ und dazu die entsprechende Kilometer- oder
Zeitangabe angezeigt;

— Faélligkeit beim aktuellen Kilometerstand oder Datum des Olwech-
sels erreicht: Es wird die Meldung ,Wartung fallig“ angezeigt, zudem
leuchtet die Kontrollleuchte auf.

@ Wartung fallig Es muss baldméglichst ein Olwechsel durchgefiihrt werden.

Wartung fallig in

Y

Die Olwechselintervalle hangen, je nach Fahrzeug, von der Fahrweise ab (haufiges Fahren bei niedriger Geschwindigkeit, Kurzstrecken, lan-
geres Betreiben des Motors im Leerlauf, Anhangerbetrieb usw.). Die noch zu fahrenden Kilometer bis zum nachsten Olwechsel kdnnen daher
in bestimmten Fallen geringer ausfallen als die tatsachlich zurlickgelegte Fahrstrecke.

Zuriicksetzen: Um die Falligkeit der nachsten Wartungsdiagnose zurlickzusetzen, halten Sie die Taste 1 oder 2 ca. 10 Sekunden lang ge-
driickt, bis im Display dauerhaft die Falligkeit des Olwechsels angezeigt wird.

Anmerkung: Wenn eine Wartung ohne Motorélwechsel durchgefiihrt wird, muss nur die Falligkeit der Wartungsdiagnose reinitialisiert werden.
Wenn ein Motordlwechsel durchgefiihrt wird, muss die Falligkeit der Wartungsdiagnose und die Falligkeit des Olwechsels reinitialisiert werden.
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (6/6)

Die Anzeige der nachstehend beschriebenen Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele

Bedeutung der gewiahlten Anzeige

Reifendruck init
langer Druck

Einstellungen
(langer Druck)

Keine Meldung
gespeichert

AdBlue vorsehen
vor 2400 km

)% d) Reinitialisierung des Reifendrucks = 2.32.

h) Allgemeine Einstellungen.

Driicken Sie fiir ca. 5 Sekunden einen der Knopfe 1
oder 2, um die Anzeigesprache auszuwahlen.

i) Bordfunktionsabfrage.

)@ Abfolge der Anzeige:

Informationsmeldungen (ESC deaktiviert/aktiviert,
STOP and START aktiviert usw.);

— Hinweise zu Funktionsstérungen (Einspritzanlage
Uberprifen, airbag usw.).

@ j) Voraussichtliche Reichweite mit dem verbliebe-
nen Reagens = 1.120.
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BORDCOMPUTER: Informationsmeldungen

Sie kdnnen beim Starten des Fahrzeugs helfen, oder eine Auswahl oder einen Fahrzustand anzeigen.
Beispiele fir Informationsmeldungen finden Sie im Folgenden.

Beispiele fiir Meldungen

Bedeutung der Meldungen

ASR deaktiviert

Lenkschloss entriegelt

Parkbremse angezogen

Zeigt an, dass Sie die Antriebsschlupfregelung ausgeschaltet haben.

Zeigt an, dass die Lenkung nicht verriegelt wurde.

Zeigt an, dass die Parkbremse angezogen ist.
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BORDCOMPUTER: Stérungsmeldungen

Sie erscheinen gemeinsam mit der Kontrolllampe und weisen darauf hin, bei nachster Gelegenheit eine Vertragswerkstatt an-
zusteuern und bis dorthin moglichst vorsichtig zu fahren. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann zu einem Schaden am Fahrzeug
fiihren.

Sie erldschen nach Druck auf die Anzeigen-Wahltaste oder nach einigen Sekunden und werden in der Bordfunktionsabfrage gespeichert. Die
Kontrolllampe @S3Bleuchtet weiter. Beispiele fiir Stérungsmeldungen finden Sie im Folgenden.

Beispiele fiir Meldungen Bedeutung der Meldungen

Weist auf eine Stérung in der Antriebsschlupfregelung oder im elektronischen Stabi-

ESC prifen litatsprogramm hin = 2.20.

. ) Zeigt das Vorhandensein von Wasser im Diesel an.
Dieselfilter leeren .
Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Vertragswerkstatt.

Zeigt eine Stérung des Getriebes an. Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-

Getriebe priifen tragswerkstatt.

Zeigt eine Fehlfunktion der Lichtautomatik an. Wenden Sie sich an einen

Beleuchtung prifen Vertragspartner.

— Zeigt eine Storung des Abgasentgiftungssystems an.

Ab tem prif 3
gassystem pruien — Weist — wenn gleichzeitig die Kontrolllampe aufleuchtet — auf eine Stérung

im System fiir die Reduzierung der Emissionen hin. = 1.120.
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BORDCOMPUTER: Warnmeldungen

Sie erscheinen zusammen mit der Meldung und fordern Sie dazu auf, zu lhrer eigenen Sicherheit und unter Beriicksichtigung
der Verkehrssituation sofort anzuhalten.Schalten Sie den Motor aus und starten Sie ihn nicht erneut. Wenden Sie sich an eine Vertrags-
werkstatt.

Beispiele fur Warnmeldungen finden Sie im Folgenden. Hinweis: Diese Meldungen erscheinen im Display entweder einzeln oder abwechselnd
(wenn mehrere Meldungen angezeigt werden sollen), sie kdnnen zusammen mit einer Kontrolllampe und/oder einem akustischen Signal erschei-
nen.

Beispiele fiir Meldungen Bedeutung der Meldungen

Stoérung Servolenkung Weist auf ein Lenkungsproblem hin.

Weist auf eine Fehlfunktion der Einspritzanlage, eine Uberhitzung des Motors

| . -
ACHTUNG! Motor Storung moglich oder eine schwerwiegende Stérung im Bereich des Motors hin.

Weist auf eine Stérung im Ladestromkreis der Fahrzeugbatterie (Generator

Elektr. Storung GEFAHR -
usw.) hin.

Uberhitzung Getriebe Zeigt eine Uberhitzung des Getriebes an.

Zeigt lhnen an, dass mindestens einer der Reifen defekt ist oder einen viel zu

Reifenpanne geringen Reifendruck aufweist.
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UHRZEIT UND AUSSENTEMPERATUR (1/2)

Display A

Fir den Zugriff auf die Anzeige fir die Ein-
stellung der Uhrzeit 1 oder 2 so oft wie nétig
drucken, bis 3 angezeigt wird.

Die Taste 1 oder 2 dricken und gedruckt
halten, bis die Stunden blinken. Sie befinden
sich jetzt im Einstellmodus. Dricken Sie die
Taste 1 oder 2 und halten Sie sie gedriickt,
um die Stunde einzustellen.

Warten Sie einige Sekunden, bis die Minute-
nanzeige blinkt: Driicken Sie wiederholt die
Taste 1 oder 2 Taste, um die Minuten einzu-
stellen.

Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist,
warten Sie einige Sekunden, bevor Sie die
Anzeige wechseln.

12:00

Nach einer Stromunterbrechung (z. B.
nach Abklemmen der Batterie, Unterbre-
chung eines Stromkabels) muss die Uhr-
zeit wieder eingestellt werden.

Diese Einstellung aus Sicherheitsgriin-
den nur bei stehendem Fahrzeug vor-
nehmen.

Display B

Fahrzeuge mit Multimedia-Touchscreen,
Navigationssystem, Telefon usw.

Informationen zu den Besonderheiten der
Fahrzeuge mit diesen Ausstattungen, siehe
die spezifische Dokumentation fiir die jewei-
lige Funktion.
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UHRZEIT UND AUSSENTEMPERATUR (2/2)

AuBentemperaturanzeige

Besonderheit:

Wenn die Aulientemperatur zwischen -3 °C
und +3 °C liegt, blinken die Zeichen °C (An-
zeige von Glatteisgefahr).

1.104

AuBentemperaturanzeige
A Landschaftliche Begeben-

heiten sowie hohe Luftfeuch-

tigkeit kénnen Glatteisbildung
beglinstigen. Die Temperatur allein sagt
noch nichts Uber eine Glatteisgefahr
aus!




RUCKSPIEGEL (1/2)

Innenspiegel
Der Innenspiegel kann nach Bedarf verstellt
werden.

Zum Abblenden des Innenspiegels bei
Nachtfahrten: Den kleinen Hebel an der
Spiegelunterkante 1 verstellen.

Nehmen Sie diese Einstellung
A aus Sicherheitsgriinden nur bei
2 stehendem Fahrzeug vor.

Elektrisch verstellbare
AuBenspiegel

Bei eingeschalteter Ziindung unter Ver-
wendung des Schalters 2 den AuRenspiegel
auswahlen; diesen dann unter Verwendung
der Taste 3 in die gewlinschte Stellung brin-
gen.

AuBenspiegelheizung

Die Beheizung der Aufllenspiegel erfolgt
separat oder gemeinsam mit den hinteren
Fenstern.
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RUCKSPIEGEL (2/2)

(je nach Fahrzeug)

Klappen Sie die Sonnenblende 4 nach
unten, um an den Spezialspiegel zu gelan-
gen, der den seitlichen Sichtbereich beim
Rangieren erweitert.

1.106

Die verschiedenen fiir den Fahrer sichtba-
ren Zonen sind:

— A im zusatzlichen Ruckspiegel

— B durch das Beifahrerfenster

— C im AulRenspiegel

Nehmen Sie diese Einstellung
A aus Sicherheitsgriinden nur bei
2 stehendem Fahrzeug vor.

Im AuRenspiegel erscheinende
A Objekte sind in Wirklichkeit
(]

naher, als es den Anschein hat.

Zu lhrer eigenen Sicherheit:
Berlicksichtigen Sie dies, um den Ab-
stand vor Einleitung eines Mandvers
richtig einzuschatzen.




SCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE (1/3)

Fahrzeug mit Intervall-
Frontscheibenwischer
A Ausgeschaltet

B Intervallschaltung
Die Scheibenwischer bleiben zwischen
zwei Wischbewegungen stets einige
Sekunden stehen. Die Wischintervalle
lassen sich durch Drehen des Rings 2
verandern.

C Langsame Wischgeschwindigkeit
D Schnelle Wischgeschwindigkeit

30363

Besonderheit

Wahrend der Fahrt fiihrt das Anhalten des
Fahrzeugs zu einer Verringerung der Wisch-
geschwindigkeit. Es wird von schnell auf
langsam umgeschaltet. Nach dem Anfah-
ren wird wieder automatisch in die zuvor ge-
wahlte Stufe zurlickgeschaltet.

Die Automatik wird voriibergehend aufgeho-
ben, sobald der Hebel 1 betatigt wird.

Hinweis: Im Falle eines mechanischen Blo-
ckierens unterbricht das System automa-
tisch die Stromversorgung der Scheibenwi-
scher.
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SCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE (2/3)

Fahrzeug mit
Frontscheibenwischer mit
Regensensor

A Ausgeschaltet

B Funktion Wischautomatik
In dieser Position erkennt das System,
dass Wasser auf der Frontscheibe vor-
handen ist und aktiviert den Schei-
benwischer in der angepassten Ge-
schwindigkeit. Der Auslésepunkt und
die Wischintervalle lassen Sich durch
Drehen des Rings 2 andern:

— E: minimale Empfindlichkeit
— F: maximale Empfindlichkeit.
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C Langsame Wischgeschwindigkeit
D Hohe Wischgeschwindigkeit.

o
I~
2
-

Anmerkung

Der Regensensor hat nur einen unter-
stutzende Funktion. Bei eingeschrankter
Sicht muss der Fahrer seinen Scheiben-
wischer manuell aktivieren. Bei Nebel
oder Schneefall schalten sich die Schei-
benwischer nicht automatisch ein; das
Aktivieren der Scheibenwischer obliegt
weiterhin dem Fahrer;

bei negativen Temperaturen ist die
Wischautomatik beim Start des Fahr-
zeugs nicht aktiv. Sie wird automatisch
aktiviert, sobald das Fahrzeug eine be-
stimmte Geschwindigkeit (8 km/h) Uber-
schreitet;

aktivieren Sie die Wischautomatik nicht
bei trockenem Wetter;

die Frontscheibe muss vollstédndig enteist
sein, bevor Sie die Wischautomatik akti-
vieren.



SCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE (3/3)

Scheibenwaschanlage

Ziehen Sie bei eingeschalteter Ziindung
den Hebel 7 und lassen Sie ihn wieder los.

Kurzes Ziehen 16st, zusatzlich zur Scheiben-
waschanlage, eine einmalige Wischbewe-
gung aus.

Léngeres Ziehen 16st, zusatzlich zur Schei-
benwaschanlage, drei Wischbewegungen
und nach einigen Sekunden eine weitere
Wischbewegung aus.

Leistungsvermoégen eines
Wischerblatts

Achten Sie stets auf den Zustand der
Wischerblatter. Seine Lebensdauer
hangt von Ihnen ab:

— Es muss stets sauber halten: reinigen
Sie das Wischblatt und die Scheibe
regelmafig mit Seifenlauge;

— Verwenden Sie den Scheibenwischer
nicht bei trockener Scheibe;

— Losen Sie das Wischerblatt von der
Scheibe, wenn der Scheibenwischer
langere Zeit nicht verwendet wurde.

Das Wischerblatt auf jeden Fall
schnellstmdglich austauschen, wenn es
verschlissen ist (etwa einmal im Jahr).
- 5.38.

Sicherheitshinweise fiir
die Verwendung des
Scheibenwischers

— Befreien Sie die Scheibe bei kalter
Witterung von Eis und Schnee, bevor
Sie den Scheibenwischer einschalten
(Gefahr einer Uberhitzung des Wi-
schermotors);

— Achten Sie darauf, dass keine Ob-
jekte die Bewegung des Wischer-
arms storen.

Bei Arbeiten im Motorraum si-
A cherstellen, dass der Schei-
benwischerschalter in Posi-

tion A (Aus) steht.
Verletzungsgefahr.

Bringen Sie den Bedienhebel 1
A vor jeglicher Behandlung der
(]

Frontscheibe (Wagenwasche,

Enteisen, Reinigung der Front-
scheibe usw.) in die Position A (Aus)
zurtick.

Verletzungs- und/oder Beschadi-
gungsgefahr.

1.109




AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG (1/5)

DE Standlicht

Den Ring 3 drehen, bis das Symbol gegenu-
ber der Markierung 2 steht.

Diese Kontrolllampe leuchtet an der Instru-
mententafel auf.

Seitliche Standlichter

(je nach Fahrzeug)

Diese ermdglichen anderen Verkehrsteil-
nehmern die Umrisse des Fahrzeugs zu er-
kennen.

Sie werden beim Einschalten des Stand-
lichts eingeschaltet.
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Funktion Einschalten des
Tagfahrlichts

Das Tagfahrlicht wird ohne Betatigung des
Hebels 1 beim Starten des Motors automa-
tisch eingeschaltet und geht beim Abstellen
des Motors aus.

= Abblendlicht
|

Manuelle Bedienung

Den Ring 3 drehen, bis das Symbol gegen-
Uber der Markierung 2 steht. Die Kontroll-
lampe leuchtet an der Instrumententafel auf.

Automatikfunktion
(je nach Fahrzeug)

Drehen Sie den Ring 3, bis das Symbol
AUTO der Markierung 2 gegenibersteht:
Bei laufendem Motor wird das Abblendlicht
je nach Umgebungshelligkeit und ohne Be-
tatigung des Bedienhebels 7 automatisch
ein- bzw. ausgeschaltet.

Vor Beginn einer Nachtfahrt
A die Funktion der elektrischen
= Ausrustung Uberprifen und
im Bedarfsfall die Leuchtweite
der Fahrzeugbeladung entsprechend
einstellen. = 1.115. Stets darauf achten,
dass die Scheinwerfer nicht verschmutzt
bzw. verdeckt sind (Schmutz, Schlamm,
Schnee, transportierte Gegenstande
usw.).




AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG (2/5)

Um die Scheinwerfer auszuschalten, bevor
sie automatisch ausgehen, drehen Sie den
Ring 3 in eine beliebige Stellung und dann
zurlick in die Stellung AUTO.

Funktion ,,Show me home*

Diese Funktion erméglicht das kurzzeitige
Einschalten des Abblendlichts (zum Offnen
eines Tors usw.).

Um fiir etwa eine Minute das Abblendlicht

einzuschalten, ziehen Sie bei abgeschal-

tetem Motor, ausgeschalteten Leuch- Wenn das Fahrzeug mit geoff-
ten und dem Ring 3 in Stellung AUTO den A neter Hecktlr am Stralenrand
Hebel 1 heran. Zur Verlangerung dieser - abgestellt ist, konnen u. U.
Zeitspanne kann der Hebel bis zu vier Mal _ die Schlussleuchten verdeckt
gezogen werden (Gesamtzeitspanne be- sein. Machen Sie Ihr Fahrzeug fur.dle
grenzt auf vier Minuten). anderen Verkehrsteilnehmer kenntlich;

stellen Sie ein Warndreieck oder eine
andere, in lhrem jeweiligen Aufenthalts-
land gesetzlich vorgeschriebene Warn-
vorrichtung auf.
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AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG (3/5)

@ Fernlicht

Ziehen Sie bei eingeschaltetem Abblendlicht
den Hebel 1. Diese Kontrolllampe leuchtet
an der Instrumententafel auf.

Erneutes Ziehen des Hebels 1 zum Lenkrad
schaltet auf Abblendlicht zurlick.

1.112

Automatisches Fernlicht

Je nach Fahrzeugtyp schaltet
dieses System automatisch das Fernlicht
ein und aus. Das System nutzt eine Kamera,
die sich hinter dem Innenspiegel befindet,
um die Fahrzeuge vor dem Fahrzeug und
die Fahrzeuge in Gegenrichtung zu erken-
nen.

Je nach Fahrzeug schaltet sich das Fernlicht

automatisch ein:

— bei schwacher Aufienbeleuchtung;

— wenn kein anderes Fahrzeug oder kein
anderes Licht erkannt wird;

— bei Uberschreiten der Fahrgeschwindig-
keit von ca. 45 km/h.

Wenn eine der oben angegebenen Bedin-
gungen nicht erflllt ist, schaltet das System
auf Abblendlicht um.

Hinweis: Darauf achten, dass die Front-
scheibe frei (von Schmutz, Schlamm,
Schnee, Beschlag usw.) ist.

Das System kann unter bestimmten Be-

dingungen gestort sein, besonders bei:

— extremen Witterungsbedingungen
(Regen, Schnee, Nebel ...);

— verdeckter Frontscheibe oder
Kamera;

— wenn ein Fahrzeug, das vor lhnen
fahrt oder lhnen entgegenkommt eine
schlechte oder verdeckte Beleuch-
tung hat;

— falscher Einstellung der vorderen
Scheinwerfer;

— reflektierenden Systemen;

Bei Nacht kann die Nutzung
A eines tragbaren Navigations-
[

systems im Bereich der Front-

scheibe unter der Kamera die
Funktionsweise des Systems ,Automa-
tisches Fernlicht* storen (es kann zu
Spiegeleffekten an der Frontscheibe
kommen).




AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG (4/5)

§@ Automatisches Fernlicht
- (Fortsetzung)

Aktivieren/Deaktivieren
Automatisches Fernlicht aktivieren:

— Drehen Sie den Ring 3, bis das Symbol
AUTO gegenuber der Markierung 2 steht.

— Ziehen Sie den Hebel 1 zu sich heran.

Die Kontrolllampe erscheint an der

Instrumententafel.
Automatisches Fernlicht deaktivieren:
— Ziehen Sie den Hebel 1 erneut heran.

— oder den Ring 3 in eine andere Stellung
als AUTO drehen.

Die Kontrolllampe erlischt an der In-

strumententafel.

Das System ,Automatisches
A Fernlicht* kann auf keinen Fall
die Wachsamkeit und Verant-

wortung des Fahrers im Bezug
auf die Beleuchtung des Fahrzeugs und
die Anpassung an die Licht-, Sicht- und
Verkehrsverhaltnisse ersetzen.

Funktionsstérungen
Wenn die Meldung ,Beleuchtung prifen® ge-
meinsam mit der Kontrolllampe an-

=
gezeigt wird und die Kontrolllampe
in der Instrumententafel blinkt, weist dies auf
eine Stérung der Beleuchtung hin.

Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Ziehen Sie nach jedem Motorstart den
Hebel 1 heran, um das System zu reak-
tivieren.
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AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG (5/5)

47934

%0 Nebelscheinwerfer

Drehen Sie den mittleren Ring 4
des Hebels 1, bis das Symbol gegeniiber
der Markierung 5 steht.

Die Nebelscheinwerfer funktionieren nur bei
eingeschalteter Auenbeleuchtung. Eine
Kontrolllampe an der Instrumententafel
leuchtet auf.

1.114

Nebelschlussleuchte

Drehen Sie den mittleren Ring 4
des Hebels 1, bis das Symbol gegenuber
der Markierung 5 steht.

Die Nebelschlussleuchten funktionieren
nur bei eingeschalteter AulRenbeleuchtung.
Eine Kontrolllampe an der Instrumententafel
leuchtet auf.

Wenn die Sicht wieder einwandfrei ist, nicht
vergessen, die Nebelschlussleuchten aus-
zuschalten, um die anderen Verkehrsteil-
nehmer nicht zu blenden.

Beim Ausschalten der normalen Fahrzeug-
beleuchtung erléschen auch die Nebel-
schlussleuchten oder der Schalter kommt
in die Position Nebelscheinwerfer zuriick
(sofern das Fahrzeug damit ausgestattet
ist).

Ausschalten

Die Scheinwerfer schalten sich beim Aus-
schalten der Ziindung, beim Offnen der
Fahrertliir oder beim Verriegeln des Fahr-
zeugs automatisch aus. In diesem Fall
schalten sich die Scheinwerfer beim nachs-
ten Starten des Motors in der jeweiligen Po-
sition des Rings 3 ein.

Warntongeber ,,Licht an“

Wenn die Leuchten nach dem Abstellen des
Motors noch eingeschaltet sind, wird beim
Offnen der Fahrertiir ein akustisches Warn-
signal ausgel6st, um Sie darauf hinzuwei-
sen, dass die Leuchten noch eingeschaltet
sind. Dies dient dazu, ein Entladen der Bat-
terie zu vermeiden.



LEUCHTWEITENREGULIERUNG (1/2)

Bei manchen Fahrzeugen kann die
Leuchtweite je nach Beladung des Fahr-
zeugs Uber die Bedieneinheit A einge-
stellt werden.

Das Randelrad A nach unten drehen, um die
Scheinwerfer tiefer zu stellen, nach oben,
um sie hoher zu stellen.

Beladungszustand Position des Reglers
Nur Fahrer 0
Fahrer mit zwei Fahrgasten und 9

beladenem Gepéackraum (1)

Nur Fahrer mit beladenem Gepackraum (1) 3

Die nachstehende Tabelle enthalt einige Beispiele. Stellen Sie auf jeden Fall den Regler A
der Beladung des Fahrzeugs entsprechend so ein, dass die Fahrbahn gut zu sehen ist und
dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.

(1) Zulassiges Gesamtgewicht erreicht.
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LEUCHTWEITENREGULIERUNG (2/2)

Wenn Sie mit einem Fahrzeug, in dem sich
der Fahrersitz links befindet, links fahren
(oder umgekehrt), missen Sie lhre Schein-
werfer fiir die Dauer des Aufenthalts ein-
stellen lassen.
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e

Zeitweilige Einstellung wahrend
lhres Aufenthalts

Offnen Sie die Motorhaube und suchen Sie
die Markierung B neben einem der Schein-
werfer.

Drehen Sie fiir jeden Scheinwerfer, mit Hilfe
eines Schraubendrehers, die Schraube 1
um eine Vierteldrehung in Richtung -, um die
Scheinwerfer nach unten einzustellen.

Stellen Sie nach lhrem Aufenthalt die ur-
spriingliche Position wieder ein: Drehen Sie
die Schraube 1 um eine Vierteldrehung in
Richtung +, um die Leuchtweite nach oben
einzustellen.



SIGNALANLAGE

Blinker

Bewegen Sie den Hebel 1 in die gleiche
Richtung, in die Sie das Lenkrad drehen
mochten.

Bei Autobahnfahrten reichen die Lenkradbe-
wegungen wahrend der Fahrt mitunter nicht
aus, um den Blinkerhebel in die Ausgangs-
position zuriickzustellen.

Bewegen Sie den Hebel 1 in diesem Fall
kurz in die Mitte und lassen sie ihn los: Der
Bedienhebel kehrt in die Ausgangsstellung
zurtick und der Blinker blinkt drei Mal.

Akustischer angeer

Driicken Sie auf die Seiten 2 des Lenkrad-
kissens.

Lichthupe

Um die Lichthupe zu betatigen, ziehen Sie
den Hebel 1 zu sich und lassen ihn dann los.

Warnblinkanlage
A g

Den Schalter 3 driicken. Diese Be-
tatigung aktiviert gleichzeitig die Warnblink-
anlage und die Seitenblinker. Sie sind nur
bei Gefahrensituationen im Verkehr einzu-
schalten, um die anderen Verkehrsteilneh-
mer zu warnen, wenn Sie gezwungen sind,
ploétzlich oder an einer unulbersichtlichen
Stelle zu halten oder wenn Sie z. B. an einen
Verkehrsstau heranfahren.

Je nach Fahrzeug kann sich bei einer abrup-
ten Bremsung die Warnblinkanlage automa-
tisch einschalten. Sie kénnen sie durch Dri-
cken des Schalters 3 wieder ausschalten.
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KRAFTSTOFFTANK (1/2)

|

Befiillen des Tanks

Offnen Sie die Fahrertiir, um die Tankver-
schlussklappe 1 zu 6ffnen.

Je nach Fahrzeug den Deckel 2 mittels
Schlussel offnen.

Entfernen Sie den Deckel 2 und hangen Sie
ihn an der Tankverschlussklappe 7 ein.

Tankvolumen: 105 Liter bzw. ca. 80 Liter
(je nach Fahrzeug).

Prifen Sie nach dem Betanken, ob
Tankdeckel und Tankverschlussklappe
korrekt geschlossen sind.

Betanken des Fahrzeugs

Bei stehendem Motor springt die Automatik
der Zapfpistole bei annahernd vollem Tank
zum ersten Mal heraus, die Automatik maxi-
mal noch zwei Mal auslésen, damit der kon-
struktionsbedingte Expansionsraum erhal-
ten bleibt.

Kraftstoffqualitat

Unbedingt Diesel tanken. Beim Tanken
darauf achten, dass kein Wasser in den
Tank gelangt. Der Verschluss und seine Um-
gebung mussen staubfrei sein.

Hochwertigen, den gesetzlichen Bestim-
mungen des jeweiligen Landes entspre-
chenden Kraftstoff verwenden. Dieser muss
den Spezifikationen auf dem Aufkleber an
der Tankverschlussklappe 71 entsprechen.
- 6.5.

Kraftstoffarten, die den Europaischen
Normen — mit denen die Motoren von in
Europa verkauften Fahrzeugen kompati-
bel sind — entsprechen. = 6.5.

Mit der Stop and Start-Funktion
ausgestattetes Fahrzeug

Zum Betanken muss der Motor abgestellt
sein (und darf sich nicht im Standby-Mo-
dus befinden): Sie MUSSEN den Motor
abstellen = 2.3.

Geben Sie niemals Benzin
/|\ (bleifrei oder E85) in den Die-
(]

selkraftstoff, auch nicht in ge-

ringen Mengen.
Verwenden Sie keinen Kraftstoff auf
Ethanolbasis, wenn lhr Fahrzeug dafur
nicht geeignet ist.
Geben Sie kein Reagens in den Kraft-
stoff — der Motor kann dabei beschadigt
werden. = 1.120.
Wenn Sie dem Kraftstoff ein Additiv hin-
zufigen mochten, verwenden Sie ein
von unserer technischen Abteilung zu-
gelassenes Produkt.
Wenden Sie sich an einen Vertragspart-
ner.
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KRAFTSTOFFTANK (2/2)

Anhaltender
A Kraftstoffgeruch

Der Tankverschluss ist typ-

A spezifisch.
(]

Diesen im Bedarfsfall durch
einen identischen Tankdeckel
ersetzen. Wenden Sie sich an eine Ver-
tragswerkstatt.
Den Tankdeckel nicht in die Nahe einer
offenen Flamme oder einer Hitzequelle
bringen.

Reinigen Sie den Einfillbereich nicht mit
einem Hochdruckreiniger.

Falls es zu anhaltendem
Geruch nach Kraftstoff kommt:

— Halten Sie - unter Berlcksichtigung
der Verkehrssituation - an und schal-
ten Sie die Zindung aus.

— Schalten Sie den Warnblinker ein,
lassen Sie alle Fahrzeuginsassen
aussteigen und achten Sie darauf,
dass sich diese vom Verkehr fernhal-
ten.

— Wenden Sie sich an eine Vertrags-
werkstatt.

Zu lhrer eigenen Sicherheit
A sind jegliche Arbeiten sowie
= Veranderungen am Kraftstoff-
versorgungssystem (Steuer-
gerate, Verkabelung, Kraftstoffkreislauf,
Einspritzventile bzw. -disen, Schutzab-
deckungen usw.) strengstens untersagt
(dies ist ausschlieRlich dem qualifizier-
ten Personal einer Vertragswerkstatt
vorbehalten).

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch

hei sein. Zudem kann sich
der Kuhlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe m

im Motorraum erinnert daran.
Verletzungsgefahr!

Entliiften des
Kraftstoffkreislaufs

Wurde der Kraftstofftank versehentlich voll-
standig leergefahren, muss der Kraftstoff-
kreislauf entllftet werden, bevor der Motor
neu gestartet werden kann:

— Bringen Sie den Zindschlissel in die
Stellung ,Ein“ M = 2.2 und warten Sie
einige Minuten, bevor Sie starten, um das
Flllen des Kraftstoffkreislaufs zu ermog-
lichen;

— drehen Sie den Schlussel auf D. Wieder-
holen Sie den Vorgang, falls der Motor
nicht startet;

— wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt, falls der Motor nach mehreren Ver-
suchen immer noch nicht startet.

Die benachbarten Bauteile (Genera-
tor, Anlasser, Motoraufhangung usw.)
mussen gegen etwaige Dieselkraftstoff-
spritzer geschutzt werden.
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REAGENSBEHALTER (1/8)

Beachten Sie die jeweiligen Rechtsvorschrif-
ten des Landes, in dem Sie sich befinden.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich der
Fahrzeughalter bei Nichtbeachtung der gel-
tenden gesetzlichen Vorschriften strafbar
macht.

Funktionsprinzip

Das Reagens ist fir Dieselmotoren mit
SCR-System (selektive katalytische Reduk-
tion) vorgesehen.

Die Verwendung des Reagens reduziert die
Menge an Stickoxiden in den Abgasen.

Der tatsachliche Reagensverbrauch hangt
von den Nutzungsbedingungen des Fahr-
zeugs, der verbauten Ausstattung und dem
Fahrstil des Fahrers ab.

Reagensqualitat

Nur Reagens verwenden, das der Norm
1SO 22241 und der Kennzeichnung am Ver-
schlussdeckel des Tanks entspricht.

1.120

A

Auffiillen

Nutzbares Fassungsvermogen des
Kraftstofftanks: etwa 20 Liter bzw.
etwa 28,2 Liter (fahrzeugabhangig).

Offnen Sie bei ausgeschalteter Ziindung die
Beifahrertur vorne, um die Abdeckung 2 zu
offnen. Schrauben Sie den Verschluss 1 auf.

Hinweis: Bei hoher Temperatur im Behalter
kénnen beim Offnen des Deckels Ammoni-
akwasserdampfe entweichen.

Mit der Stop and Start-Funktion
ausgestattetes Fahrzeug

Zum Betanken muss der Motor abge-
stellt sein (darf nicht im Leerlauf laufen):
der Motor MUSS abgestellt werden.
- 23

Wenn die Meldung ,xxxKM
A Sperre AdBlue fuellen® er-

scheint, den Reagensbehalter
fullen; dabei die Fullanweisun-
gen beachten.
Gefahr eines Liegenbleibens des
Fahrzeugs.

Der Tankdeckel ist typspezi-
A fisch.
Diesen im Bedarfsfall durch

einen identischen Tankdeckel
ersetzen. Lassen Sie sich hierzu in einer
Vertragswerkstatt beraten. Reinigen Sie
den Einflllbereich nicht mit einem Hoch-
druckreiniger.




REAGENSBEHALTER (2/8)

VorsichtsmaBnahmen

Der Tank kann an der Zapfsaule befillt
werden. Andernfalls sind die auf dem Rea-
gensbehalter (z. B. Dose oder Flasche) ver-
merkten Informationen unbedingt zu lesen
und zu beachten.

Beim Fullen das Reagens vorsichtig hand-
haben. Sie konnen Kleidung, Schuhe, Ka-
rosserieteile usw. beschadigen.

Wenn das Reagens uberlauft oder den
Lack verschmutzt, den betroffenen Bereich
schnell mit viel kaltem Wasser und einem
weichen Tuch reinigen.

Hinweis: Wenn das Reagens auskristalli-
siert, einen weichen Schwamm verwenden.

Das Reagens darf nicht mit

A Augen oder Haut in Kontakt

= kommen. Passiert es dennoch,

ausgiebig mit klarem Wasser

spulen. Gegebenenfalls einen Arzt auf-
suchen.

Bei extremer Kailte
Fillen Sie den Reagenstank bei Frost,

O
L2

sobald die Kontrolllampe |ji%%¢@l und die
Meldung ,AdBlue einfillen vor 1500 km*
oder die Meldung ,AdBlue einfiillen vor
1200 km* (fahrzeugabhangig) in der Instru-
mententafel angezeigt werden.

Sonderfille
Das Reagens gefriert bei etwa -10 °C.

Bei derartigen Temperaturverhaltnissen
nicht versuchen, den Behalter zu befillen,

wenn die Flussigkeit gefroren ist. Wenn der
LS
Behalter (auf)gefiillt werden muss ([N
leuchtet), das Fahrzeug nach Méglichkeit an
einem warmeren Ort abstellen, damit das
Reagens auftauen kann. Andernfalls eine
Fachwerkstatt mit dem (Auf)Fillen des Re-

agens beauftragen.

Nach dem Fullen des Reagensbehal-
ters kontrollieren, dass der Deckel und
die Abdeckung geschlossen sind, den
Motor starten, und vor dem Anfahren bei
stehendem Fahrzeug und laufendem
Motor 10 Sekunden ABWARTEN.
Andernfalls wird die Beflllung des Tanks
erst nach langerer Fahrt automatisch re-
gistriert.

Solange die Befiillung vom System nicht
registriert wurde, wird weiterhin die Mel-
dung ,--- AdBlue einflillen“ angezeigt
und/oder die Kontrollleuchten leuchten.

An keinem Teil des Systems
A durfen Arbeiten vorgenommen
werden. Um jegliche Schaden

zu vermeiden, sind Arbeiten
ausschlieBlich dem qualifizierten Perso-
nal einer Vertragswerkstatt vorbehalten.
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REAGENSBEHALTER (3/8)

Je nachdem, wie das Fahrzeug gefahren
wird, kdnnen diese angezeigt werden,
noch bevor die Reagensanzeige im Ar-
maturenbrett auf Minimum steht = 1.90.

Warnung mit der Meldung
auf der Instrumententafel im
Display 3

Modelle mit Frontantrieb und Van-
Modelle

Der geschatzten Reichweite mit dem ver-
bleibenden Reagens entsprechend werden
Kontrollleuchten und Meldungen in der Inst-
rumententafel 3 angezeigt.
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Wartung/Reichweite

Zusatzlich zu der in der Instrumententafel angezeigten Information wird moglicherweise auch ein akustisches Signal ausgegeben.

Kontrolllampen

Meldungen

Abhilfe

+AdBlue Stand korrekt AdBlue Stand korrekt*

+AdBlue vorsehen vor 2400 km*

Wenn beim Einschalten der Zindung die Meldung angezeigt wird,
betragt die verbleibende Fahrstrecke weniger als 2400 km.

Den Reagensbehilter (auf)fiillen oder von einer Vertragswerkstatt
(auf)fillen lassen.

&
23

leuchtet
auf.

+AdBlue einfillen vor 1500 km*“ oder ,AdBlue ein-
fullen vor 1200 km*“ (fahrzeugabhangig)

Wenn die Meldung beim Einschalten der Zindung angezeigt wird,
betragt die verbliebene Reichweite zwischen 1500 km und 1000 km
bzw. zwischen 1200 km und 800 km (fahrzeugabhangig).

Den Reagensbehilter (auf)fiillen oder von einer Vertragswerkstatt
(auf)fillen lassen.
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Wartung/Reichweite
Zusatzlich zu der in der Instrumententafel angezeigten Information wird moglicherweise auch ein akustisches Signal ausgegeben.

Kontrolllampen

Meldungen

Abhilfe

Die Meldung erscheint beim Einschalten der Ziindung und wird wie-
derholt:

— etwa alle 100 km, wenn die verbliebene Reichweite zwischen
1000 km und 200 km bzw. zwischen 800 km und 200 km (fahr-

O . . -
33 leuchtet | **xKM Sperre AdBlue fuellen* zeugabhangig) betragt;
auf. — etwa alle 50 km, wenn die verbleibende Fahrstrecke weniger als
200 km betragt.

In allen Fallen den Reagensbehélter schnellstmdglich fiillen oder von
einer Vertragswerkstatt flllen lassen.
Der Motor lasst sich nicht starten.

£ I ,0 KM Sperre AdBlue fuellen* Um den Motor wieder anlassen zu kénnen, miissen Sie den Rea-

JWeR blinkt.

gensbehalter selbst flillen.
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Systemstorungen

Das Aufleuchten der beschriebenen Kontrolllampen geht mdglicherweise mit einem akustischen Signal einher.

Kontrolllampen

Meldung

Interpretationen

.

)

29

und &3

leuchtet auf.

L+Abgassystem prifen*

Zeigt eine Stérung im System an. Wenden Sie sich baldmdglichst an eine
Vertragswerkstatt.

O
)
=3
und €

leuchtet auf.

XXXKM Sperre Abgasentgiftung*

Weist auf eine Systemstérung hin und besagt, dass die verbliebene
Reichweite, nach deren Uberschreiten das Fahrzeug nicht mehr
neu gestartet werden kann, weniger als 1000 km bzw. weniger als
800 km (fahrzeugabhingig) betragt.

Diese Warnungen werden wiederholt:

— Alle 100 km, bis die verbleibende Fahrstrecke, nach der der Motor
nicht mehr gestartet werden kann, weniger als etwa 200 km betragt;

— alle 50 km, wenn die verbleibende Fahrstrecke, nach der der Motor
nicht mehr gestartet werden kann, weniger als etwa 200 km betragt.
Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Vertragswerkstatt.

_5.’)
und
leuchtet auf.

,OKM Sperre Abgasentgiftung”

Zeigt an, dass nach dem Ausschalten der Zindung das Fahrzeug nicht
neu gestartet werden kann. Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.
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Warnung ohne Meldung an der
Instrumententafel

Busse und Modelle mit Heckantrieb

Die Kontrolllampe erscheint entsprechend
dem Reagensflllstand, der durch die in der
Instrumententafel enthaltene Fillstandan-
zeige 4 angezeigt wird.
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Wartung/Reichweite

Fullstandanzeige

Warnhinweise

Abhilfe

Bereich A

Bereich B

L

WAl (cuchtet auf.

Bereich C

_5")

WAl blinkt einige Sekun-
den lang zu Beginn der War-
nung sowie bei jedem Ein-
schalten die Ziindung und
leuchtet anschlieRend per-
manent.

Den Reagenstank auffillen oder
von einer Vertragswerkstatt auffullen
lassen.

Bereich D

e

WAl blinkt einige Sekun-
den lang zu Beginn der War-
nung sowie bei jedem Ein-
schalten die Zindung und
leuchtet anschlieRend per-
manent. Die Anzeige wird
von Piepténen begleitet.

Leistungsmangel des Motors.

Den Reagenstank schnellstmdglich
auffillen oder von einer Vertrags-
werkstatt auffillen lassen.

Bei E

Tank ist leer.

L)
blinkt, gefolgt von Si-

gnalténen und der Meldung
+Abgassystem prifen*.

Ab dem nachsten Abstellen/Starten
des Motors ist in diesem Fall die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs auf
etwa 20 km/h begrenzt, bis Sie den
Tank auffillen bzw. von einer Ver-
tragswerkstatt aufflllen lassen.




REAGENSBEHALTER (8/8)

Systemstorungen

Das Aufleuchten der beschriebenen Kontrolllampen geht mdglicherweise mit einem akustischen Signal einher.

Kontrolllampen

Meldung

Interpretationen

O
)
=3
und €

leuchtet auf.

+Abgassystem prifen*”

Zeigt eine Stérung im System an. Wenden Sie sich baldmdglichst an

eine Vertragswerkstatt.

_a")

und
blinken beim Star-
ten des Motors und
leuchten anschlie-
3end permanent.

Zeigt eine Systemstérung mit Leistungsmangel des Motors an.

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Vertragswerkstatt.

_o‘/)
el und
blinken.

Zeigt eine Stérung im System an. Ab dem nachsten Abstellen/Starten
des Motors ist in diesem Fall die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf
etwa 20 km/h begrenzt. Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-

tragswerkstatt.

1.127



1.128



Kapitel 2: Fahrhinweise

(Empfehlungen zu Schadstoffminderung und Kraftstoffersparnis)

Einfahren, ZUNdsChloss. . . . .. . o 2.2
Starten, Abstellen des MotOrs . . . . . ... 2.3
Funktion Start & Stopp . . ... .o e 2.4
Besonderheiten bei Fahrzeugen mit Dieselmotor. . . ... ... . . . . 2.7
Empfehlungen zur Fahrweise, ECO-Fahrweise . . ... .. . e e 2.8
Empfehlungen zur Wartung und Schadstoffminderung. . .. ... . . 2.13
UmweltSChUtz . . . .. 2.14
Schalthebel.. . . .. 2.15
Handbremse . . ... 2.16
RUCKfahrKamera . . . . . 217
Fahrsicherheits- und Assistenzsysteme . . ... ... . . e 2.20
Aktiver Notbremsassistent. . . ... ... .. 2.26
Warnung Reifendruckverlust . . . .. ... 2.32
Warnmeldung bei Spurverlassen . .. ... ... e 2.35
Warnhinweis toter WinKel . . . ... . 2.39
Geschwindigkeitsbegrenzer . ... .. ... . 2.45
Tempomat (Regler-FUnktion). . . ... .. 2.48
Funktion ,automatische Geschwindigkeitsbegrenzung® . ... ... ... . . . 2.52
Einparkhilfe . ... 2.53
RUCKfahrkamera . . ... ... 2.57
Abtriebsgetriebestufe. . . .. .. 2.59
Leerlaufanhebung . . ... ... 2.60
Selbstsperrendes Differentialgetriebe . . . ... ... e 2.61
Quickshift-Getriebe . . . . .. .. 2.62
NO TUT. Lo 2.67



EINFAHREN, ZUNDSCHLOSS

Wahrend der ersten 1 500 km darf im grofR-
ten Gang eine Motordrehzahl von 2500 U/
minbzw. die Geschwindigkeitvon ca. 90 km/h
nicht Uberschritten werden. AnschlielRend
kénnen Sie schneller fahren, lhr Fahrzeug
erbringt jedoch erst ab ca. 6 000 km die ma-
ximale Leistung.

Fahren Sie wahrend der Einfahrzeit nicht mit
Vollgas, solange der Motor noch nicht seine
normale Betriebstemperatur erreicht hat
und lassen Sie den Motor in den kleineren
Gangen nicht mit zu hoher Drehzahl laufen.

Wartungsintervalle: siehe Wartungsdoku-
ment des Fahrzeugs

22

Ziindschloss

Position ,,Stopp und Lenkverriegelung*

- St

Verriegeln: Den Schllssel abziehen und das
Lenkrad bewegen, bis das Lenkradschloss
einrastet.

Entriegeln: Den Schliissel und das Lenkrad
etwas bewegen.

Position ,,Zubehor” - A

Die Zundung ist nicht eingeschaltet; eventu-
elles Zubehor (z. B. Radio) wird mit Strom
versorgt.

Position ,,Einschalten®“ - M
Bei eingeschalteter Ziindung wird der Motor
vorgegliht.

Position ,,Starten“ - D

Springt der Motor nicht an, drehen Sie den
Schlissel vor Wiederholung des Startvor-
gangs ganz zuriick. Lassen Sie den Zind-
schlissel los, sobald der Motor angesprun-
gen ist.

Hinweis: Es kdnnen einige Sekunden zwi-
schen dem Betatigen des Zlndschlissels
und dem Motorstart vergehen, wenn der
Motor vorgegliiht werden muss.

Besonderheit bei Fahrzeugen mit
Quickshift-Getriebe

Treten Sie das Bremspedal bei Fahrstufen-
wahlhebel in Position N.

Hinweis: Falls eine andere Fahrstufe als
Leerlauf angezeigt wird, wird dies durch ein
Blinken signalisiert, und Sie kénnen den
Motor nur starten, wenn Sie das Bremspe-
dal treten und gleichzeitig den Ziindschlis-
sel in die Position ,Starten” drehen.

In Position ,Zubehoér” oder ,Einschalten®
kann das System je nach Ladezustand
der Batterie automatisch die Stromver-
sorgung fir das Zubehor lhres Fahr-
zeugs unterbrechen, damit die Batterie
nicht vollstandig entladen wird.




ABSTELLEN, STARTEN DES MOTORS

Motorstart
Drehen Sie den Ziindschlissel bis in die Po-

sition ,Einschalten“ M, und halten Sie ihn
in dieser Position, bis die Vorgluh-Kontroll-

lampe m erlischt.

Starten Sie niemals lhr Fahr-
A zeug im Freilauf in einer Stei-
= gung. Es besteht die Gefahr
der Deaktivierung der Servo-
lenkung.
Unfallgefahr!

Je nach Fahrzeug erscheint in der Instru-
mententafel die Meldung ,Entkuppeln + Ziin-
dung ein®, wenn ein Gang eingelegt ist. Das
Kupplungspedal drticken.

Drehen Sie den Schlissel in die Position
,Starten“ D, ohne Gas zu geben.

Lassen Sie den Ziindschlissel los, sobald
der Motor angesprungen ist.

Anlassen des Motors

Bei Ausflihrungen mit Frontantrieb sowie
solchen mit Heckantrieb und Zwillings-
bereifung auf ebener Flache und unbe-
ladenem Fahrzeug empfehlen wir das
Starten im zweiten Gang.

Die Zundung niemals aus-
A schalten, bevor das Fahrzeug
steht; Bei abgestelltem Motor

sind Bremskraftunterstutzung,
Lenkkraftunterstiitzung usw. und die
passiven Sicherheitsvorrichtungen wie
airbag und Gurtstraffer nicht verfiigbar.

Abstellen des Motors

Lassen Sie den Motor in den Leerlauf zu-
rickkommen und drehen Sie dann den
Schlissel zurlick auf ,Stop* St.

Verantwortung des Fahrers

A beim Parken oder Halten
(]

Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-
zeug (auch nicht fir kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Turen ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr hei® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
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START-STOP-FUNKTION (1/3)

Durch dieses System kdénnen sowohl Kraft-
stoffverbrauch als auch Treibhausgasemis-
sionen reduziert werden.

Beim Anlassen des Fahrzeugs wird das
System automatisch aktiviert.

Wahrend der Fahrt hélt das System den
Motor an (Standby-Funktion), wenn das
Fahrzeug steht (Stau, Halten an einer
Ampel...).

Bedingungen fiir das Wechseln
in den Standby-Modus

das Fahrzeug ist seit dem letzten Halt ge-
fahren.

Bei Fahrzeugen mit automatisiertem Ge-

triebe:

— das Getriebe ist auf D, M oder N geschal-
tet;

und

— das Bremspedal ist (fest genug) ge-
driickt;

und

— das Gaspedal ist nicht gedruckt;

und

— die Fahrgeschwindigkeit ist ca. eine Se-
kunde lang gleich Null.

Der Motor bleibt im Standby-Modus, wenn

bei angezogener Parkbremse und geldstem

Bremspedal der Wahlhebel in die Stellung N

gebracht wird.
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Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe:

— die Gangschaltung in Neutralstellung
(Leerlauf) ist;

und

— das Kupplungspedal wird losgelassen.

Falls die Kontrolllampe blinkt, zeigt

dies an, dass das Kupplungspedal nicht

ausreichend losgelassen wurde.

und

— die Geschwindigkeit des Fahrzeugs be-
tragt weniger als etwa 3 km/h.

Der Motor startet wieder, sobald Sie auf das
Kupplungspedal drucken und einen Gang
einlegen.

Giiltig fiir alle Fahrzeuge:
Die Kontrolllampe @ an der Instrumen-

tentafel leuchtet dauerhaft auf und informiert
Sie daruber, dass der Motor in den Standby-
Modus versetzt wird.

Die Bedien- und Kontrollelemente des Fahr-
zeugs bleiben in Betrieb, wahrend der Motor
im Standby-Modus ist.

Wenn der Motor ausgeht, wahrend das
System in Betrieb ist, wird der Motor
wieder gestartet, wenn das Kupplungs-
pedal ganz durchgedruckt wird.

Zum Betanken muss der Motor abgestellt
sein (und darf sich nicht im Standby-Mo-
dus befinden): Sie MUSSEN den Motor
abstellen= 2.3.

Wenn Sie das Fahrzeug verlassen,
ertdnt ein Signalton, um lhnen anzuzei-
gen, dass der Motor sich im Standby-
Modus befindet und nicht ausgeschaltet
ist.

Lassen Sie |Ihr Fahrzeug nicht
A fahren, wenn der Motor sich im
Standby-Modus_befindet (die

Kontrolllampe @ leuchtet
in der Instrumententafel auf).

Vor dem Verlassen des Fahr-
A zeugs MUSS der Motor abge-
stellt (und nicht im Standby-

Modus) sein.= 2.3.




START-STOP-FUNKTION (2/3)

Verhindern, dass der Motor nicht
in den Standby-Modus versetzt
wird

In bestimmten Situationen, wie beim Einfah-
ren in eine Kreuzung, ist es mdglich, dass,
wenn das System aktiviert ist, der Motor

nicht zum Standby-Modus wechselt, um
schnell weiterzufahren.

Bei Fahrzeugen mit automatisiertem Ge-
triebe:

Sorgen Sie dafiir, dass das Fahrzeug steht
und treten Sie leicht auf das Bremspedal.

Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe:
Treten Sie das Kupplungspedal durch.

Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe

Der Neustart kann unterbrochen werden,
wenn bei eingelegtem Gang das Kupp-
lungspedal zu schnell geldst wird.

Verlassen des Standby-Modus

Bei Fahrzeugen mit automatisiertem Ge-

triebe:

— das Bremspedal ist nicht getreten, der
Wahlhebel steht auf Position D oder M;

oder

— das Bremspedal wird in Schaltstellung N
bei geldster Handbremse losgelassen;

oder

— das Bremspedal wird bei Wahlhebel
in Stellung N und angezogener Hand-
bremse erneut gedriickt;

oder

— das Fahrzeug befindet sich in der Schalt-
stellung R;

oder

— Das Gaspedal ist gedruckt.

Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe:

— der Leerlauf ist eingelegt, und das Kupp-
lungspedal ist leicht gedrickt;

oder

— ein Gang ist eingelegt und die Kupplung
ist komplett durchgedrickt.

Bedingungen fiir das Nicht-
Unterbrechen des Motors

Bestimmte Bedingungen erlauben es dem
System nicht, den Motor in den Standby-
Modus zu versetzen, insbesondere wenn:

— der Rickwartsgang eingelegt ist;
— die Motorhaube nicht verriegelt ist;

— die AuRBentemperatur ist zu niedrig oder
zu hoch;

— die Batterie nicht ausreichend geladen
ist;

— der Temperaturunterschied im Fahrzeu-
ginnenraum im Verhaltnis zur vorge-

schriebenen Temperatur der Klimaauto-
matik zu groR ist;

— die Einparkhilfe gerade aktiv ist;
— die Hohe Giber Normalnull ist zu hoch;

— die Neigung ist fur Fahrzeuge mit
Quickshift-Getriebe zu stark;

— die Funktion ,Klare Sicht“ ist aktiviert
- 37,

— die Kihlflissigkeits-Temperatur zu nied-
rig ist;
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START-STOP-FUNKTION (3/3)

— die automatische Reinigung des Reinluft-
filters gerade erfolgt;

— die Funktion ,Leerlaufanhebung” ist akti-
viert = 2.60;

Die Kontrolllampe erscheint an der
Instrumententafel und informiert Sie dari-
ber, dass der Motor nicht in den Standby-
Modus versetzt werden kann.

Besonderheit des automatischen
Neustarts des Motors

Unter bestimmten Bedingungen kann der
Motor automatisch neu starten, fir lhre Si-
cherheit und lhren Komfort.

Dies kann zum Beispiel auftreten wenn:

— die AuRentemperatur ist zu niedrig oder
zu hoch;

— die Funktion ,Klare Sicht" ist aktiviert
- 3.7;

— die Batterie nicht ausreichend geladen
ist;

2.6

— die Fahrzeuggeschwindigkeit Uber
7 km/h liegt (bergab...);

— das Bremspedal wiederholt gedriickt wird
oder wenn es die Bremsanlage es erfor-
dert;

Besonderer Hinweis: je nach Fahrzeug
wird in manchen dieser Falle der automati-
sche Neustart des Motors unterdriickt, wenn
eine der Turen offen ist.

Aktivieren/Deaktivieren der
Funktion

Dricken Sie den Schalter 1, um die Funk-
tion zu deaktivieren. Die Kontrolllampe im
Schalter 2 leuchtet.

Durch erneuten Druck wird das System re-
aktiviert. Die im 2 Schalter 1 integrierte Kon-
trolllampe erlischt.

Das System wird bei jedem Starten des
Fahrzeugs durch Dricken der Start-Taste
des Fahrzeugs automatisch reaktiviert
- 2.3,

Funktionsstérungen

Wenn die Kontrolllampe 2 ohne Driicken
des Schalters 1 leuchtet, ist das System de-
aktiviert.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Die Stop and Start-Funktion
A muss fiir samtliche Arbeiten im
Motorraum deaktiviert werden.

Vor dem Verlassen des Fahr-

A zeugs MUSS der Motor abge-

2 stellt (und nicht im Standby-
Modus) sein. = 2.3.




BESONDERHEITEN BEI FAHRZEUGEN MIT DIESELMOTOR

Motordrehzahl (Diesel)

Die Einspritzanlage der Dieselmotoren ist
mit einer elektronischen Regelvorrichtung
ausgeriistet, die ein Uberschreiten der
Hochstdrehzahl in allen Gangen verhin-
dert.

Falls die Kontrolllampen und
aufleuchten, wenden Sie sich unverziglich
an einen Vertragspartner.

Wahrend der Fahrt kann je nach verwen-
deter Kraftstoffqualitdt ausnahmsweise
Weildrauch austreten.

Die Ursache hierfur liegt in der automa-
tischen Reinigung des Partikelfilters und hat
keine Auswirkungen auf das Fahrverhalten.

Leergefahrener Kraftstofftank

Nach dem Betanken infolgeeines verse-
hentlich leergefahrenen Kraftstofftanks
und wenn die Batterie gut geladen ist,
kénnen Sie den Motor normal anlassen.
Wenn jedoch nach einigen Sekunden, nach
mehreren Versuchen, der Motor nicht star-
tet w 1.118.

43218

Aufkleber zur Rauchtriibung der vom
Motor erzeugten Abgase

1-Informationen sind auf dem im Motorraum
angebrachten Aufkleber A zu finden.

1 Diesel-Abgasemissionen.

Vorkehrungen im Winter

Um Betriebsstérungen bei niedrigen Tempe-
raturen zu vermeiden:

— Achten Sie darauf, dass die Batterie stets
korrekt geladen ist.

— Fahren Sie den Kraftstofftank nicht zu
weit leer, um die Bildung von Kondens-
wasser zu vermeiden.

Stellen Sie lhr Fahrzeug nicht
A an einem Ort ab, an dem
2 brennbare Stoffe wie trockenes
Gras oder Laub mit der heil3en
Auspuffanlage in Berihrung kommen
kénnen und lassen Sie auch den Motor
nicht an einem solchen Ort im Leerlauf
drehen.

2.7



EMPFEHLUNGEN ZUR FAHRWEISE, ECO-FAHRWEISE (1/5)

Der Kraftstoffverbrauch ist gemaR einer vor-
geschriebenen Standardmethode homolo-
giert. Diese ist fur alle Fahrzeughersteller
identisch und ermdglicht den Vergleich der
Fahrzeuge untereinander. Der tatsachliche
Verbrauch hangt von den Nutzungsbedin-
gungen des Fahrzeugs, der Ausstattung und
dem Fabhrstil ab. Zur Optimierung des Kraft-
stoffverbrauchs beachten Sie bitte die fol-
genden Empfehlungen.

Je nach Fahrzeug stehen lhnen unter-
schiedliche Funktionen zur Verfigung, mit
denen Sie lhren Kraftstoffverbrauch redu-
zieren kénnen:

— der Drehzahimesser;

— Gangwechselanzeige;

— die Streckenlbersicht und die Empfeh-
lungen firr eine energiesparende Fahr-
weise Uber das Multifunktionsdisplay;

— ECO-Modus, aktiviert mit der ECO-Taste;

— die Funktion Stop and Start = 2.4,

Wenn das Fahrzeug damit ausgestattet ist,
erganzt das Navigationssystem diese Infor-
mationen.

2.8

Gangwechselanzeige 1

Eine Kontrolllampe an der Instrumententa-
fel A oder B informiert Sie Uber den opti-
malen Zeitpunkt zum Hoch- oder Zurtick-
schalten, um so den Kraftstoffverbrauch zu
optimieren:

Hochschalten

Zurlckschalten

Wenn Sie diese Anzeige regelmafig verfol-
gen, senken Sie den Kraftstoffverbrauch des
Fahrzeugs.




EMPFEHLUNGEN ZUR FAHRWEISE, ECO-FAHRWEISE (2/5)

Streckeniibersicht

Nach dem Abschalten des Motors erscheint
im Display 2 eine ,Streckenibersicht* mit
Informationen zur letzten Fahrstrecke.

Zeigt an:

— den mittleren Kraftstoffverbrauch;

— die Anzahl der gefahrenen Kilometer;
— die Zahl der gewonnenen Kilometer.

Es wird eine Gesamtnote zwischen 0 und
100 angezeigt, mit der Sie lhre Leistung als
energiesparender Fahrer bewerten kénnen.
Je hoher die Note ist, desto geringer ist der
Kraftstoffverbrauch.

Es werden Empfehlungen zum energiespa-
renden Fahren gegeben, um l|hre Leistung
zu verbessern.

Das Speichern lhrer bevorzugten Strecken
ermdglicht es, lhre Leistungen zu verglei-
chen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
der Bedienungsanleitung des Multimedia-
Systems.

2.9



EMPFEHLUNGEN ZUR FAHRWEISE, ECO-FAHRWEISE (3/5)

ECO-Modus

Der ECO-Modus ist eine Funktion, die den
Kraftstoffverbrauch optimiert. Sie wirkt auf
bestimmte, Energie verbrauchende Sy-
steme (Heizung, Klimaanlage, Servolen-
kung usw.) und auf bestimmte Fahraktionen
(Beschleunigung, Gangwechsel, Tempomat,
Verzdgerung usw).

Die Begrenzung der Beschleunigung er-
maoglicht einen inner- und auRerstadtischen
Fahrstil mit geringem Verbrauch. Eine be-
merkbare Veranderung der Heizleistung im
ECO -Modus ist normal.

2.10

Aktivieren der Funktion
Betatigen Sie den Schalter 4.

Die Kontrolllampe 3 erscheint in der
Instrumententafel A oder B, um die Aktivie-
rung zu bestatigen.

Wahrend der Fahrt ist es moglich, den ECO
-Modus zeitweise zu verlassen, um optimale
Motorleistungen nutzen zu kénnen.

Driicken Sie dazu das Gaspedal zugig und
vollstandig durch.

Der ECO-Modus wird reaktiviert, sobald Sie
das Gaspedal loslassen.

Deaktivieren der Funktion
Betatigen Sie den Schalter 4.

Die Kontrolllampe 3 ECO erlischt an der
Instrumententafel, um die Deaktivierung zu
bestatigen.



EMPFEHLUNGEN ZUR FAHRWEISE, ECO-FAHRWEISE (4/5)

26568

Empfehlungen zur Fahrweise
und energiesparende Fahrweise

Verhalten

— Besser, als den Motor im Stand warm
laufen zu lassen, ist maRvolles Fahren
bis zum Erreichen der Betriebstempera-

tur.
— Schnelles Fahren ist teuer.

— Ein dynamischer Fahrstil mit starken
und haufigen Beschleunigungen und Ab-
bremsungen verbraucht viel Kraftstoff im

Verhaltnis zur damit gewonnenen Zeit.

Fahren Sie in den unteren Gangen nicht
mit hohen Drehzahlen.

Fahren Sie immer im groRtmaoglichen
Gang.

Vermeiden Sie heftiges Beschleunigen.
Bremsen Sie so wenig wie moglich. Wenn
Sie Hindernisse oder Kurven rechtzeitig
sehen, brauchen Sie eventuell nur den
Ful® vom Gaspedal zu nehmen.
Versuchen Sie an Steigungen nicht, Ihre
Geschwindigkeit beizubehalten; geben
Sie nicht mehr Gas als auf ebener Stre-
cke und versuchen Sie nach Mdoglichkeit,
die gleiche Gaspedalstellung beizubehal-
ten.

Zwischengas oder nochmaliges Gasge-
ben vor dem Abstellen des Motors ist bei
den heutigen Fahrzeugen nicht erforder-
lich.

Unwetter - Uberflutete StralRen

Befahren Sie keine uber-
fluteten Stral’en, wenn das
Wasser hoher als bis zum
unteren Felgenrand reicht.

Beeintrachtigung der Bedie-
A Yo
Verwenden Sie auf der Fahrer-

seite ausschliellich zum Fahr-
zeug passende FuBmatten, die sich an
den vorinstallierten Elementen befes-
tigen lassen. Uberpriifen Sie diese Be-
festigungen regelmafig. Legen Sie nie
mehrere Matten Ubereinander.
Die Pedale kénnten dadurch blockiert
werden
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(777

Reifen

— Ein zu niedriger Reifendruck erhoht den
Kraftstoffverbrauch.

— Nicht konforme Reifen kénnen erhdhten
Kraftstoffverbrauch bewirken.

212

Hinweise

Fahren Sie vorzugsweise im ECO-Mo-
dus.

Stromverbrauch ist gleich Kraftstoffver-
brauch! Schalten Sie daher alle elekiri-
schen Gerate aus, wenn sie nicht mehr
bendtigt werden. Dennoch: Sicherheit
hat Vorrang. Schalten Sie die Fahrzeug-
beleuchtung grundsatzlich ein, wenn es
notig ist (,sehen und gesehen werden®).

Offnen Sie vorzugsweise die Frischluft-
diisen. Fahren mit offenen Fenstern be-
deutet bei 100 km/h: +4% an Kraftstoff-
verbrauch.

Vermeiden Sie es, den Tank randvoll zu
flllen; es kdnnte Kraftstoff Gberlaufen.

— Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage ist

wahrend des Betriebs ein Anstieg des
Kraftstoffverbrauchs normal (insbeson-
dere bei Stadtfahrten). Bei Fahrzeugen
mit Klimaanlage ohne Regelautomatik:
Schalten Sie die Anlage aus, solange sie
nicht bendtigt wird.

Empfehlungen zur Kraftstoffersparnis
und somit zum Umweltschutz:

Wenn das Fahrzeug in der prallen Sonne
abgestellt war, vor dem Starten den Fahr-
gastraum liften, damit die heiRe Luft ent-
weichen kann.

Entfernen Sie Dachgepacktrager, wenn
sie nicht mehr benétigt werden.

Fir Fahrten mit Wohnwagen sollten Sie
einen zugelassenen Spoiler montieren;
nicht vergessen, diesen korrekt einzu-
stellen.



EMPFEHLUNGEN ZUR WARTUNG UND SCHADSTOFFMINDERUNG

Ihr Fahrzeug erfillt die 2015 in Kraft getre-
tenen Vorschriften zur Verwertung von Alt-
fahrzeugen am Ende ihrer Nutzlebensdauer.

Einige Komponenten lhres Fahrzeugs
wurden bereits im Hinblick auf ihre spatere
Wiederverwertung konzipiert.

Diese Komponenten lassen sich leicht aus-
bauen, um spater durch spezialisierte Be-
triebe Ubernommen und recycelt werden zu
kénnen.

Mit seiner Gesamtkonzeption, den Origi-
nal-Motoreinstellungen und dem geringen
Kraftstoffboedarf entspricht |hr Fahrzeug den
derzeit gultigen gesetzlichen Umweltschutz-
Vorschriften. Es tragt aktiv zur Reduzierung
umweltschadlicher Abgase und zum Ener-
giesparen bei. Das Abgasverhalten und der
Verbrauch lhres Fahrzeugs hangen jedoch
auch von lhnen ab. Achten Sie daher stets
auf gute Pflege und korrekte Bedienung des
Fahrzeugs.

Wartung

Es sei darauf hingewiesen, dass sich der
Fahrzeughalter bei Nichtbeachtung der ge-
setzlichen Vorschriften im Hinblick auf das
Abgasverhalten strafbar macht. Werden
Teile des Motors, der Kraftstoff- und der Aus-
puffanlage durch andere als die vom Her-
steller vorgegebenen Originalteile ersetzt,
kann sich das Abgasverhalten des Fahr-
zeugs andern.

Lassen Sie alle laut Wartungsprogramm vor-
geschriebenen Kontrollen und Einstellungen
in lhrer Vertragswerkstatt durchfiihren. Sie
verfugt Gber die notwendigen technischen
Hilfsmittel, um die vom Hersteller vorgege-
benen Einstellungen vorzunehmen und zu
gewahrleisten.

Motoreinstellungen

— Luftfilter, Dieselfilter: ein verschmutzter
Filtereinsatz verringert die Motorleistung.
Er muss ausgewechselt werden.

— Leerlauf: Eine Einstellung ist nicht erfor-
derlich.

Abgasiiberwachung

Das Abgasuberwachungssystem dient der
Erkennung von Funktionsstérungen im Ab-
gasentgiftungssystem des Fahrzeugs.
Diese Stérungen kénnen zur Freisetzung
von Schadstoffen und zur Beschadigung
mechanischer Teile fuhren.

Diese Warnlampe an der Instru-

mententafel weist auf eventuelle
Funktionsstérungen im Abgasuberwa-
chungssystem hin.

Sie leuchtet beim Einschalten der Ziindung

auf und erlischt nach Anlassen des Motors.

— Falls sie permanent leuchtet, wenden Sie
sich baldmdglichst an eine Vertragswerk-
statt.

— Falls sie blinkt, verringern Sie die Motor-
drehzahl so weit, bis die Kontrolllampe
erlischt. Wenden Sie sich baldmdglichst
an eine Vertragswerkstatt.

N = 1.120
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UMWELTSCHUTZ

lhr Fahrzeug wurde fiir seine gesamte
Lebensdauer unter Berlcksichtigung von
Umweltschutzaspekten entwickelt: hin-
sichtlich Herstellung und Benutzung, aber
auch fur den Fall seiner Verwertung.

Herstellung

Die Herstellung Ihres Fahrzeugs erfolgt an
einem Industriestandort, der fortschrittliche
Prozesse zur Reduzierung von Umweltbe-
lastungen umsetzt, sowohl im Hinblick auf
das direkte Umfeld als auch auf die Natur
(Reduzierung des Wasser- und Energiever-
brauchs, der optischen und akustischen Be-
eintrachtigungen, der in die Luft und in die
Gewasser abgegebenen Emissionen, Sor-
tierung und Recycling von Wertstoffen).

2.14

Emissionen

Fir die Betriebsphase wurde |hr Fahrzeug
so entwickelt, dass es geringere Treibhaus-
gas-Emissionen (CO2) erzeugt und somit
einen geringeren Verbrauch hat (z. Bsp.:
140 g/km entsprechen bei einem Dieselfahr-
zeug einem Verbrauch von 5,3 1/100km).

Darlber hinaus verfiigen die Fahrzeuge
Uber Abgasentgiftungssysteme wie Ka-
talysator, Lambda-Sonde, Aktivkohlefilter
(dieser verhindert die Abgabe von Benzin-
dampfen aus dem Tank in die Umwelt)...

Bei bestimmten Dieselmodellen wird dieses
System durch einen Partikelfilter zur Verrin-
gerung des RuflausstoRes erganzt.

Tragen auch Sie zum
Umweltschutz bei

— Die im Rahmen der Fahrzeugwartung
ausgetauschten Teile (Batterie, Offilter,
Luftfilter...) sind von Fachbetrieben zu
entsorgen. Auch leere Olkanister oder
Altél missen an den entsprechenden
Sammelstellen abgegeben werden.

— Das endgiiltig stillgelegte Fahrzeug
muss einer Altautoverwertung zugefihrt
werden.

— Beachten Sie in jedem Fall die geltenden
gesetzlichen Vorschriften.

Recycling

Ihr Fahrzeug ist zu 85% recycelbar und be-
steht zu 95% aus Wertstoffen.

Um diese Ziele zu erreichen, wurden viele
Fahrzeugteile aus recyclingfahigen Mate-
rialien hergestellt. Ihr Einsatz und die hier-
bei verwendeten Werkstoffe wurden speziell
darauf ausgelegt, deren Ausbau und Wie-
derverwertbarkeit mit Hilfe spezieller Verfah-
ren zu erleichtern.

Um dem Ziel der Schonung der Rohstoffe
nachzukommen, verfugt dieses Fahrzeug
Uber Teile aus recycelten Kunststoffen oder
nachwachsenden Rohstoffen (pflanzliche
oder tierische Werkstoffe wie z. B. Baum-
wolle oder Wolle).



SCHALTHEBEL

Schalthebel

Einlegen des Riickwértsgangs

Stellen Sie den Schalthebel bei stehendem
Fahrzeug in die Leerlaufposition und von
dort aus in den Ruckwartsgang.

Folgen Sie dem auf den Schaltknauf 2 an-
gegebenen Schaltschema, ziehen Sie zum
Einlegen des Rickwartsgangs den Ring 1
gegen den Schaltknauf.

Beim Einlegen des Ruickwartsgangs leuch-
ten bei eingeschalteter Ziindung die Ruck-
fahrscheinwerfer auf.

Fahrzeuge mit Quickshift-Getriebe
- 2.62.

Bei Kollisionen an der Boden-
A gruppe des Fahrzeugs (zum
Beispiel: Berlihren eines Pol-

lers, einer Bordsteinkante oder
anderer Fahrbahnbegrenzungen) kann
dieses beschadigt werden (z. B. Verfor-
mung einer Achse).

Lassen Sie Ihr Fahrzeug gegebenenfalls
von einer Vertragswerkstatt Uberprifen,
um jegliches Unfallrisiko auszuschlie-
Ren.

2.15



HANDBREMSE

B
Handbremse

Feststellen
Ziehen Sie den Hebel 7 nach oben. Stellen
Sie sicher, dass das Fahrzeug wirklich steht.

Die Kontrolllampe (®) leuchtet an der In-
strumententafel auf.

Losen

Den Hebel der Handbremse 1 leicht nach
oben ziehen und Knopf 2 eindriicken;
danach den Hebel nach unten fiihren. Die

Kontrolllampe (®) an der Instrumen-
tentafel geht aus.

2.16

Achten Sie wahrend der Fahrt
A darauf, dass die Handbremse
vollstandig geldst ist (die rote

Warnlampe muss erloschen
sein), da andernfalls die Bremsen Uber-
hitzen und beschadigt werden kénnten.

Je nach Steigung und/oder Be-
A ladung des Fahrzeugs kann

es notwendig sein, die Hand-

bremse um zwei Raststufen
weiter anzuziehen und einen Gang ein-
zulegen (1. Gang oder Ruckwartsgang),
um das geparkte Fahrzeug zu sichern.

Bei Kollisionen an der Boden-
A gruppe des Fahrzeugs (zum
Beispiel: Berlihren eines Pol-

lers, einer Bordsteinkante oder
anderer Fahrbahnbegrenzungen) kann
dieses beschadigt werden (z. B. Verfor-
mung einer Achse).

Lassen Sie Ihr Fahrzeug gegebenenfalls
von einer Vertragswerkstatt Uberprifen,
um jegliches Unfallrisiko auszuschlie-
Ren.

Versenkbarer Handbremshebel
(je nach Fahrzeug)

Feststellen

Ziehen Sie den Hebel 4 nach oben, und
lassen Sie ihn dann los. Er kehrt in die hori-
zontale Stellung zurtick.

Losen

Driicken Sie die Taste 3 und ziehen Sie den
Hebel 4 nach oben; bringen Sie ihn dann in
eine horizontale Stellung.



RUCKFAHRKAMERA (1/3)

—

Wenn die Ziindung eingeschaltet wird, zeigt
der Bildschirm 2 in der Dachmittelkonsole
den von der Kamera 1 Ubertragenen Blick
hinter das Fahrzeug.

Hinweis: Die Bildschirmansicht 2 kann von
links nach rechts angezeigt werden.

Besonderheiten

Die Kamera ist mit einem automatischen
Enteiser ausgestattet, der aktiviert wird,
wenn die Temperatur weniger als etwa 8 °C
betragt.

Darauf achten, dass die 7-Kamera nicht ver-
deckt ist (durch Schmutz, Matsch, Schnee,
Beschlag usw.).

A

setzen.

Der Fahrer muss wahrend der Fahrt
immer auf plétzliche Gefahrensitua-
tionen gefasst sein: Bei allen Fahrma-
noévern sicherstellen, dass sich keine
kleinen,
wegenden Hindernisse (Kinder, Tiere,
Kinderwagen, Fahrrader, Begrenzungs-
steine, Pfosten usw.) im toten Winkel be-

finden.

Diese Funktion dient als zu-
satzliche Fahrhilfe. Sie kann
niemals die Wachsamkeit und
Verantwortung des Fahrers er-

schmalen und/oder sich be-
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RUCKFAHRKAMERA (2/3)

46268

Funktionsweise

Das Sichtfeld der Kamera deckt nicht den
gesamten Bereich hinter dem Fahrzeug ab,
insbesondere nicht den Bereich des toten
Winkels A.

Bei Fahrzeugen mit Stop and Start-Funktion
bleibt das Display aktiv, wenn der Motor in
den Standby-Modus ubergeht. = 2.4.

2.18

+0_oEe Te

Objekte am Rand des Displays 2 werden
maoglicherweise verzerrt dargestellt.

Bei sehr grofRer Helligkeit (Schnee,
Fahrzeug in der Sonne usw.) kann das
Kamerabild teilweise abgeschattet sein.

Bei geringer Helligkeit oder schlechtem
Wetter kann das Bild auf dem Bildschirm
verzerrt sein.

Abschalten der Funktion

Die Anzeige erlischt:

— bis zu etwa zehn Sekunden nach dem
Einlegen des Ruckwartsgangs;

— 30 Sekunden nach dem Ausschalten der
Zindung



RUCKFAHRKAMERA (3/3)

47747
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Einstellung der Anzeige
Zugriff auf die Helligkeitsmodi

Wiederholt die Taste 6 driicken, um einen

der vier voreingestellten Helligkeitsmodi

auszuwahlen:

— ,Tag“-Modus

— ,Zwielicht*-Modus

— ,Nacht‘-Modus

— ,Schwarzer Bildschirm“-Modus: Ermoég-
licht das Ausblenden des Displays. Das
Display 2 zeigt ein schwarzes Bild an,
begleitet von der Meldung ,OFF*. Um
diesen Modus zu verlassen, erneut die
Taste 6 driicken, um in den ersten Hellig-
keitsmodus (,Tag“-Modus) zu gelangen.

Anpassen der Helligkeitsmodi

Nach Auswahl des Modus kann durch wie-

derholtes Driicken der Taste 5 auf die zu an-

dernde Einstellung zugegriffen werden:

— die Helligkeit;

— Kontrast;

— Farbe;

— RESET: Zuriicksetzen auf die Werksein-
stellungen

Dricken Sie die Tasten 3 (+) oder 4 (-), um
die Einstellung anzupassen.

Hinweis: Nun in den ersten drei Modi (,Tag",
LZwielicht” und ,Nacht“) kdnnen Anderungen
vorgenommen werden.

Bei jedem Start des Fahrzeugs kehrt die
Funktion zu den Einstellungen zurick,
die beim letzten Abstellen des Motors
gespeichert wurden.

Funktionsstérungen

Wenn das System eine Betriebsstérung er-
kennt, erscheint vorubergehend die Kontroll-
lampe B im Display 2.

Ursachlich hierfir kann eine vorlberge-
hende, die Kamera oder den Bildschirm
beeintrachtigende Stérung sein (Klarheit,
Standbild, verzégerte Kommunikation usw.).

Wenn die Kontrolllampe nicht aufhort zu
leuchten, wenden Sie sich an einen Ver-
tragspartner.
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Je nach Fahrzeug kann es sich um Fol-
gendes handeln:

das Antiblockiersystem (ABS);

Elektronisches Stabilititsprogramm
(ESC) mit Untersteuerungskontrolle,
Seitenwindunterstiitzung und An-
triebsschlupfregelung

Assistenzsysteme bei Anhangerbe-
trieb;

den Bremsassistenten;
Antriebsschlupfregelung;
die Berganfahrhilfe.

Weitere Fahrsicherheits- und Assistenzsys-
teme werden auf den folgenden Seiten be-
schrieben.
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Antiblockiersystem (ABS)

Bei einer starken Bremsung verhindert das
ABS ein Blockieren der Rader und tragt
dadurch dazu bei, einen moglichst kurzen
Bremsweg zu erzielen und die Lenkfahigkeit
des Fahrzeugs zu erhalten.

Unter diesen Bedingungen sind wahrend
der Bremsung auch Ausweichmandver mog-
lich. AuRerdem ermdglicht das System eine
Optimierung der Bremswege, insbesondere
bei geringer Bodenhaftung (nasse Fahrbahn

Das Eingreifen dieses Systems macht sich
durch ein Ritteln des Bremspedals be-
merkbar. Das ABS kann jedoch keinesfalls
die Bremswirkung, die von der jeweiligen
Bodenhaftung der Reifen abhangt, verbes-
sern. Die gewohnten Vorsichtsmaflnah-
men mussen folglich unbedingt eingehal-
ten werden (Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug usw.).

In Notsituationen kann eine Vollbrem-
sung vorgenommen werden. Eine
,Stotterbremsung“ zur Erhaltung der
Lenkfahigkeit erlbrigt sich. Das ABS re-
guliert die Leistung der Bremsanlage.

Funktionsstérungen:

In der Instrumententafel werden

und ( , begleitet von den Meldun-
gen ,ABS prifen” und ,ESC priifen” an-
gezeigt: Dies bestatigt, dass ABS, ESC
und die Notbremssysteme deaktiviert
sind. Eine normale Bremsleistung ist
weiterhin gewahrleistet;

An der Instrumententafel leuchten

, , und GiEDauf,

begleitet von der Meldung ,Stérung
Bremssystem®: Es liegt eine Stérung
des Bremssystems vor.

Wenden Sie sich in beiden Fallen an einen
Vertragspartner.

Die Bremsen sind nur bedingt
A funktionsfahig. Heftiges Brem-
sen ist jedoch gefdhrlich.

Halten Sie - unter Berticksich-
tigung der Verkehrssituation - sofort an.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt.
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Elektronisches
Stabilitatsprogramm (ESC) mit
Untersteuerungskontrolle und
Antriebsschlupfregelung

Elektronisches Stabilititsprogramm ESC

Dieses System hilft Ihnen, in kritischen Fahr-
situationen die Kontrolle tber das Fahrzeug
zu behalten (plotzliche Ausweichmandver,
Verlust der Reifenhaftung in Kurven...).

Funktionsprinzip

Ein Sensor am Lenkrad erkennt die ge-
wilnschte Fahrtrichtung.

Andere im Fahrzeug verteilte Sensoren
messen die tatsachliche Fahrtrichtung.

Das System vergleicht die gewiinschte mit
der tatsachlichen Fahrtrichtung und korri-
giert Letztere nétigenfalls durch Abbremsen
bestimmter Rader und/oder Anpassung der
Motorleistung. Bei einem Eingriff des Sys-

-
tems leuchtet die Kontrolllampe an
der Instrumententafel auf.

Untersteuerungskontrolle (USK)

Diese Funktion optimiert das ESC (Elektro-
nisches Stabilitdtsprogramm) im Falle star-
ker Untersteuerung (Haftungsverlust der
Vorderrader).

Seitenwindunterstiitzung

Dieses System optimiert die Funktion des
ESC und kontrolliert das Fahrzeug bei ver-
anderlichen Seitenwinden. Es dient dazu,
das Fahrzeug durch Einsatz der Bremsen in
Fahrtrichtung zu halten.

Wenn das System anspricht, erscheint die

Kontrolllampe -l in der Instrumententa-

fel.

Diese Funktionen dienen als
A zusatzliche Hilfen in kritischen

Fahrsituationen, um das Ver-
halten des Fahrzeugs an die
Fahrweise anzupassen.

Die Funktionen ubernehmen nicht die
Aufgaben des Fahrers. Sie erweitern
nicht die Moglichkeiten des Fahr-
zeugs und sollen nicht zu einer
schnelleren Fahrweise verleiten.
Diese Funktionen kénnen daher nie-
mals die Wachsamkeit und die Verant-
wortung des Fahrers beim Fuhren des
Fahrzeugs ersetzen (der Fahrer muss
wahrend der Fahrt immer auf plétzliche
Gefahrensituationen gefasst sein).
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Antriebsschlupfregelung

Das System verhindert das Durchdrehen
der Antriebsrader und kontrolliert das Fahr-
zeug beim Anfahren, Beschleunigen bzw.
Bremsen.

Funktionsprinzip

Uber die Radsensoren misst und vergleicht
das System standig die Geschwindigkeit
der Antriebsrader und erkennt, wenn diese
durchdrehen. Wenn ein Rad durchzudre-
hen droht, wird es vom System solange ge-
bremst, bis die Antriebsleistung der Haftung
des Rads angepasst ist.

Das System greift auch ein, um die Motor-
drehzahl an die Haftung der Rader anzuglei-
chen, und zwar unabhangig von der Betati-
gung des Gaspedals.
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Funktionsstérungen

Erkennt das System eine Funktionsstorung,
erscheint an der Instrumententafel die Mel-
dung ,ESC prifen und die Kontrolllampen

-

und leuchten an der Inst-
rumententafel auf. In diesem Fall sind ESC
und Antriebsschlupfregelung deaktiviert.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
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Fahrhilfe bei Anhédngerbetrieb
Dieses System hilft, die Kontrolle tber das
Fahrzeug zu behalten, wenn es mit einem
Anhanger genutzt wird. Es erkennt die durch
das Ziehen eines Anhangers hervorgerufe-
nen Schwankungen in besonderen Fahrsi-
tuationen.

Funktionsbedingungen

— Die Anhéangerzugvorrichtung muss
durch eine Vertragswerkstatt zugelassen
werden;

— Der Kabelstrang muss von einer Ver-
tragswerkstatt eingestellt werden.

— Die Anhangerzugvorrichtung muss an
das Fahrzeug angeschlossen sein.

Funktionsprinzip

Die Funktion stabilisiert das Fahrzeug durch:

— asymmetrisches Bremsen der Vorderra-
der, um die durch den Anhanger hervor-
gerufenen Schwankungen zu reduzieren;

— Bremsen der vier Rader und eine Be-
grenzung des Motordrehmoments, um
die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren,
bis die Schwankungen aufhdren.

-
Die Kontrolllampe blinkt an der In-
strumententafel, um Sie darauf hinzuwei-
sen.

Bremsassistent

Es handelt sich hierbei um ein Zusatzsystem
zum ABS, das zur Verringerung der Brems-
wege des Fahrzeugs beitragt.

Funktionsprinzip

Das System ermdglicht die Feststellung
einer Notbremsung. In diesem Fall erreicht
das System sofort seine maximale Leistung
und kann die ABS-Regulierung aktivieren.
Das Fahrzeug wird mittels ABS abgebremst,
solange das Bremspedal gedrickt wird.

Aufleuchten der Warnblinkanlage
Je nach Fahrzeug kann sie sich bei starker
Bremsverzogerung einschalten.

Funktionsstorungen

Erkennt das System eine Funktionsstérung,
erscheint an der Instrumententafel die Mel-
dung ,ABS prifen* und die Kontrolllampe
leuchtet auf.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
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Bergabfahrkontrolle

Wenn das Fahrzeug damit ausgestattet ist,
ermdglicht die Bergabfahrkontrolle die Kon-
trolle des Fahrzeugs auf Stral’en mit gerin-
ger Bodenhaftung (loser Untergrund...).

Diese Funktionen dienen als
A zusatzliche Hilfen in kritischen
2 Fahrsituationen, um das Ver-

halten des Fahrzeugs an die
Fahrweise anzupassen.

Die Funktionen tUbernehmen nicht die
Aufgaben des Fahrers. Sie erweitern
nicht die Moglichkeiten des Fahr-
zeugs und sollen nicht zu einer
schnelleren Fahrweise verleiten.
Diese Funktionen kdénnen daher nie-
mals die Wachsamkeit und die Verant-
wortung des Fahrers beim Fuhren des
Fahrzeugs ersetzen (der Fahrer muss
wahrend der Fahrt immer auf plétzliche
Gefahrensituationen gefasst sein).
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i

Driicken Sie den Schalter 4: Die Meldung
,Mod.weich.Boden aktiviert“ wird in der Inst-
rumententafel angezeigt.

Diese Position ermdglicht eine optimale
Nutzung bei Fahrten auf losem Untergrund
(Schlamm, Sand, Laub usw.). In dieser Po-
sition unterliegt die Motordrehzahl der Kont-
rolle durch den Fahrer.

Bei Geschwindigkeiten Gber 50 km/h wech-
selt das System automatisch in den Modus
,Strale”. Die in der Instrumententafel ange-
zeigte Meldung ,Streckenmodus aktiviert"
dient dazu, Sie zu warnen.

Reifen
A Wenn Reifen erneuert werden,
= dirfen nur solche gleicher

Marke, GroéRe, gleichen Typs
und gleichen Profils montiert werden.
Sie miissen identisch mit den Origi-
nalreifen oder vom Hersteller zuge-
lassen sein.
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Berganfahrhilfe

Das System unterstltzt den Fahrer beim
Anfahren am Berg, je nach Grad der Stei-
gung. Es verhindert ein Zurickrollen des
Fahrzeugs (abhangig vom Grad der Stei-
gung), indem die Bremsen automatisch an-
gezogen werden, wenn der Fahrer den Ful}
vom Bremspedal nimmt, um das Gaspedal
zu betatigen.

Funktionsweise des Systems

Es funktioniert nur, wenn ein Gang einge-
legt ist und das Fahrzeug komplett still steht
(Bremspedal ist betatigt).

Das System halt das Fahrzeug fiir ca. 2 Se-
kunden zurtick. AnschlieRend I6sen sich die
Bremsen allmahlich und das Fahrzeug be-
ginnt entsprechend der Neigung zu rollen.

Die Berganfahrhilfe kann nicht
A vollstandig verhindern, dass
das Fahrzeug zurtckrollt (an

einem extrem steilen Berg ...).

Das Fahrer kann stets das Bremspedal
betatigen und auf diese Weise ein Zu-
ruckrollen des Fahrzeugs verhindern.

Die Berganfahrhilfe darf nicht fir einen
langeren Halt verwendet werden: Benut-
zen Sie hierfur das Bremspedal.

Diese Funktion ist nicht dafir ausgelegt,
das Fahrzeug dauerhaft gegen Wegrol-
len zu sichern.

Benutzen Sie gegebenenfalls das
Bremspedal, um das Fahrzeug anzuhal-
ten.

Der Fahrer muss bei glattem Untergrund
oder geringer Bodenhaftung besonders
wachsam sein.

Gefahr schwerer Verletzungen!
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Das System berechnet auf Grundlage der
Radarinformationen 7 den Abstand zum vor-
ausfahrenden Fahrzeug.

Das System informiert den Fahrer, wenn
die Gefahr eines Frontalaufpralls besteht,
um entsprechende Notmandver zu ermdgli-
chen (Betatigen des Bremspedals und/oder
Drehen des Lenkrads).
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Abhangig von der Reaktionsfahigkeit des
Fahrers kann das System beim Bremsen
helfen, um Schaden zu begrenzen oder eine
Kollision zu verhindern.

Einbauort des Radars 1

Stellen Sie sicher, dass der Radarbe-
reich nicht verdeckt (z. B. durch Schmutz,
Schlamm, Schnee oder ein schlecht ange-
brachtes vorderes Kennzeichen), bescha-
digt, verandert (einschlieRlich Lackierung)
oder durch irgendein an der Fahrzeugfront
(z. B. am Girill oder Logo) angebrachtes Zu-
behorteil abgedeckt ist.

Diese Funktion dient als zu-
A satzliche Fahrhilfe. Diese
2 Funktion ersetzt keinesfalls die

Wachsamkeit und Verantwor-
tung des Fahrers, welcher stets die
Kontrolle Uber sein Fahrzeug behal-
ten muss.
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MaBRnahme

Erkennung von Fahrzeugen

Wenn bei Geschwindigkeiten zwischen etwa
5 km/h und 140 km/h die Gefahr eines Auf-
fahrunfalls auftritt, reagiert das System wie
folgt:

— warnt das System vor der Kollisions-

gefahr:
. Sl

Die Kontrolllampe jyg=gl in der Instru-
mententafel leuchtet auf, zusatzlich er-
klingt ein Signalton.
Wenn der Fahrer das Bremspedal beta-
tigt und das System weiterhin eine Auf-
prallgefahr registriert, blinkt die Kontroll-
lampe ﬁ in der Instrumententafel
weiter, begleitet von einem akustischen
Signal, bis das System keine Aufprallge-
fahr mehr registriert.

— Kann eine Bremsung ausldsen:
wenn der Fahrer nicht auf die Warnung
reagiert und die Kollision unmittelbar be-
vorsteht.

Wenn das Fahrzeug aufgrund einer aktiven
Notbremsung zum Stillstand gekommen ist,
muss der Fahrer das Fahrzeug durch Betati-
gen des Bremspedals halten.

Hinweis: Wenn der Fahrer die Fahrzeug-
steuerungen (Lenkrad, Pedale usw.) ver-
wendet, kann das System bestimmte Vor-
gange verzdgern oder nicht aktivieren.

Besondere Merkmale von stehenden
Fahrzeugen

Wenn das Fahrzeug mit einer Geschwin-
digkeit zwischen ca. 5 km/h und 100 km/h
gefahren wird, werden stehende Fahrzeuge
erkannt. Betragt die Fahrzeuggeschwindig-
keit mehr als etwa 100 km/h, ist das System
nicht aktiv und gibt keine Warnung bei ste-
henden Fahrzeugen aus.

Abhangig von der Fahrzeuggeschwin-
digkeit erkennt das System nur Fahr-
zeuge, die in dieselbe Richtung fahren
oder die stehen. Es kann sein, dass das
System Motorradfahrer nicht erkennt, da
es schwierig ist, deren Trajektorie vor-
herzusagen.

Im Falle eines Notmandvers kdnnen Sie

den Bremsvorgang jederzeit abbrechen

durch:

— Betatigen des Gaspedals;

oder

— Drehen am Lenkrad als Kollisions-
Ausweichmandver.
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¥R .
Aktivierung/Deaktivierung des
Systems

Bei stehendem Fahrzeug und eingeschalte-
ter Zindung:

— Dricken Sie wiederholt die Taste 3 oder 4,

um die Funktion ,Aktives Bremsen” im Dis-
play 2 auszuwahlen.

— Zum Deaktivieren des Systems die Taste 3

oder 4 driicken und fir etwa drei Sekunden

gedruckt halten.

Das kontinuierliche Leuchten der Kontroll-
BN

lampe in der Instrumententafel be-

statigt, dass das System deaktiviert ist.
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Das kontinuierliche Leuchten der Kontroll-

"y
lampe in der Instrumententafel be-
statigt, dass das System deaktiviert ist.

Durch erneutes Driicken und Gedriickt-
halten einer der Tasten 3 oder 4 wird das

System wieder aktiviert. Die Kontrolllampe
g in der Instrumententafel erlischt.

Das System wird jedes Mal beim Ein-
schalten der Ziindung aktiviert.
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Voriibergehend nicht verfiigbar

Wenn das System feststellt, dass die Funk-
tion vorlUbergehend nicht verfugbar ist,

. sl
leuchtet die Kontrolllampe [yg=agll in der In-
strumententafel dauerhaft auf, begleitet von
der Meldung ,Frontradar keine Sicht".

Hierfur gibt es zwei Moglichkeiten:

— das System ist vorlibergehend gestort
(z. B. Schmutz, Schlamm, Schnee usw.
auf dem Radarsensor). In diesem Fall
stellen Sie Ihr Fahrzeug ab und stellen
Sie den Motor aus. Reinigen Sie den
Empfangsbereich der Radarkamera.
Beim nachsten Anlassen des Motors er-
lischt die Kontrolllampe, und die Meldung
verschwindet;

— Ist dies nicht der Fall, liegt moglicher-
weise eine andere Ursache vor. Wenden
Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Funktionsstérungen

Y
Das Aufleuchten der Kontrolllampen

und in der Instrumententafel, be-
gleitet von der Meldung ,Aktives Bremsen
prifen”, weist auf einen Systemausfall
hin. Wenden Sie sich an einen Vertragspart-
ner.
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Notbremsassistent
A Diese Funktion dient als zusatzliche Fahrhilfe. Diese Funktion ersetzt keinesfalls die Wachsamkeit und Verantwortung des Fahrers,
welcher stets die Kontrolle tUber sein Fahrzeug behalten muss. Die Funktion kann verzdgert oder gar nicht einsetzen, wenn das
System eindeutige Anzeichen erkennt, dass der Fahrer die Kontrolle liber das Fahrzeug Gbernimmt (Eingriff an Lenkrad, Pedalen

usw.).

Das System kann nicht aktiviert werden:

— Wenn sich der Getriebeschalthebel in der Neutralstellung befindet oder das Kupplungspedal ungefahr dix Sekunden betatigt wurde;
— wenn die Parkbremse aktiviert ist;

— Wenn das Elektronische Stabilitatsprogramm (ESC) aktiviert wurde.

— in Kurven.

Arbeiten/Reparaturen des Systems

— Durch einen Aufprall kann die Ausrichtung der Radarkamera geandert werden und ihre Leistung dadurch beeintrachtigt sein. Deaktivieren
Sie die Funktion und wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

— Samtliche Arbeiten (Reparatur, Austausch, Lackarbeiten) in dem Bereich, in dem sich die Radarkamera befindet, missen von einem qua-
lifizierten Spezialisten ausgefuhrt werden.

Arbeiten am System dirfen nur von einer Vertragswerkstatt ausgefiihrt werden.
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Stérungen des Systems
/!\ Bestimmte Bedingungen kénnen die Funktionsweise des Systems storen oder beeintrachtigen, wie z. B.:
— komplizierte Umgebung (Metallbriicke, Tunnel, ...);
— schlechte Witterungsbedingungen (Schnee, Hagel, Glatteis, ...);

Unter diesen Bedingungen reagiert das System mdglicherweise nicht oder kann unbeabsichtigt bremsen.

Einschréankungen des Systems

— Bei jedem Starten des Fahrzeugs fiihrt das System eine Kalibrierung entsprechend der Fahrzeugumgebung durch und kann flr etwa zwei
bis funf Minuten inaktiv sein.

— Ein Fahrzeug, welches in Gegenrichtung verkehrt, 6st keinerlei Warnmeldung oder Reaktion des Systems aus.

— Der Bereich um die Radarkamera muss sauber und ohne Anderungen bleiben, um die korrekte Funktion des Systems zu gewahrleisten.

— Es kann sein, dass das System auf kleinere Fahrzeuge, wie z. B. Motorrader oder Fahrrader, nicht so gut reagiert wie auf andere Fahr-
zeuge.

Unter diesen Bedingungen reagiert das System mdoglicherweise nicht oder kann unbeabsichtigt bremsen.

Deaktivieren der Funktion

Sie mussen die Funktion deaktivieren, wenn:

— die Bremsleuchten nicht funktionieren;

— Die Fahrzeugfront wurde durch einen Aufprall oder anderweitig beschadigt.
— das Fahrzeug abgeschleppt wird (Pannenhilfe).

Wenn sich das System nicht normal verhalt, deaktivieren Sie das System und wenden sich an einen Vertragspartner.

Unterbrechung der Funktion

Sie kénnen den Notbremsassistenten jederzeit unterbrechen, indem Sie das Gaspedal antippen oder indem Sie durch eine Lenkradbewegung
ein Ausweichmandver ausfiihren.
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Wenn das Fahrzeug damit ausgestattet ist,
gibt dieses System bei Druckverlust eines
oder mehrerer Reifen eine Warnung aus.

Funktionsprinzip

Jedes Rad (mit Ausnahme des Reserve-
rads) ist mit einem in das Ventil eingesetz-
ten Sensor ausgestattet, der den Reifen-
druck wahrend der Fahrt in regelmaRigen
Abstanden misst.

Die Kontrolllampe 1 leuchtet auf und

bleibt an, um den Fahrer bei unzureichen-
dem Druck (Reifendruckverlust, Reifen-
panne ...) zu warnen.
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Reinitialisierung des
Bezugswertes fiir den
Reifendruck

Die Reinitialisierung muss erfolgen:

— Wenn der Bezugswert fir den Reifen-
druck angepasst werden muss, um den
Nutzungsbedingungen zu entsprechen
(unbeladen, beladen, Fahrt auf der Auto-
bahn...);

— nach einem Reifenwechsel (von dieser
Vorgehensweise wird allerdings abgera-
ten);

— Nach einem Radwechsel.

Sie muss immer nach einer Kontrolle des
Reifendrucks der 4 Reifen bei kalten Reifen
erfolgen.

Der Reifendruck muss der jeweiligen Nut-
zung des Fahrzeugs entsprechen (unbela-
den, beladen, Fahrt auf der Autobahn...).

Diese Funktion dient als zu-
A satzliche Fahrhilfe.
(]

Sie greift jedoch nicht aktiv an-
stelle des Fahrers ein. Sie kann
niemals die Wachsamkeit und Verant-
wortung des Fahrers ersetzen.

Uberpriifen Sie in monatlichen Abstan-
den den Reifendruck, einschlieRlich den
des Reserverads.
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Verfahren zur Reinitialisierung

Bei eingeschalteter Ziindung

— Driicken Sie wiederholt die Taste 3
oder 4, um die Funktion ,Reifendruck init
langer Druck® im Display 2 auszuwahlen;

— einen langen Druckimpuls (ca. 3 Sekun-
den) auf den Knopf 3 oder 4 ausiiben,
um die Initialisierung zu starten. Die
Meldung ,Speichern Rei- fendruck lauft"
besagt, dass die Anfrage zur Reinitiali-
sierung des Reifendruckbezugswerts be-
rucksichtigt wurde.

Die Reinitialisierung erfolgt nach einigen Mi-

nuten Fahrt.

Hinweis

Der Bezugswert fir den Reifendruck kann
nicht unter dem empfohlenen und an der
Turkante angegebenen Wert liegen.

Anzeige

Die Anzeige 2 an der Instrumententafel in-
formiert Sie Uber eventuelle Stérungen des
Reifendrucks (Reifendruckverlust, Reifen-
panne usw.).

»Reifendruck anpassen*

Die Kontrolllampe leuchtet auf, be-

gleitet von der Meldung ,Reifendruck anpas-
sen®.

Dies zeigt an, dass mindestens einer der
Reifen einen zu geringen Reifendruck auf-
weist.

Kontrollieren und korrigieren Sie wenn nétig
den Reifendruck aller vier Reifen bei kalten
Reifen.

Die Kontrolllampe erlischt nach eini-

gen Minuten Fahrt.

Es kann sein, dass der pl6tzliche Druck-
verlust eines Reifens (Platzen eines Rei-
fens...) nicht vom System erkannt wird.

»Reifensensoren prifen*

Die Kontrolllampe leuchtet dauerhaft

auf, es erscheint die Meldung ,Reifensen-
soren prifen®, und ein akustisches Signal
ertont.

Diese Meldung wird durch das Aufleuchten
der Kontrolllampe begleitet.

Sie informieren Sie darliber, dass mindes-
tens einer der Reifen defekt ist oder einen
viel zu geringen Reifendruck aufweist.
Wechseln Sie das Rad oder verstandigen
Sie eine Vertragswerkstatt im Falle eines
Reifenschadens. Korrigieren Sie den Rei-
fendruck, wenn dieser zu gering ist.

Das Aufleuchten der Kont-
A rolllampe bedeutet:
Halten Sie zu lhrer eigenen

Sicherheit unter Berlicksichti-
gung der Verkehrssituation sofort an.
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,Reifensensoren priifen*

Die Kontrolllampe blinkt mehrere

Sekunden lang. Danach leuchtet sie dau-
erhaft, und die Meldung ,Reifensensoren
prifen” wird angezeigt.

Diese Meldung wird durch das Aufleuchten
der Kontrolllampe begleitet.

Sie zeigen an, dass mindestens eines der
Rader nicht Uber Sensoren verfugt (zum
Beispiel das Reserverad). In allen anderen
Fallen missen Sie sich an eine Vertrags-
werkstatt wenden.

Anpassung des Reifendrucks

Der Druck muss bei kalten Reifen ein-
gestellt werden (siehe Aufkleber an der
Fahrertlrkante).

Ist eine Messung bei kalten Reifen nicht
maoglich, den Reifendruck um 0,2 bis 0,3 bar
(3 psi) ggu. dem Sollwert erhéhen.

Niemals Luft aus einem warmen Reifen
ablassen.
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Wechsel der Rader/Reifen

Dieses System erfordert besondere Ausrius-
tungen (Rader, Reifen, Radzierkappen ...).
- 5.18.

Wenden Sie sich im Falle eines Reifenwech-
sels an eine Vertragswerkstatt. Hier erfahren
Sie auch alle nétigen Informationen zu dem
mit dem System kompatiblen Zubehér, das
bei den Vertragspartnern erhaltlich ist: Die
Verwendung von anderem Zubehor kann
die korrekte Funktion des Systems beein-
trachtigen.

Reserverad

Bei Fahrzeugen mit Reserverad ist dieses
nicht mit einem Sensor ausgestattet. Wenn
das Reserverad am Fahrzeug montiert wird,

blinkt die Kontrolllampe mehrere Se-

kunden lang und leuchtet dann — zusammen
mit der Kontrolllampe — dauerhaft,
und in der Instrumententafel erscheint die
Meldung ,Reifensensoren prifen*.

Gaspatrone zur Reifenreparatur
und Reifenfiillset
Verwenden Sie, aufgrund der besonderen

Ventile, nur die Ausrustung aus dem Her-
steller-Zubehdrprogramm. = 5.5.

Radwechsel
A Das System benétigt meh-

rere Minuten, um den Reifen-

druck zu speichern; Uberprifen
Sie daher den Reifendruck nach jeder
Arbeit.




WARNMELDUNG BEI SPURVERLASSEN (1/4)

e Einbauort der Kamera 1
/ ~ i 2 Darauf achten, dass die Windschutzscheibe

frei (von Schmutz, Schlamm, Schnee, Be-
schlag usw.) ist.

Die Funktion nutzt Informationen der
Kamera 1 und warnt den Fahrer, wenn das
Fahrzeug eine durchgehende oder unterbro-
chene Markierungslinie tberfahrt und dabei
der Blinker nicht gesetzt ist.

Diese Funktion dient als zusatzliche Fahrhilfe. Diese Funktion ersetzt keinesfalls
A die Wachsamkeit und Verantwortung des Fahrers, welcher stets die Kontrolle tGiber
sein Fahrzeug behalten muss.

Der Funktion warnt beim Verlassen der Fahrspur, greift aber nicht korrigie-
rend ein.
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WARNMELDUNG BEI SPURVERLASSEN (2/4)

Bei eingeschalteter Ziindung ist die Funktion
standardmafig aktiviert.

Deaktivieren/Aktivieren der
Funktion

Zum Deaktivieren driicken Sie den Schal-
ter 2:

— In der Instrumententafel A wird die Mel-
dung ,Spurwechsel- warnung inaktiv* an-
gezeigt.

— Die Kontrolllampe @ verschwindet
aus der Instrumententafel A und wird
unter dem Tachometer 3 in Orange ange-
zeigt.
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Zum Aktivieren der Funktion driicken Sie
den Schalter 2:

— In der Instrumententafel A wird die Mel-
dung ,Spurwechsel- warnung aktiv* an-
gezeigt.

— Die Kontrolllampe E&] wird in der In-
strumententafel A in Grau angezeigt.

Funktionsweise

Diese Funktion sorgt in folgenden Fallen
fiir eine Warnung:

— Die Fahrzeuggeschwindigkeit betragt
mehr als ca. 70 km/h.

und
— Markierungen erkannt werden.

Die Kontrolllampe E@' wird in der Instru-
mententafel A in Weil3 angezeigt, um den
Fahrer zu benachrichtigen.



WARNMELDUNG BEI SPURVERLASSEN (3/4)

Bedienung (Fortsetzung)

Die Funktion wird aktiviert wenn die Spur
verlassen wird, ohne dass die Blinker eine
Richtungsanderung anzeigen.

Die Funktion macht den Fahrer aufmerksam

— durch Ausgabe eines akustischen Sig-
nals;

und

— Die Kontrolllampe i@ blinkt in der In-
strumententafel A in Weil.

Voriibergehend nicht verfiigbar

— Die Markierung wurde sehr schnell tber-
schritten;

— fortlaufendes Fahren auf einer Linie;

— vier Sekunden nach einem Spurwechsel;

— enge Kurven

— beeintrachtigte Sicht;

— Aktivierung eines Blinkers;

— starke Beschleunigung;

Ist d|e Funktion mcht verfugbar, wird die

Kontrolllampe -@ in der Instrumenten-
tafel A in Grau angezeigt.

Bedingungen fiir das Nicht-
Aktivieren des Systems

Das System kann nicht aktiviert werden,

wenn:

— Das Fahrzeug fahrt mit einer geringeren
Geschwindigkeit als ca. 70 km/h.

— der Ruckwartsgang eingelegt ist;

— das Sichtfeld der Kamera behindert ist;

— die Kontrolllampe angezeigt wird.

Die Kontrolllampe /@l wird in der Instru-
mententafel A in Grau angezeigt.

Funktionsstérungen
Bei einer Funktionsstérung:

— Die Warnlampe i@ verschwindet.

— Die Meldung ,Spurwechsel- warnung
prifen” wird in der Instrumententafel A
zusammen mit der Kontrolllampe
angezeigt.

Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

2.37



WARNMELDUNG BEI SPURVERLASSEN (4/4)

welcher stets die Kontrolle Uber sein Fahrzeug behalten muss.

A Diese Funktion dient als zusatzliche Fahrhilfe. Diese Funktion ersetzt keinesfalls die Wachsamkeit und Verantwortung des Fahrers,
|
[

Arbeiten/Reparaturen des Systems
— Durch die Kollision des Fahrzeugs mit einem Hindernis kann die Kameraausrichtung verstellt und demzufolge deren Funktion be-
eintrachtigt werden. Deaktivieren Sie die Funktion und wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
— Samtliche Arbeiten (wie Reparaturen, Austausch, Arbeiten an der Frontscheibe) im Einbaubereich der Kamera missen fachmannisch aus-
gefihrt werden.
Arbeiten am System dirfen nur von einer Vertragswerkstatt ausgefuhrt werden.

Stoérungen des Systems
Bestimmte Bedingungen kénnen die Funktionsweise des Systems storen oder beeintrachtigen, wie z. B.:
- kompI|Z|erte Umgebung (Tunnel, ...)
schlechte Witterungsbedingungen (Schnee, Hagel, Glatteis, ...)
— schlechte Sichtverhaltnisse (Nacht, Nebel, ...)
— abgefahrene, kontrastarme, sehr weit auseinander liegende oder nicht durchgangige Fahrspurmarkierungen
— Blendeffekte (durch Sonne, entgegenkommende Fahrzeuge, ...)
— schmale, kurvenreiche oder hiigelige Fahrstrecke (enge Kurven, ...)
— nahes Auffahren auf ein Fahrzeug in derselben Spur

Falschalarm oder keine Warnung
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WARNHINWEIS TOTER WINKEL (1/6)
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Unter Ausnutzung von Informationen von
den Sensoren 1, die auf beiden Seite am
hinteren Stof3fanger installiert sind, infor-
miert das System den Fahrer, wenn ein an-
deres Fahrzeug im Erfassungsbereich A er-
scheint.

Das System ist bei einer Fahrgeschwindig-
keit zwischen ca. 30 km/h und 140 km/h ak-
tiviert.

Besonderheit

Achten Sie darauf, dass die Sensoren 1
nicht verdeckt sind (Verschmutzungen,
Schlamm, Schnee usw.).

Ist einer der Sensoren verdeckt, erscheint
die Meldung ,Toter Winkel Geber reinigen”
an der Instrumententafel. Reinigen Sie die
Sensoren.

Diese Funktion dient als zu-
A satzliche Fahrhilfe.
[

Diese Funktion ersetzt keines-

falls die Wachsamkeit und Ver-
antwortung des Fahrers, welcher stets
die Kontrolle tuber sein Fahrzeug behal-
ten muss.

2.39



WARNHINWEIS TOTER WINKEL (2/6)

Deaktivieren-IAktivieren

Driicken Sie den Schalter 3, um die Funk-
tion zu deaktivieren. Die Kontrolllampe 2
leuchtet auf.

Erneutes Drlicken reaktiviert die Funktion.
Die Kontrolllampe 2 erlischt, und in der In-
strumententafel wird die Meldung ,Warnhin-
weis toter Winkel aktiviert* angezeigt.

Beim Starten des Motors kehrt das
System in den vor dem letzten Ausschal-
ten der Zindung bestehenden zuletzt
aufgezeichneten Zustand zurtick.
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Anzeige 4

An jedem der beiden AufRenspiegel 5 befin-
det sich eine Blinkleuchte 4.

Hinweis: Reinigen Sie die AuRenspiegel 5
regelmaRig, damit die Blinkleuchten 4 gut zu
sehen sind.

Funktionsweise
Diese Funktion warnt,

— wenn die Fahrgeschwindigkeit zwischen
ca. 30 km/h und 140 km/h betragt,

und

— Wenn sich ein Fahrzeug im Bereich des
toten Winkels A befindet und in dieselbe
Richtung wie lhr Fahrzeug fahrt

Die Funktion benachrichtigt den Fahrer
nicht, wenn sich die anderen Fahrzeuge
nicht bewegen.
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Wenn Sie ein anderes Fahrzeug lberholen,
leuchtet die Anzeige 4 nur auf, wenn dieses
Fahrzeug lange genug im toten Winkel A
lhres Fahrzeugs bleibt.

Anzeige B

Die Funktion ist aktiviert und erkennt keine
Fahrzeuge.

Anzeige C

Erste Warnung: Wenn der Blinker nicht ak-
tiviert ist, signalisiert die Kontrolllampe 4,
dass ein Fahrzeug im toten Winkel erkannt
wurde.

Anzeige D

Ist der Blinker aktiviert, blinkt die Kontroll-
lampe 4, wenn die Funktion auf der Seite,
zu der hin Sie das Lenkrad drehen werden,
ein Fahrzeug im Bereich des toten Winkels
erkennt. Wenn Sie den Blinker ausschalten,
wechselt der Warner in die erste Warnung
(Anzeige C).

Die Erkennungskapazitat des Systems
ist fir eine normale Fahrbahnbreite
vorgesehen. Wenn Sie in einer schma-
len Spur fahren, warnt Sie die Funktion
moglicherweise, wenn ein Fahrzeug in
einer nicht direkt benachbarten Spur er-
kannt wird.

Bedingungen, in denen die
Funktion nicht funktioniert:

— Wenn sich der Gegenstand nicht bewegt;

— bei starkem Verkehr;

— beim Fahren auf einer Strecke mit
Kurven;

— wenn die Sensoren vorne und hinten
gleichzeitig ein Objekt erkennen (z. B.
beim Uberholen eines langen Lkw).

Wenn das Fahrzeug mit einer Anhangerzug-
vorrichtung ausgestattet ist, die vom System
erkannt wird, wird in der Instrumententafel
die Meldung ,Anhanger: Warnhinweis toter
Winkel AUS* angezeigt. Diese informiert
Sie, dass die Funktion nicht in Betrieb ist.
Lassen Sie sich bezuglich des passenden
Zubehors fur lhr Fahrzeug von lhrer Ver-
tragswerkstatt beraten.

Aufgrund der im StoRfanger verbauten
Sensoren sollten alle Arbeiten am Stof3-
fanger (Reparatur, Austausch, Lackie-
rung usw.) von qualifiziertem Fachper-
sonal ausgefiihrt werden.
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— Die Erkennungskapazitat

Funktionsstérungen A des Systems ist fir eine nor-

; . - male Fahrbahnbreite vorgese-

Erkennt das System eine Stoérung, wird in T, W S At s e e

der Instrumententafel die Meldung ,Warn- Fahrbahn fahren, kann es mdglich

hinweis toter Winkel kontrollieren“ ange- o, cEEs B S);stem ein Fahrzeug
zeigt. Wenden Sie sich an einen Vertrags- i t(;ten Winkel nicht erkennt.

partner.
— Starke elekt tische Well -
Hinweis: Beim Anlassen des Motors blinken B_age?meﬁntlggn:g; I\S/gneHosh:Sa(rf-

dgr War.ner.4 upd die Anzeige B drei Mal. nungsleitungen) oder sehr schlechte
Diese Situation ist normal. Witterungsbedingungen (starker
Regen, Schnee usw.) kénnen das
System vorubergehend storen. Seien
Sie wachsam und beachten Sie die
Verkehrssituation.

Unfallgefahr!
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Diese Funktion dient als zusatzliche Fahrhilfe. Diese Funktion ersetzt keinesfalls die Wachsamkeit und Verantwortung des Fahrers,
/'\ welcher stets die Kontrolle iber sein Fahrzeug behalten muss.
[

Der Fahrer muss seine Geschwindigkeit stets den Verkehrsbedingungen anpassen, unabhangig von den Vorgaben des Systems.
Das System darf auf keinen Fall als Hinderniserkennung oder Aufprallschutzsystem angesehen werden.

Arbeiten/Reparaturen des Systems

— Bei einer Kollision kann die Ausrichtung der Sensoren verandert und demzufolge deren Funktion beeintrachtigt werden. Deaktivieren Sie
die Funktion und wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

— Samtliche Arbeiten (Reparaturen, Austausch usw.) im Einbaubereich der Sensoren miissen fachmannisch ausgefiihrt werden.
Arbeiten am System durfen nur von einer Vertragswerkstatt ausgefuhrt werden.

Stoérungen des Systems

Bestimmte Bedingungen kénnen die Funktionsweise des Systems storen oder beeintrachtigen, wie z. B.:

— komplexe Umgebungen (Metallbriicken, Tunnel, StraBen mit Leitplanken am Rand usw.);

— schlechte Witterungsbedingungen (Schnee, Hagel, Glatteis ...).

Falschalarm oder keine Warnung

Wenn sich das System nicht normal verhalt, deaktivieren Sie das System und wenden sich an einen Vertragspartner.
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Einschrankungen des Systems
/!\ — Der Bereich um die Sensoren muss sauber und ohne Anderungen bleiben, um die korrekte Funktion des Systems zu gewahrleis-
ten.

— Kleine Gegenstande, die sich in der Nahe des Fahrzeugs bewegen (Motorrader, Fahrrader, Fulganger usw.), werden vom System
mdglicherweise nicht erkannt.

— Beim Einfahren in eine Kurve kdnnen die Radare voriibergehend die Erkennung von Fahrzeugen in benachbarten Fahrspuren einstellen.
— Das System warnt mdglicherweise nicht, wenn die anderen Fahrzeuge mit einer deutlich anderen Geschwindigkeit fahren.
— Das Fahrzeug fahrt auf einer kurvenreichen Strecke.

Deaktivieren der Funktion
Sie mussen die Funktion deaktivieren, wenn:
— der Bereich um die Sensoren wurde beschadigt;

— das Fahrzeug ist mit einer Anhangerkupplung ausgestattet, die vom System nicht erkannt wird.
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GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER (1/3)

Der Tempomat hilft Thnen, eine von lhnen
gewahlte Geschwindigkeit, die so genannte
Hochstgeschwindigkeit, nicht zu Uber-
schreiten.

Betatigungen
1

2

3

Aktivieren, Speichern und stufenloses Er-
héhen der Héchstgeschwindigkeit (+).
Speichern und stufenloses Verringern
der Hoéchstgeschwindigkeit (-)

Funktion ausschalten (mit Speichern der
Hochstgeschwindigkeit) (O).

Aktivieren und Wiederaufrufen der ge-
speicherten Hochstgeschwindigkeit (R).
Hauptschalter Ein/Aus

Einschalten

Driicken Sie den Schalter 5 auf der Seite

(%‘f. Die Kontrolllampe 6 leuchtet orange
auf und die Meldung ,BEGRENZER® er-
scheint zusammen mit Strichen an der In-
strumententafel, um anzuzeigen, dass der
Tempomat aktiviert ist und auf die Eingabe
einer Hochstgeschwindigkeit wartet.

Um die aktuelle Geschwindigkeit zu spei-
chern, driicken Sie den Schalter 1 (+): Die
Begrenzungsgeschwindigkeit ersetzt die
Striche.

Die langsamste Geschwindigkeit, die ge-
speichert werden kann, ist 30 km/h.
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Fahren

Wenn eine Geschwindigkeit gespeichert ist,
fahrt sich das Fahrzeug unterhalb dieser
Geschwindigkeit wie eines ohne Tempomat
(Begrenzer-Funktion).

Ein Uberschreiten der eingestellten Hochst-
geschwindigkeit durch Betatigen des Fahr-
pedals ist nur noch in Ausnahmesituationen
méglich (siehe Abschnitt ,Uberschreiten der
eingestellten Hochstgeschwindigkeit*).
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Verdndern der eingestellten
Hoéchstgeschwindigkeit

Sie kénnen die eingestellte Hochstgeschwin-
digkeit andern, indem Sie wiederholt auf fol-

gende Tasten drlicken:

— den Schalter 1 (+), um die Geschwindig-

keit zu erhéhen,

— den Schalter 2 (-), um die Geschwindig-

keit zu senken.

Die Funktion Tempomat (Be-
A grenzer-Funktion) greift auf

keinen Fall in das Bremssys-
tem ein.

Uberschreiten der eingestellten
Hoéchstgeschwindigkeit

Das Uberschreiten der Hochstge-schwindig-
keit ist jederzeit moglich; hierzu driicken Sie
das Gaspedal ziigig und vollstandig durch
(den Druckpunkt Gberwinden).

Wahrend der Uberschreitung der Hchstge-
schwindigkeit blinkt die Geschwindigkeits-
anzeige an der Instrumententafel und ein
Warnton ertont.

Nehmen Sie nach der Ausnahmesitua-
tion den Full vom Gaspedal: Die Funktion
Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer wird erneut
wirksam, sobald Sie eine geringere als die
gespeicherte Geschwindigkeit erreichen

Einhalten der eingestellten
Hochstgeschwindigkeit nicht méglich

Bei starkem Gefalle kann das System die
Hoéchstgeschwindigkeit nicht einhalten: In
der Instrumententafel blinkt die gespeicherte
Geschwindigkeit und es ertént in regelmafi-
gen Abstanden ein akustisches Warnsignal,
um Sie auf diesen Umstand hinzuweisen.



GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER (3/3)

Unterbrechen der Funktion

Die Begrenzer-Funktion wird unterbrochen,
wenn Sie den Schalter 3 driicken (O). In
diesem Fall bleibt die Geschwindigkeitsbe-
grenzung gespeichert und in der Instrumen-
tentafel wird die Meldung ,Gespeichert” zu-
sammen mit diesem Geschwindigkeitswert
angezeigt.

Abrufen der eingestellten
Hoéchstgeschwindigkeit

Wenn eine Geschwindigkeit gespeichert ist,
kann sie durch Driicken der Taste 4 (R) ab-
gerufen werden.

Abschalten der Funktion

Wenn Sie die Taste 5 betatigen, wird die Be-
grenzer-Funktion unterbrochen. In diesem
Fall ist die Geschwindigkeit nicht mehr ge-
speichert. Das Erléschen der Kontrolllampe

(%‘5" an der Instrumententafel bestéatigt die
Deaktivierung der Funktion.

Wenn der Tempomat (Begrenzer-Funk-
tion) ausgesetzt wurde, wird er mit dem
Schalter 1 (+) wieder aktiviert, jedoch
nicht mit der gespeicherten Geschwin-
digkeit, sondern mit der aktuellen Fahr-
geschwindigkeit.
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TEMPOMAT (REGLER-FUNKTION) (1/4)

Der Tempomat (Regler-Funktion) dient dazu,
eine vom Fahrer vorgewahlte Geschwindig-
keit, die so genannte Regelgeschwindig-
keit, konstant einzuhalten.

Die Einstellung dieser Regelgeschwindigkeit
ist ab 30 km/h stufenlos mdglich.

Die Funktion Tempomat (Reg-
ler-Funktion) greift auf keinen
Fall in das Bremssystem ein.
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Betatigungen

Aktivieren, Speichern und stufenloses Er-
héhen der Regelgeschwindigkeit (+).
Verringern der Regelgeschwindigkeit (-).
Unterbrechen der Funktion (mit Spei-
chern der Regelgeschwindigkeit) (O).
Aktivieren und Abrufen der gespeicherten
Regelgeschwindigkeit (R).

Hauptschalter Ein/Aus

Diese Funktion dient als zu-

/'\ satzliche Fahrhilfe. Die Funk-
2 tion Ubernimmt nicht die Aufga-

ben des Fahrers.

Sie kann weder die Einhaltung der Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen lberwa-
chen noch die Wachsamkeit und die Ver-
antwortung des Fahrers ersetzen (der
Fahrer muss stets bremsbereit sein).

Der Tempomat (Regler-Funktion) darf
nicht in dichtem Verkehr, auf kurven-
reicher Strecke oder glatter Fahrbahn
(Glatteis, Aquaplaning, Rollsplitt) oder
bei unguinstigen Witterungsbedingungen
(Nebel, Regen, Seitenwind...) genutzt
werden.

Unfallgefahr!




TEMPOMAT (REGLER-FUNKTION) (2/4)

Einschalten

Dricken Sie die Taste 5 (Symbol Z%}).

Die Kontrolllampe 6 leuchtet griin auf, und
in der Instrumententafel erscheint die Mel-
dung , Tempopilot* zusammen mit Strichen,
um anzuzeigen, dass der Tempomat (Reg-
ler-Funktion) aktiviert ist und auf die Eingabe
einer Regelgeschwindigkeit wartet.

Aktivieren des Tempomaten
(Regler-Funktion)

Dricken Sie die den Schalter 1 (+) oder 2
(-), sobald Sie die gewilinschte Geschwin-
digkeit erreicht haben (tuber ca. 30 km/h):
Die Funktion wird aktiviert und die momen-
tane Geschwindigkeit gespeichert.

Die Striche werden durch die Regelge-
schwindigkeit ersetzt und die Aktivierung der
Regler-Funktion wird durch das Aufleuchten
einer griinen Kontrolllampe 7 zuséatzlich zur
Kontrolllampe 6 angezeigt.

Fahren

Bei gespeicherter Regelgeschwindigkeit
und aktivierter Regler-Funktion kénnen Sie
den FuR vom Gaspedal nehmen.

Die Fiie missen in der Nahe
der Pedale bleiben, um in
einem Notfall schnell reagieren
zu koénnen.
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Andern der
Regelgeschwindigkeit
Sie kénnen die eingestellte Regelgeschwin-

digkeit andern, indem Sie wiederholt auf fol-
gende Tasten dricken:

— Schalter 1 (+) zum Erhohen der Ge-
schwindigkeit

— Schalter 2 (-) zum Verringern der Ge-
schwindigkeit

Die Funktion Tempomat (Reg-
A ler-Funktion) greift auf keinen
2 Fall in das Bremssystem ein.

2.50

Uberschreiten der
Regelgeschwindigkeit

Die Uberschreitung der vorgewéhl-
ten Regelgeschwindigkeit ist jeder-
zeit durch Driicken des Gaspedals mog-
lich. Wahrend des Uberschreitens der
Héchstgeschwindigkeit blinkt die Re-
gelgeschwindigkeit an der Instru-
mententafel, um Sie darauf aufmerk-
sam zu machen.

Nehmen Sie danach den Full vom Gaspe-
dal: Nach einigen Sekunden fahrt das Fahr-
zeug automatisch wieder mit der urspriing-
lichen Regelgeschwindigkeit.

Einhalten der Regelgeschwindigkeit
nicht méglich

Bei starkem Gefalle kann die eingestellte
Regelgeschwindigkeit nicht eingehalten
werden: Dies erkennen Sie am Blinken der
Anzeige der gespeicherten Geschwindigkeit
an der Instrumententafel.
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Unterbrechen der Funktion

Die Funktion wird unterbrochen beim Beta-

tigen:

— Taste 3(0)

— des Bremspedals

— Das Kupplungspedal oder wenn Sie bei
Fahrzeugen mit Quickshift-Getriebe die
Neutralstellung wahlen

In allen drei Fallen bleibt die Regelge-
schwindigkeit gespeichert, und in der Instru-
mententafel erscheint die Meldung ,Gespei-
chert®.

Das Erléschen der griinen Kontrolllampe @
bestatigt das Unterbrechen der Funktion.

Aufrufen der
Regelgeschwindigkeit

Wurde eine Regelgeschwindigkeit gespei-
chert, konnen Sie diese, nachdem Sie sich
vergewissert haben, dass die Verkehrsbe-
dingungen dies zulassen (Verkehrsaufkom-
men, Fahrbahn- und Wetterbedingungen,
usw.), abrufen.

Drucken Sie 4 (R), wenn die Geschwindig-
keit des Fahrzeugs tber 30 km/h liegt.

Beim Abrufen der gespeicherten Geschwin-
digkeit wird die Aktivierung des Tempopilo-
ten durch das Aufleuchten der Kontrolllampe
@ angezeigt.

Hinweis: Liegt die zuvor gespeicherte
Regelgeschwindigkeit weit Gber der mo-
mentanen Fahrgeschwindigkeit, wird das

Fahrzeug stark beschleunigen, um den ein-
gestellten Wert zu erreichen.

Wurde die Regler-Funktion in den
Standby versetzt, wird sie durch Dri-
cken der Taste 1 (+) wieder aktiviert,
wobei die zuvor gespeicherte Regel-
geschwindigkeit verworfen wird — Gber-
nommen und gespeichert wird in diesem
Fall die aktuelle Geschwindigkeit des
Fahrzeugs.

Abschalten der Funktion

Wenn Sie den Schalter 5 driicken, wird der
Tempomat (Regler-Funktion) deaktiviert. In
diesem Fall ist keine Geschwindigkeit mehr
gespeichert.

Das Erléschen der Kontrolllampen '(5'339 und

an der Instrumententafel bestatigt das
Abschalten der Funktion.

Die Unterbrechung bzw. das
A Ausschalten des Tempoma-
ten (Regler-Funktion) bedeutet

nicht, dass die Geschwindig-
keit rasch abnimmt. Sie missen durch
Betatigen des Bremspedals bremsen.
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Die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs
kann dauerhaft auf einen Maximalwert be-
grenzt werden, der sich nach dem Fahrzeug
oder den ortlichen Vorschriften richtet.

Zum Andern oder Aktivieren bzw. Deaktivie-
ren dieses Werts wenden Sie sich bitte an
lhre Vertragswerkstatt.

Im Fall einer vorschriftsmaRigen Geschwin-
digkeitsbeschrankung (je nach Fahr-
zeug) kann diese Funktion nicht deaktiviert
werden.

Der Aufkleber 1 auf dem Armaturenbrett soll
Sie an die gewahlte Maximalgeschwindig-
keit erinnern.
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Sonderfall: Wenn das Fahrzeug mit Tem-
pomat ausgestattet ist, kdnnen Sie bei voll-
standigem Driicken des Gaspedals (Uber
den Kickdown-Punkt hinaus) die eingestellte
Geschwindigkeit der Begrenzerfunktion
nicht Gberschreiten. = 2.45.

In Ausnahmesituationen (z. B. bei
starkem Gefélle) kann die Maxi-
malgeschwindigkeit leicht Uber-
schritten werden, weil die Vorrichtung
nicht auf die Bremsanlage wirkt.

Die Funktion greift jedoch nicht
A aktiv anstelle des Fahrers ein
[

Sie kann daher keinesfalls das

Einhalten von Geschwindig-
keitsbegrenzungen, die Wachsamkeit
und die Verantwortung des Fahrers er-
setzen.




EINPARKHILFE (1/4)

Funktionsprinzip

Ultraschallsensoren im StoRfanger hinten
und (fahrzeugabhangig) im StoRfanger
vorne ,messen“ den Abstand zwischen dem
Fahrzeug und einem Hindernis.

Diese Messung auRert sich in Pieptonen,
deren Frequenz sich mit zunehmender An-
naherung an das Hindernis erhéht. Sie
werden zu einem Dauerton, wenn das Hin-
dernis noch ca. 30 Zentimeter vom Fahr-
zeug entfernt ist.

Das System erkennt Hindernisse vor, hinter
und an den Seiten des Fahrzeugs.

Die Einparkhilfe wird nur bei Fahrgeschwin-
digkeiten unter ca. 10 km/h aktiviert.

Die Einparkhilfe bertcksichtigt nicht Zug-
und Transportvorrichtungen usw.
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7 A 1. LN
Besonderheiten
Achten Sie darauf, dass die durch die
Pfeile 1 gekennzeichneten Ultraschallsen-

soren nicht verdeckt sind (Verschmutzun-
gen, Schlamm, Schnee ...).

Diese Funktion ist eine zusatz-
/'\ liche Hilfe, die bei einer Riick-
(]

wartsfahrt durch Pieptdne den

Abstand zwischen Ihrem Fahr-
zeug und einem Hindernis anzeigt.

Sie kann keinesfalls die Wachsamkeit
und die Verantwortung des Fahrers beim
Rickwartsfahren ersetzen.

Der Fahrer muss wahrend der Fahrt
immer auf plétzliche Gefahrensitua-
tionen gefasst sein: Bei allen Fahrma-
névern sicherstellen, dass sich keine
kleinen, schmalen und/oder sich be-
wegenden Hindernisse (Kinder, Tiere,
Kinderwagen, Fahrrader, Begrenzungs-
steine, Pfosten usw.) im toten Winkel be-
finden.
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@

46282

Hinweis: Das Display 2 zeigt die Umgebung
um das Fahrzeug an, zusatzlich werden Sig-
naltdne ausgegeben.

Wenn alle Bereiche grau hinterlegt sind, wird
die gesamte Fahrzeugkontur GUberwacht.
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MaBRnahme

Die meisten Objekte hinter dem Fahrzeug
und nahe der Fahrzeugfront (fahrzeugab-
hangig) werden erkannt.

Der Abstand der Signaltone deutet die Ent-
fernung vom Hindernis an — dieser Abstand
wird kirzer, bis bei ca. 30 cm Entfernung zu
einem Hindernis hinter oder vor dem Fahr-
zeug (fahrzeugabhéngig) ein Dauerton zu
héren ist. Die Bereiche werden im Display 2
angezeigt.

Wenn Sie beim Rangieren mit
A dem unteren Fahrzeugbereich
gegen eine Beton-Wegmarke,

einen hohen Bordstein oder
andere stralBenbauliche Einrichtungen
stolRen, kann das Fahrzeug beschadigt
werden. Es kann beispielsweise zur Ver-
formung einer Achse kommen.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug gegebenenfalls
von einer Vertragswerkstatt tberpriifen,
um jegliches Unfallrisiko auszuschlie-
Ren.




EINPARKHILFE (3/4)

- ,
Deaktivieren des Systems

Fahrzeuge mit Multimediasystem

Wahlen Sie im Multimedia-Bildschirm 3
das Meni ,EINSTELLUNGEN®, gefolgt
von ,FAHRZEUG*, ,Hinderniserkennung®,
und wahlen Sie dann ,ON* oder ,OFF*, um
den Parkassistenten zu aktivieren oder zu
deaktivieren.

Fahrzeuge ohne Multimediasystem

Um das System zu deaktivieren, driicken
Sie bei stehendem Fahrzeug die Taste 5.

Die Kontrolllampe 4 leuchtet auf, um anzu-
zeigen, dass das System deaktiviert ist.

Durch erneuten Druck auf den Schalter wird
das System wieder aktiviert, und die Kont-
rolllampe erlischt.

Wenn Sie beim Rangieren mit
A dem unteren Fahrzeugbereich
[

gegen eine Beton-Wegmarke,

einen hohen Bordstein oder
andere stralenbauliche Einrichtungen
stolRen, kann das Fahrzeug beschadigt
werden. Es kann beispielsweise zur Ver-
formung einer Achse kommen.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug gegebenenfalls
von einer Vertragswerkstatt tberprifen,
um jegliches Unfallrisiko auszuschlie-
Ren.
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Manuelles Deaktivieren der
Einparkhilfe

Sie mussen die Funktion deaktivieren, wenn:

— Vor den Ultraschalldetektoren befin-
det sich eine Abschleppvorrichtung, ein
Trager oder eine Anhangerzugvorrich-
tung.

— Bei einer Beschadigung der Ultraschall-
sensoren

Automatische Deaktivierung der
Einparkhilfe
Das System deaktiviert sich:

— bei Uberschreiten der Fahrgeschwindig-
keit von ca. 10 km/h

— je nach Fahrzeug, wenn das Fahrzeug
langer als ca. funf Sekunden steht und
ein Hindernis erkannt wird (zum Beispiel
bei einem Stau...);
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— wenn sich das Fahrzeug im Leerlauf
(Schaltgetriebe) oder in der Stellung N
(Quickshift-Getriebe) befindet;

— Wenn sich eine Abschleppvorrichtung,
ein Trager oder eine Anhangerzugvor-
richtung am Fahrzeug befindet (nur die
hinteren Ultraschallsensoren sind inak-
tiv).

Funktionsstérungen

Wenn das System eine Funktionsstérung
registriert, erscheint dem Fahrzeugtyp ent-
sprechend in der Instrumententafel die Mel-
dung ,Einparkhilfe kontrollieren“, die Kon-
trolllampe leuchtet auf und ein
akustisches Signal ertont fiir ca. drei Sekun-
den. Wenden Sie sich an einen Vertrags-
partner.



RUCKFAHRKAMERA (1/2)

Funktionsweise

Beim Einlegen des Rickwartsgangs uber-
mittelt die Kamera 1, die sich an der Heck-
klappe oder, je nach Fahrzeug, an der
hinteren Flugeltir befindet, ein Bild des
rickwartigen Bereichs des Fahrzeugs auf
den Ruckspiegel 2 oder, je nach Fahrzeug,
auf das Multimedia-Display 3, zusammen
mit einer oder zwei MaRlinien 4 und 5 (einer
beweglichen und einer festen).

Hinweis: Darauf achten, dass die Rickfahr-
kamera nicht verdeckt ist (durch Schmutz,
Matsch, Schnee, Kondensation usw.).

A
Hinweis: Je nach Fahrzeug kénnen im Mul-
timedia-Display 3 verschiedene Einstellun-
gen geandert werden. Ziehen Sie die Bedie-
nungsanleitung dieser Ausstattung zurate.

Diese Funktion dient als zusatzliche Fahrhilfe. Sie kann niemals die Wachsamkeit
A und Verantwortung des Fahrers ersetzen.

Der Fahrer muss wahrend der Fahrt immer auf plotzliche Gefahrensituationen ge-

fasst sein: Bei allen Fahrmandvern sicherstellen, dass sich keine kleinen, schma-

len und/oder sich bewegenden Hindernisse (Kinder, Tiere, Kinderwagen, Fahrrader, Be-
grenzungssteine, Pfosten usw.) im toten Winkel befinden.
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47770

Bewegliche MaBlinie 4 (je nach
Fahrzeug)

Sie wird blau auf dem Multimedia-Display 3
angezeigt. Diese Mallinie gibt je nach Lenk-
einschlag die Fahrtrichtung an.

Feste MaRlinie 5

Die feste Malilinie besteht aus Markierun-
gen in den Farben A, B und C, die den Ab-
stand zum Fahrzeugheck angeben:

— A (rot): ca. 30 cm Abstand zum Fahr-
zeug;

— B (gelb): ca. 70 cm Abstand zum Fahr-
zeug;

— C(grun): ca. 150 cm Abstand zum Fahr-
zeug.
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Diese Mallinie ist feststehend und zeigt den
Weg des Fahrzeugs bei gerade ausgerich-
teten Rader an.

Dieses System wird zunachst anhand einer
oder mehrerer MaRlinien verwendet (beweg-
liche fur Fahrtrichtung, feste fur Abstand).
Nutzen Sie anschlieBend bei Erreichen des
roten Bereichs die Darstellung des Stof3fan-
gers, um das Fahrzeug prazise abzustellen.

Die Breite der Orientierungslinien ent-
spricht der Breite des Fahrzeugs, ein-
schlieRlich der AuRenspiegel.

Am Display wird ein spiegelverkehrtes
Bild angezeigt.

Die Orientierungslinien entsprechen
einer auf eine ebene Flache projizierten
Darstellung. Uberlagern diese ein senk-
recht stehendes oder auf dem Boden lie-
gendes Objekt, durfen sie nicht berlck-
sichtigt werden.

Gegenstande, die am Rand des Displays
erscheinen, werden mdoglicherweise ver-
zerrt dargestellt.

Bei zu starkem Licht (Schnee, Fahrzeug
in der Sonne usw.) kann das Kamerabild
beeintrachtigt werden.

Wenn die Hintertiren offen oder nicht
richtig geschlossen sind, verschwindet
das Kamerabild; zusatzlich erscheint — -
je nach Fahrzeug — die Meldung ,Heck-
klappe offen®.




NEBENANTRIEB

Aktivieren der Funktion

Bei stehendem Fahrzeug, Motor bei Leer-
laufdrehzahl und Getriebe im Leerlauf:

— Betatigen Sie das Kupplungspedal;

— drlcken Sie auf den Schalter 1. Die in
den Schalter 1 integrierte Kontrolllampe
leuchtet auf;

— Lassen Sie das Kupplungspedal wieder
los. Die Leerlaufdrehzahl steigt auf 1200
U/min.

Funktionsstérungen

Wenn die in den Schalter 1 integrierte Kont-
rolllampe nicht leuchtet und die Abtriebsge-
triebestufe nicht anlauft:

— Drilcken Sie bei betatigtem Kupplungs-
pedal auf den Schalter 17 und lassen Sie
das Kupplungspedal wieder los; fiihren
Sie diesen Vorgang erneut durch;

— oder lassen Sie das Kupplungspedal
langsam wieder los.

Den Gang nicht wechseln, wenn die Ab-
triebsgetriebestufe eingelegt ist. Wenn
ein Gangwechsel erforderlich ist, sollte
vorab die Abtriebsgetriebestufe getrennt
werden.

Abschalten der Funktion
— Betatigen Sie das Kupplungspedal;

— drlicken Sie auf den Schalter 1. Die in
den Schalter 1 integrierte Kontrolllampe
erlischt nach ca. zwei Sekunden.
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LEERLAUFANHEBUNG

tion wird nach einigen Sekunden aktiviert.

Anderung der
Leerlaufdrehzahlanhebung

Um die Drehzahl anzuheben oder zu verrin-
gern, wenden Sie sich an einen Vertrags-

partner.
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Driicken Sie den Bedienschalter 1, die Funk-

Abschalten der Funktion
Die Funktion wird unterbrochen, wenn:

Sie das Kupplungs-/oder Gaspedal beta-
tigen;

das Quickshift-Getriebe nicht in der Leer-
laufposition steht;

die Fahrgeschwindigkeit tber 0 km/h
liegt;

die Warnlampe in der Instrumen-
tentafel aufleuchtet;

die Warnlampe in der Instrumen-
tentafel aufleuchtet;

die Warnlampe in der Instrumen-

tentafel aufleuchtet.

Besonderheit der Stop and Start-
Funktion: Die Aktivierung der Funktion
LLeerlaufanhebung® verhindert, dass der
Motor in den Standby-Modus wechselt.
- 24




SELBSTSPERRENDES DIFFERENTIALGETRIEBE

Das selbstsperrende Differentialgetriebe
kontrolliert die auf die Hinterrader Ubertra-
gene Kraft.

Je nach Haftbedingungen der Stralle
und bei geringer Geschwindigkeit (unter
30 km/h) ermdglicht es diese Vorrichtung,
den Drehmoment automatisch auf das Rad
mit der starkeren Haftung zu Ubertragen.
Dadurch kann das Haftpotential der einzel-
nen Rader maximal ausgenutzt werden und
das Fahrzeug kann Zonen mit geringer Haf-
tung besser uberwinden (z.B. Baustellen,
schlammiges Gelande usw.).

Wenn die Hinterrader wieder zu einer nor-
malen Haftung zurlckkehren (z. B. wenn
das Fahrzeug wieder auf einer geteerten
StralRe fahrt), wird das selbstblockierende
Differentialgetriebe automatisch deaktiviert,
wodurch mitunter Gerausche verursacht
werden, die keine Auswirkungen auf das
Fahren haben. Sie kénnen die Vorrichtung
vorab deaktivieren, indem Sie, sobald Sie
wieder auf einer Strale mit normaler Haf-
tung fahren, kurz den Fufl vom Gas nehmen

Diese Funktion dient als zu-
A satzliche Fahrhilfe.

Sie erweitert jedoch nicht die

Grenzen des Fahrzeugs und
soll somit nicht zu einer schnelleren
Fahrweise verleiten.

Sie kann niemals die Wachsamkeit und
Verantwortung des Fahrers ersetzen.
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Fahrstufenwahlhebel 1

— Er ermdglicht das Einlegen des ersten
Ganges, des Rickwartsganges und
des Leerlaufs sowie das Wechseln der
Gange im Modus ,Schaltbetrieb*.

— Er ermdglicht jederzeit den Wechsel
zwischen den Modi ,Schaltbetrieb® und
+Automatik in beiden Richtungen bei
laufendem Motor und eingelegtem Vor-
wartsgang. Hierzu den Hebel ein Mal
nach links driicken.

Hinweis: nach jeder Betatigung des Fahr-
stufenwahlhebels springt dieser automa-
tisch wieder in die Mittelstellung zur(ck.
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Display

2 Gang-/Fahrstufenanzeige
In der Instrumententafelanzeige wird der
im manuellen Modus eingelegte Gang
(M1, M2, M6), der Leerlauf (N) oder der
Rickwartsgang (R) angezeigt. Im Au-
tomatikmodus wird (D), gefolgt vom ge-
wahlten Gang (D1, D2, D6) angezeigt.

3 Modus ,Last”

4 Kontrolllampe ,Betatigung des Bremspe-
dals®

Starten
Schalten Sie die Ziindung ein.

Die Anzeige an der Instrumententafel leuch-
tet auf.

Wenn die Leerlaufposition (N) angezeigt
wird und (je nach Fahrzeug) zugleich die
Kontrolllampe 4 leuchtet; das Bremspe-
dal drticken und den Motor anlassen, ohne
jedoch Gas zu geben.

Wenn eine andere Fahrstufe als Leerlauf
eingelegt ist, blinkt im Display N, auRerdem
leuchtet die Kontrolllampe 4; das Bremspe-
dal driicken und den Fahrstufenhebel in die
Stellung N bringen. Starten Sie den Motor.

Hinweis: Versuchen Sie nicht, das Fahr-
zeug durch anschieben zu starten, wenn die
Batterie entladen ist (Anzeige bleibt bei Ein-
schalten der Ziindung erloschen).



QUICKSHIFT-GETRIEBE (2/5)
Starten

Vorwartsfahrt (aus dem Leerlauf)

Die Gang-/Fahrstufenanzeige zeigt N
und D an.

— Bei getretenem Bremspedal Schieben
Sie den Fahrstufenwahlhebel nach vorne
und lassen Sie ihn los.

— Nehmen Sie den Ful® vom Bremspedal
und geben Sie langsam Gas, um anzu-
fahren.

Riickwartsgang (bei stehendem Fahrzeug)

— Bei getretenem Bremspedal Driicken
Sie den Fahrstufenwahlhebel wie an der
Hebelkonsole abgebildet nach rechts und
nach hinten, und lassen Sie ihn dann los.
Der Riickwartsgang ist eingelegt, und der
Buchstabe R wird im Display angezeigt.

— Bei losgelassenem Bremspedal:
— Die Leerlaufdrehzahl des Motors
reicht fir Parkmandver aus.
— Zum Ruckwartsfahren langsam be-
schleunigen.

Sie kénnen vom Riickwartsgang in den Vor-
wartsgang wechseln, indem Sie den Hebel
bei stehendem Fahrzeug nach vorne dri-
cken.

Hinweis: Um bei stehendem Fahrzeug
einen Gang einzulegen oder zu verlassen,
mussen Sie unbedingt das Bremspedal be-
tatigen. Andernfalls leuchtet die Kontroll-
lampe 4 auf.

Wie bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe werden Fahrzeuge mit Quickshift-Getriebe
/'\ an Steigungen nicht vom Getriebe gehalten. Vielmehr missen Sie die Hand-
2 bremse anziehen oder das Bremspedal gedruckt halten.
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+
Z et L
M I
R
—
Schaltschema
(Siehe Markierung am Wahlhebelsockel.)
+ : Hochschalten
- : Herunterschalten
: Neutral

N
R : Rickwartsgang

° : Einzige stabile Stellung des Fahrstu-
fenwahlhebels

D/M : Zum Wechseln vom Modus ,Auto-
matik” in den Modus ,Schaltbetrieb®
und umgekehrt
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Funktionsweise des Modus
»Halbautomatik* (Schaltbetrieb)

Dieser Modus kann jederzeit wahrend der
Fahrt aktiviert werden; hierzu den Hebel je
ein Mal nach links driicken. Der Modus wird
ohne Heraufschalten gewechselt.

Mit Hilfe des Fahrstufenwahlhebels schalten
Sie selbst in eine andere Fahrstufe.

Um einen Gang hochzuschalten, lediglich
den Schalthebel ein Mal nach vorne dri-
cken, ohne dabei unbedingt den Fuf vom
Gaspedal zu nehmen.

Um einen Gang hochzuschalten, lediglich
den Schalthebel ein Mal nach vorne dri-
cken, ohne dabei unbedingt den Fuf} vom
Gaspedal zu nehmen.
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Ein Herunterschalten, das eine zu hohe Mo-
tordrehzahl zur Folge hatte, bzw. ein Hoch-
schalten, das eine zu niedrige Motordreh-
zahl zur Folge hatte, wird vom System nicht
zugelassen.

Durch zwei aufeinander folgende Druck-
impulse nach vorne kann um zwei Fahr-
stufen auf einmal hochgeschaltet werden
(auRer im Falle einer zu niedrigen Mo-
tordrehzahl). Durch zwei aufeinander fol-
gende Druckimpulse nach hinten kann
um zwei Fahrstufen auf einmal herunter-
geschaltet werden (auRer bei zu hoher Mo-
tordrehzahl).

Im Schubbetrieb werden die Fahrstufen au-
tomatisch so zurlickgeschaltet, dass der
Motor nicht untertourig dreht, um ein Ab-
wilrgen zu verhindern. Sobald das Fahr-
zeug eine bestimmte Geschwindigkeit un-
terschreitet, wird automatisch in die erste
Fahrstufe geschaltet. Bei einem Halt an
einer roten Ampel oder einer Kreuzung usw.
mussen Sie lediglich die Bremse driicken,
ohne in die Leerlaufstellung (N) zu wech-
seln.

Zum Anfahren:

— entweder langsam, wenn Sie den Fufl
vom Bremspedal nehmen, ohne Gas zu
geben (beispielsweise im Stau);

— oder den Ful vom Bremspedal nehmen
und Gas geben, um schneller zu be-
schleunigen

Hinweis: die Leerlaufposition kann wahrend
der Fahrt oder im Stand nur bei getretener
Bremse gewahlit werden (sollten Sie dies
vergessen, leuchtet die Kontrolllampe 4
auf).

Zum Wahlen der Leerlaufposition driicken
Sie den Fahrstufenwahlhebel nach rechts.

Bei zu niedriger oder zu hoher Drehzahl
schaltet das System automatisch in die opti-
male Fahrstufe.

Der Modus ,Halbautomatik kann jederzeit
bei laufendem Motor deaktiviert und reak-
tiviert werden; hierzu den Hebel je ein Mal
nach links driicken.



QUICKSHIFT-GETRIEBE (4/5)

Funktionsweise des Modus
,s2Automatik®

Bei jedem Einschalten der Zindung wird
standardmaRig der Modus ,Automatik® vor-
gewahlt.

Der Buchstabe D erscheint im Display. Sie
kontrollieren die Fahrgeschwindigkeit mit
Hilfe des Gaspedals und der Bremse. Die
Fahrstufen schalten sich im entsprechen-
den Moment bei optimaler Motordrehzahl
von alleine, da die ,Automatik” das Strecke-
neigenprofil und den gewahlten Fahrstil be-
rucksichtigt.

In diesem Modus kann der Gangwech-
sel manuell erfolgen. Durch Driicken des
Hebels nach vorne bzw. nach hinten kann
hochgeschaltet (aulRer bei Gefahr einer zu
niedrigen Drehzahl) bzw. heruntergeschaltet
(auRer bei Gefahr einer zu hohen Drehzahl)
werden.

Der Olstand im Ausgleichsbehalter des
Quickshift-Getriebes variiert je nach
Fahrbetrieb. Das Nachfiillen von Ol ist
strengstens untersagt (diese Arbeit
darf nur vom Fachpersonal eines Ver-
tragspartners durchgefihrt werden).

Hinweis: Der Modus ,Automatik® bertick-
sichtigt folgende Faktoren:

— die Position des Gaspedals und die Ge-
schwindigkeit, mit der es gedriickt wird;
hieraus wird der Fahrstil ermittelt, um je-
weils den optimalen Gang zu wahlen

— das Dricken des Bremspedals, um die
Motorbremse beim Zurlickschalten un-
terstiitzend einzusetzen

Bei einem Halt an einer roten Ampel mussen
Sie bei eingelegter Fahrstufe lediglich die
Bremse driicken, ohne in die Leerlaufposi-
tion umzuschalten (N).

Zum Anfahren:

— entweder den Ful} langsam nur vom
Bremspedal nehmen, ohne Gas zu
geben (beispielsweise im Stau)

— oder den Ful® vom Bremspedal nehmen
und Gas geben, um schneller zu be-
schleunigen

Beschleunigen - Uberholen

— Um progressiv zu beschleunigen, treten
Sie das Gaspedal langsam durch;

— Fir maximale Beschleunigung in allen
Modi (Automatikbetrieb oder Schalt-
betrieb) das Gaspedal ziigig liber den
Widerstand hinweg durchdriicken.

Durch das beschleunigte Gasgeben schal-
tet die Automatik unter Beriicksichtigung der
Motordrehzahl in den fur die Situation opti-
malen Gang zurlick.

Abstellen des Fahrzeugs

Es ist moglich, bei eingelegtem Gang zu
parken (z. B. auf einer abschissigen Fahr-
bahn).

— Bei eingeschalteter Ziindung die Fahr-
stufe wahlen, wahrend Sie das Brems-
pedal betétigen.

— Sicherstellen, dass eine andere Fahr-
stufe als N an der Instrumententafel an-
gezeigt wird und anschlieRend den Zind-
schlissel abziehen.

— die Handbremse anziehen.

Zum Herausnehmen des Gangs schalten
Sie die Zindung ein, ohne den Motor zu
starten, und bringen Sie den Fahrstufen-
wahlhebel in die Leerlaufposition, wahrend
Sie das Bremspedal driicken. Kontrollie-
ren Sie, dass in der Instrumententafel N an-
gezeigt wird.
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Warnton

— Wenn Sie das Fahrzeug zu lange in einer
Steigung halten ohne das Bremspedal
zu betatigen oder die Handbremse zu
ziehen, fuhrt dies zu einer UbermaRigen
Beanspruchung des Systems (Gefahr
der Uberhitzung der Kupplung).

In diesem Fall werden Sie durch wieder-
holte Pieptone aufgefordert, das Brems-
pedal zu driicken oder die Handbremse
zu ziehen.

— Verlassen Sie das Fahrzeug nie bei lau-
fendem Motor und eingelegter Fahrstufe.
Aus Sicherheitsgrinden ertdnen wie-
derholte Pieptdne beim Offnen der Tiir,
wenn sich der Fahrstufenwahlhebel nicht
in der Leerlaufposition befindet, die Zin-
dung nicht ausgeschaltet ist oder das
Bremspedal nicht gedriickt wird.

Sonderfall

Bei Eisglatte oder auf StralRen mit glattem
Fahrbahnbelag sollte in den Modus ,Manu-
ell“ (DIM) geschaltet und vor dem Anfahren
die zweite Fahrstufe gewahlt werden, um ein
Durchdrehen der Rader zu verhindern.
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Bei sehr kaltem Wetter warten Sie einige
Sekunden, bevor Sie den Fahrstufenwahl-
hebel aus der Stellung N in eine der Stellun-
gen D oder R bringen. Auf diese Weise ge-
wahrleisten Sie ein optimales Durchlaufen
der Gange.

Funktionsstérungen

[:__{I Wenn diese Kontrolllampe aufleuch-
tet, wahrend das Fahrzeug gefahren
wird, weist sie auf eine Stérung im System
hin. In den meisten Fallen kdnnen Sie die
Fahrt fortsetzen, jedoch unter eingeschrank-
ten Bedingungen. Wenden Sie sich bald-
moglichst an einen Vertragspartner.

Abschleppen eines Fahrzeugs mit
automatisiertem Getriebe

Wenn das Getriebe bei einer Fahrstufe

sperrt:

— Schalten Sie die Zindung ein.

— Schalten Sie bei getretenem Bremspe-
dal in den Leerlauf.

— Kontrollieren Sie, dass sich das Getriebe
im Leerlauf befindet (z. B. durch Schie-
ben des Fahrzeugs).

Sollten Sie nicht in den Leerlauf schalten

kénnen, mussen Sie das Fahrzeug mit an-

gehobenen Vorderradern abschleppen
lassen.

Beim Abschleppen unbedingt die Ziin-
dung ausschalten.

Position ,,Last“

Wenn das Fahrzeug beladen gefahren wird,
den Schalter 5 im Armaturenbrett driicken.
Die Kontrolllampe Kg in der Instrumenten-
tafel leuchtet auf.

Bei jedem Abstellen des Motors wird der
Modus ,Hohe Beladung“ deaktiviert. Er
muss ggf. erneut gewahlt werden.

Der Modus ,Last® kann sowohl aus dem
Modus ,Automatik” als auch aus dem Modus
,Schaltbetrieb* heraus gewahlt werden.



NOTRUFFUNKTION (1/3)

Bei entsprechender Ausstattung des Fahr-
zeugs ermoglicht das Notrufsystem bei
einem Unfall oder medizinischen Notfall die
automatische oder manuelle Benachrichti-
gung der Rettungsdienste, um die Reakti-
onszeit zu verkirzen.

Wenn Sie die Notruffunktion nutzen, um
einen gesichteten Unfall zu melden, mussen
Sie — sobald dies gefahrlos mdéglich ist — an-
halten, damit der Notrufdienst die Position
Ihres Fahrzeugs und damit den Unfallort lo-
kalisieren kann.

Beachten Sie in jedem Fall die 6rtlichen Vor-
schriften.

Nutzen Sie die Notruffunktion nur in
einem Notfall, an dem Sie selbst beteiligt
sind oder den Sie gesichtet haben, oder
wenn Sie sich krank fuihlen.

Bleiben Sie bei einem Unfall

A (wenn es die Ortlichkeit und die

° Verkehrslage zulassen) in der

Nahe des Fahrzeugs, um ggf.

den Anruf des Callcenters schnell beant-
worten zu kdnnen.

1 Systemfunktion-Kontrolllampe:
— grin: betriebsbereit
(Netzwerk verfugbar);
— aus: nicht betriebsbereit
(Netzwerk nicht verfligbar);
— rot: funktioniert
Fehler;
Griin blinkend: Anruf lauft.
2 Kontrolllampe Automatischer Modus;
3 Notruftaste;
4 Mikrofon;
5 Lautsprecher.

Ein Anruf erfolgt immer wie folgt:

— Die Verbindung mit dem Notrufdienst
wird hergestellt;

— Senden Sie Daten in Bezug auf den Vor-
fall (Fahrzeugkennzeichen, Ortszeit des
Anrufs, letzte Positionen, Richtung des
Fahrzeugs);

— Die Sprachverbindung mit dem Notruf-
dienst wird hergestellt;

— Falls erforderlich wird der Rettungsdienst
alarmiert.

Die Notruffunktion verfiigt Gber zwei Modi:
— Automatischer Modus;
— Manueller Modus.
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NOTRUFFUNKTION (2/3)

Automatischer Modus

Wenn die Kontrolllampe des Automatikmo-
dus 2 grin leuchtet, ist dies eine Bestati-
gung, dass das automatische System akti-
viert ist.

Der Notruf startet automatisch bei einem
Unfall, bei dem die Aktivierung einer Schutz-
funktion (Gurtstraffer, Airbag usw.) erforder-
lich war.
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Manueller Modus

Der Notruf wird initiiert durch:

— Drlicken und Halten der 3 Taste flir min-
destens drei Sekunden;

oder

— funfmaliges Dricken der 3 Taste inner-
halb von zehn Sekunden.

Bei unbeabsichtigter Ausldsung kann der
Notruf abgebrochen werden. Hierzu die
Taste 3 ca. zwei Sekunden lang gedruickt
halten, bevor die Verbindung mit dem Not-
rufdienst hergestellt wurde.

Nachdem eine Notrufverbindung hergestellt
wurde, kann diese nur durch den Notruf-
dienst beendet werden.

Testmodus
(abhangig von lokalen Gesetzen)

Der Testmodus ist fiir Vertragspartner
reserviert, um zu Uberprifen, ob die Not-
ruffunktion einwandfrei funktioniert.

So aktivieren Sie den Testmodus:
— die Taste 3 drei Mal kurz driicken;
— warten Sie etwa 15 Sekunden;
— die Taste 3 drei Mal kurz driicken.

Das Beenden des Testmodus erfolgt auto-
matisch.



NOTRUFFUNKTION (3/3)

Funktionsstorungen

In einigen Fallen funktioniert der Notruf mog-
licherweise nicht (z. B. schwache Batterie).

Wenn das System eine Funktionsstorung
feststellt, wechselt die Kontrolllampe 1 fur
mehr als 30 Minuten die Farbe. Wenden
Sie sich in diesem Fall moglichst schnell an
einen Vertragspartner.

Das System arbeitet mit einer Reser-
vebatterie. Die Lebensdauer der Bat-
terie betragt ca. vier Jahre (die Kon-
trolllampe 1 warnt Sie durch rotes
Aufleuchten, wenn das Ende der Le-
bensdauer bevorsteht).

Wenden Sie sich an einen Markenhand-
ler.

Um lhre Sicherheit und den
A ordnungsgemaflien Betrieb
des Systems zu gewahrleis-

ten, mussen alle Arbeiten an
der Batterie (Ausbau, Abklemmen usw.)
von einem qualifizierten Fachmann aus-
gefiihrt werden.

Verbrennungsgefahr durch Strom-
schlag.

Halten Sie unbedingt die Austauschzei-
ten ein, die in den Wartungsunterlagen
angegeben sind (nicht Gberschreiten).

Es handelt sich um eine Batterie eines
speziellen Typs. Achten Sie beim Aus-
tausch darauf, eine Batterie des glei-
chen Typs einzusetzen.

Wenden Sie sich an einen Vertragspart-
ner.

Ohne die Notruffunktion ist das System
nicht rtickverfolgbar und wird nicht stan-
dig Uuberwacht. Daten werden automa-
tisch und konstant geldoscht, und das
System speichert nur die letzten drei Po-
sitionen des Fahrzeugs.

Den geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten entsprechend werden Daten nur im
Falle eines Notrufs gesendet. Die an das
Call Center gesendeten Daten werden
gemal den Datenschutzgesetzen des
Landes behandelt, in dem Sie sich befin-
den. Das System speichert Aktivitatsver-
laufsdaten nur fir 13 Stunden.

Der Fahrzeughalter hat das Recht auf
Zugang zu seinen Daten. Sie konnen
verlangen, dass die Daten korrigiert, ge-
|6scht oder gesperrt werden.
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LUFTDUSEN, Luftaustritt (1/2)

1 Belilftungsdusen flr Seitenfenster 5 Warmluftdiisen zu den FuRraumen
2 Seitliche Luftdise 6 Bedienteil
3 Beluftungsdusen fir Frontscheibe

4 Luftdisen in Armaturenbrettmitte

3.2



LUFTDUSEN, Beliiftungsdiisen (2/2)

Luftdiisen in
Armaturenbrettmitte 4

Luftmenge

SchlieRBen: Bewegen Sie den Schieber 7
Uber den Widerstandspunkt hinaus zur
Fahrzeugaufenseite hin.

Offnen: Bewegen Sie den Schieber 7 zur
Fahrzeuginnenseite.

Ausrichtung
Bewegen Sie den Schieber 7 in die ge-
wulnschte Position.

Seitliche Luftdiisen 2

Luftmenge

SchlieBen: Bewegen Sie den Schieber 7
Uber den Widerstandspunkt hinaus zur
Fahrzeuginnenseite hin.

Offnen: Bewegen Sie den Schieber 7 nach
aulen.

Ausrichtung
Bewegen Sie den Schieber 7 in die ge-
winschte Position.

Bringen Sie keine Gegenstande an den
Luftungsschlitzen an (z. B. Telefonhalte-
rung).

Beschadigungsgefahr.

Verwenden Sie gegen schlechte Gerliche
im Fahrzeug nur hierfir vorgesehene Mittel.
Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Keine Mittel in das Liftungs-
A system des Fahrzeugs ein-
= sprithen (zum Beispiel im Fall

schlechter Gertiche...).

Gefahr einer Beschadigung oder
eines Brandes.
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HEIZUNG, MANUELLE KLIMAANLAGE (1/3)

Betatigungen

A Regler fir Lufteinlass und Geblaseleis-

tung

B Einschalten der Luftumwalzung (Umluft-

betrieb)

C Temperaturregelung

D Aktivierung der Klimaanlage (je nach
Fahrzeug)

E Heckscheiben- und AufRenspiegelhei-
zung

F Verteilung der Luft

Informationen und Empfehlungen zur
Verwendung = 3.13

3.4

47931

Verteilung der Luft im
Fahrgastraum

Drehen Sie den Regler F.

> Die gesamte Luft wird zu den Luft-
~ dusen im Armaturenbrett geleitet.

In dieser Stellung dirfen nicht alle Luftdiisen
geschlossen sein.

‘:,o Die Luft wird zu den Luftdisen im
Armaturenbrett sowie in die Ful3-
raume geleitet.

. Die Luft wird hauptséachlich in die
~ FuRraume geleitet.

Die Luft wird sowohl zu den Beliif-
~; tungsdusen (fur Front- und Seiten-

scheiben) als auch zu den Luftdiisen im Ar-
maturenbrett und in die FuBraume geleitet.

@ Die Luftmenge wird zu den Beliif-
tungsdusen der Frontscheibe und

der Seitenscheiben geleitet. In dieser Posi-
tion wird das Beschlagen der Scheiben ver-
hindert. Hierbei die maximale Temperatur
wahlen.

@ Heckscheiben- und/oder
AuBenspiegelheizung

Dricken Sie auf die Taste E, die integrierte
Kontrolllampe leuchtet auf. Diese Funk-
tion ermdglicht ein schnelles Entfrosten der
Heckscheibe und der heizbaren Auflienspie-

gel.

Um diese Funktion wieder zu verlassen, die
Taste erneut dricken; die integrierte Kon-
trolllampe erlischt. StandardmaRig wird die
Entfeuchtung automatisch abgeschaltet.



HEIZUNG, MANUELLE KLIMAANLAGE (2/3)

Temperaturregler (Heizung)
Drehen Sie den Regler C.

Je weiter der Regler nach rechts gedreht
wird, desto héher ist die Temperatur.

47931

Einschalten der Luftumwalzung
(Umluftbetrieb)

Bei Normalbetrieb wird Auf3enluft angesaugt
und Uber die Disen im Fahrgastraum ver-
teilt.

Im Umluftbetriebist der Fahrgastraum gegen-
Uber der Umgebung ,isoliert* (Durchfahren
von Gebieten mit hoher Luftbelastung...).

Zum Umschalten auf Umluftbetrieb den
Schalter B betétigen.

Mit dieser Einstellung ldasst sich am
schnellsten die gewiinschte Temperatur
erreichen.

Sie steuert die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung des Umluftbetriebs. Bei aktiver Funk-
tion leuchtet die Kontrolllampe auf. Es wird
nur Luft aus dem Fahrgastraum angesaugt
und umgewalzt.

Bei langerer Verwendung dieser Stellung
kénnen Seitenfenster und Frontscheibe
beschlagen; auRerdem wird die Luft all-
mahlich stickig, da sie nicht erneuert
wird.

Es empfiehlt sich folglich in jedem Fall,
durch erneutes Drehen des Reglers B
auf Normalbetrieb (AuRenluft) umzustel-
len, wenn der Umluftbetrieb nicht mehr
erforderlich ist.
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HEIZUNG, MANUELLE KLIMAANLAGE (3/3)

Regler fiir Lufteinlass und
Geblaseleistung

Den Regler A je nach Bedarf auf 0 bis 4 stel-
len.

Die Regulierung der in den Fahrgastraum
angesaugten Luftmenge erfolgt mittels Ge-
blase.

Das Geblase bestimmt, wie viel Luft ein-
stromt. Die Fahrzeuggeschwindigkeit wirkt
sich nur geringfligig aus.

Je weiter der Regler nach rechts gedreht
wird, desto groRer ist die angesaugte Luft-
menge.

Hinweis: Um die Beschlagentfernung zu
unterstiitzen, drehen Sie das Bedienele-
ment A in die Stellung 4.

3.6

47931

Ein- und Ausschalten der

Klimaanlage
(je nach Fahrzeug)

Die Taste D ermdglicht das Einschalten
(Kontrolllampe leuchtet) bzw. Ausschalten
(Kontrolllampe erlischt) der Klimaanlage.

Die Klimaanlage erméglicht:

— das Absenken der Temperatur im Fahr-
gastraum

— schnelleres Befreien beschlagener Schei-
ben

Hinweis: Die Klimaanlage funktioniert nicht
bei niedriger AuRentemperatur, oder wenn
die Laufgeschwindigkeit des Geblases unter
1 liegt.



KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK (1/6)

Betatigungen
(je nach Fahrzeug)

1 - Taste ,Klare Sicht* zum Entfrosten/Beluf-
ten der Scheiben.

2 - Schalter fir die Aktivierung/Deaktivierung
der Klimaanlage.

3 - Aktivieren der Regelautomatik.
4 - Display.
5und 7 - Regler fur Geblaseleistung.

6 und 8 - Einstellung der Luftverteilung im
Fahrgastraum.

9 und 10 - Temperaturregelung.

11 - Heckscheiben- und/oder Riickspiegel-
heizung.

12 - Regler fur Umluftbetrieb.

Informationen und Empfehlungen zur
Verwendung = 3.13
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KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK (2/6)

Modus ,,Automatik‘

Driicken Sie auf die Taste 3. Meldung AUTO
leuchtet im Display 4 auf.

Die Klimaautomatik garantiert in den aller-
meisten Fallen ein angenehmes Klima im
Fahrgastraum sowie gute Sicht bei optimier-
tem Kraftstoffverbrauch.

Dies ist der empfohlene Betriebsmodus.

3.8

Um die gewahlte Temperatur zu erreichen
bzw. zu halten und eine gute Sicht zu ge-
wabhrleisten, steuert die Automatik folgende
Funktionen:

— die Geblaseleistung
— die Luftverteilung

— das Ein- und Ausschalten des Umluftbe-
triebs

— das Ein- und Ausschalten der Klimaan-
lage

— die Lufttemperatur.

Nur die Temperatur und das Symbol
AUTO werden angezeigt.

Die Funktionen im Modus ,Automatik®
werden nicht angezeigt.

— Dricken Sie zur Erhdhung der Tempera-
tur die Taste 9.

— Dricken Sie zur Verringerung der Tem-
peratur die Taste 10.

Hinweis: Bei den Einstellungen ,15 °C* und
,27 °C* erzeugt das System maximale Kalte
bzw. maximale Warme, unabhangig von der
Aullentemperatur.

Im Modus Regelautomatik (Meldung
AUTO leuchtet im Display) werden
alle Funktionen der Klimaanlage vom
System liberwacht.

Bei Veranderung bestimmter Funktionen
erlischt die Meldung AUTO. Nur die ge-
anderte Funktion wird nicht vom System
kontrolliert.




KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK (3/6)

Anderung der Regelautomatik

Im Normalfall funktioniert die Anlage im
Modus Regelautomatik, jedoch ist auch eine
hiervon abweichende individuelle Regulie-
rung einzelner Funktionen (z. B. Luftver-
teilung) moglich. Auf den nachsten Seiten
werden diese Mdglichkeiten beschrieben.

Verwenden Sie vorzugsweise den Au-
tomatikbetrieb.

Die Klimaautomatik garantiert in den al-
lermeisten Fallen ein angenehmes
Klima im Fahrgastraum sowie gute Sicht
bei optimiertem Kraftstoffverbrauch.

Die Variationsmoglichkeiten werden auf
den folgenden Seiten beschrieben.

Kehren Sie so bald wie moglich in den
Automatikmodus zuriick

Die angezeigten Temperaturwerte sind
die Werte der Regeltemperatur.

Eine Erh6hung oder Senkung des ange-
zeigten Werts beim Fahrzeugstart, fuhrt
keinesfalls dazu, dass die gewiinschte
Temperatur schneller erreicht wird. Un-
abhangig von der angezeigten Regel-
temperatur optimiert das System das Er-
héhen oder Absenken der Temperatur
(Das Geblase lauft nicht sofort mit ma-
ximaler Geschwindigkeit, es wird nach
und nach hdéher geschaltet); dies kann
einige Sekunden bis zu mehreren Minu-
ten dauern.

Im Allgemeinen, aufler wenn der Luftzug
als unangenehm empfunden wird, soll-
ten die Luftdisen im Armaturenbrett ge-
offnet sein.
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KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK (4/6)

® Die Luft wird im Wesentlichen zu

e 0 6 g . den Luftdiisen im Armaturenbrett

"8 Die Luft wird zu allen Luftdisen
ad und in die FuBrdume vorne gelei-

Die Luft wird hauptsachlich in die
FuRraume geleitet.

Verteilung der Luft im tX B Die Luftmenge wird zu den Ent-
Fahrgastraum Padll frosterdiisen der Frontscheibe und
der vorderen Seitenfenster geleitet.

Finf mogliche Einstellungen fir die Luftver- . . .
teilung kénnen durch mehrfaches Drucken Ejlr?glgggzl;ngzrV\Ig:cojnZt:ccrj\(:?beBeLuef;

der Tasten 6 und 8 gewahlt werden. Die Sei 5 Lo R f
Pfeile im Display 4 zeigen die gewahlte Ein- te‘te'te"SChe'be” und in die FuBraume gelei-

stellung:

Bei manueller Einstellung der Luftvertei-
lung erlischt die Funktionskontrolllampe
im Display 4 (Regelautomatik), jedoch
wird nur die Luftverteilung nicht mehr au-
tomatisch vom System kontrolliert.

Um auf die Regelautomatik zurtickzu-
schalten, die Taste 3 driicken.
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KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK (5/6)

®
< 30460

Ein- und Ausschalten der
Klimaanlage

Im Funktionsmodus ,Regelautomatik® wird
die Klimaanlage durch das System in Ab-
hangigkeit von der AuRentemperatur ein-
und ausgeschaltet, um das gewahlte Raum-
klima zu erreichen oder zu halten.

Durch Driicken der Taste 2 verlassen Sie die
Regelautomatik: Die Meldung AUTO im Dis-
play 4 erlischt und AC OFF leuchtet auf.

Hinweis: Die Funktion ,freie Sicht* bewirkt
automatisch die Aktivierung der Klimaan-
lage. Um auf die Regelautomatik zurtickzu-
schalten, die Taste 3 driicken.

Regulierung der
Geblaseleistung

Im Funktionsmodus ,Regelautomatik® passt
die Anlage die Geblaseleistung stets so an,
dass das gewahlte Raumklima erreicht und
beibehalten wird.

Durch Driicken der Tasten 5 und 7 verlas-
sen Sie die Regelautomatik.

Durch Drlicken dieser Tasten verandern Sie
die Geblaseleistung.

Heckscheiben- und/oder
AuBenspiegelheizung

Dricken Sie auf die Taste 711, die Kontroll-
lampe leuchtet auf.

Diese Funktion ermdglicht ein schnelles Ent-
feuchten der beheizbaren Heckscheibe und/
oder der oberen Spiegel der beheizbaren
AuRenspiegel.

Driicken Sie zum Verlassen der Funktion
erneut die Taste 71. StandardmaRig wird die
Entfrostung automatisch abgeschaltet.

Je nach Witterung kann es vorkommen,
dass die Regelautomatik des Geblases
nicht von vornherein mit voller Leistung
funktioniert; diese nimmt allmahlich zu,
bis die Motortemperatur ausreichend
hoch ist, um eine Erwarmung des Fahr-
gastraumes zu gewahrleisten. Dies kann
einige Sekunden bis mehrere Minuten
dauern.
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KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK (6/6)

®
< 30461

Funktion ,,freie Sicht”

Driicken Sie auf die Taste 1, die Kontrolllam-
pen der Tasten 7 und 17 leuchten auf.

Die Meldung AUTO erlischt im Display 4.

Diese Funktion ermdglicht ein Entfrosten
und Entfeuchten der Frontscheibe, der vor-
deren Seitenfenster und der AuRenspiegel.

Sie fuihrt zum automatischen Einschalten
der Klimaanlage, zum Einschalten der Heck-
scheibenheizung und/oder der Aul3enspie-
gelheizung sowie zum Abschalten des Um-
luftbetriebs.

3.12

Driicken Sie auf den Schalter 11, wenn die
Heckscheibenheizung und/oder die Auen-
spiegelheizung nicht eingeschaltet werden
soll.

Hinweis: Die Geblaseleistung kann durch
Betatigung der Taste 5 verringert werden
(bei schneller Laufgeschwindigkeit des Ge-
blases steigt der Gerauschpegel im Fahr-
zeug).

Diese Funktion kann folgendermaRen de-
aktiviert werden:

— entweder Taste 1 erneut driicken

— oder Taste 3 driicken (AUTO im Display
leuchtet auf).

Umluftbetrieb

Einmaliges Driicken der Taste 12 schaltet
den Umluftbetrieb ein (das Symbol erscheint
im Display).

Bei Umluftbetrieb wird nur Luft aus dem
Fahrgastraum angesaugt und umgewalzt;
die Ansaugung von AuBenluft ist unterbun-
den.

Der Fahrgastraum ist gegenlber der Um-
gebung ,isoliert” (empfiehlt sich besonders
bei hoher Luftbelastung in Industriegebieten
oder bei Tunnelfahrten usw.).

Bei Umluftbetrieb Uber langere Zeit wird die
Luft allmahlich stickig, da sie nicht erneuert
wird, und die Scheiben kdnnen beschlagen.

Es empfiehlt sich folglich, durch erneute
Betatigung der Taste 72 auf Normalbetrieb
(AuRenluft) umzustellen, wenn der Umluft-
betrieb nicht mehr erforderlich ist.



KLIMAANLAGE: Informationen und Empfehlungen fiir die Verwendung (1/2)

Empfehlungen

Unter bestimmten Bedingungen (Klima-
anlage aus, Umluftbetrieb aktiviert, keine
oder nur schwache Geblaseleistung usw.)
kénnen die Scheiben des Fahrzeugs be-
schlagen.

Aktivieren Sie bei Beschlag die Funktion
»klare Sicht“, um die Scheiben davon zu
befreien, und nutzen Sie dann die Klimaan-
lage im Automatikbetrieb, um erneutes Be-
schlagen zu vermeiden.

Fahrzeuge mit ECO-Modus

Bei Aktivierung des ECO-Modus wird
die Leistung der Klimaanlage mdglicher-
weise gemindert. = 2.8.

Keine Mittel in das Luftungs-

A system des Fahrzeugs ein-

= sprihen (zum Beispiel im Fall
schlechter Gertiche...).

Gefahr einer Beschadigung oder
eines Brandes.

Kraftstoffverbrauch

Ein erhohter Kraftstoffverbrauch wahrend
des Betriebs der Klimaanlage (insbesondere
innerorts) ist normal.

Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage ohne Re-
gelautomatik: Schalten Sie die Anlage aus,
solange sie nicht bendtigt wird.

Empfehlungen zur Kraftstoffersparnis
und somit zum Umweltschutz:

Fahren Sie mit gedffneten Luftdisen und
geschlossenen Fenstern.

Wenn das Fahrzeug in der prallen Sonne
abgestellt war, liften Sie vor dem Starten
den Fahrgastraum fir einige Minuten, damit
die heille Luft entweichen kann.

Wartung

Zu den Wartungsintervallen siehe die War-
tungsunterlagen des Fahrzeugs.

Funktionsstérungen

Bei Funktionsstorungen wenden Sie sich
bitte an eine Vertragswerkstatt.

— Verringerung des Wirkungsgrades be-
ziiglich Entfrostungseinrichtung, Anti-
beschlageinrichtung oder der Klima-
anlage.

Ursache hierfir kann eine Verschmut-
zung des Reinluftfiltereinsatzes sein.

— Keine Kaltlufterzeugung.
Prifen Sie, ob sich alle Schalter und
Hebel in korrekter Betriebsstellung befin-
den und ob die Sicherungen in Ordnung
sind. Schalten Sie ansonsten das System
aus.

Wasser unter dem Fahrzeug

Bei langerer Nutzung der Klimaanlage ist es
normal, dass sich unter dem Fahrzeug Kon-
denswasser sammelt.

Schalten Sie die Klimaanlage auch bei
kalter Witterung regelmaRig einmal pro
Monat ca. 5 Minuten lang ein.

Den Kaltemittelkreislauf
A nicht 6ffnen. Das Kaltemit-

tel ist gefahrlich fur Augen und
Haut.
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KLIMAANLAGE: Informationen und Empfehlungen fiir die Verwendung (2/2)

A

42430

AEDER

Der Kaltemittelkreislauf kann fluorierte Treib-
hausgase enthalten.

Je nach Fahrzeug finden Sie auf dem im
Motorraum angebrachten Aufkleber A die
folgenden Informationen.

Ob und wo sich diese Informationen auf dem
Aufkleber A befinden, hangt vom jeweiligen
Fahrzeug ab.

3.14

A

Den Kaltemittelkreislauf
nicht 6ffnen. Das Kaltemit-
tel ist gefahrlich fir Augen und
Haut.

Bevor Sie irgendwelche Arbei-
ten im Motorraum durchfiihren,
mussen Sie die Zindung aus-
schalten. = 2.3.

X,xxx kg

THP xxxxx

B CO2-
Aquivalent
X, XX t

Art des Kaltemittels

Typ des Ols in der Klimaanlage
Entziindliches Produkt

Die Bedienungsanleitung zu

Rate ziehen
Wartung

Menge des Kaltemittels
im Fahrzeug.

Treibhauspotenzial
(CO2-Aquivalent).

Menge (Gewicht und
CO2-Aquivalent).



MULTIMEDIAAUSRUSTUNG (1/2)

Das Vorhandensein und die Position dieser
Ausstattungselemente ist von der Multime-
dia-Ausstattung Ihres Fahrzeugs abhangig.

1 Multimedia-Anschlisse;

2 Radio;

3 Betatigungseinheit unter dem Lenkrad
4 Multimedia-Display

Weitere Informationen entnehmen Sie
bitte der Multimedia-Bedienungsanlei-
tung.

Multimedia-Anschliisse1

Uber die USB-Anschliisse kénnen Sie auf
die Multimedia-Inhalte |hres Zubehdrs zu-
greifen und das System aktualisieren.

An den USB-Anschlissen kann auch zuge-
lassenes Zubehor aus dem Hersteller-Zube-
hérprogramm aufgeladen werden, dessen
Leistung 12 Watt (5 Volt) pro Anschluss nicht
Uberschreitet.

Uber die Steckdose JACK kénnen Audio-
Dateien mit Hilfe eines Zusatzkabels gehort
werden.

SchlieRen Sie nur Gerate an,
deren Leistung 12 Watt nicht
Ubersteigt.

Brandgefahr.
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MULTIMEDIAAUSRUSTUNG (2/2)

Drahtloses Ladegerit 5 Mikrofon 6
- 3.23

Benutzen des Telefons
A Wir weisen darauf hin, dass
die geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen hinsichtlich der
Nutzung dieser Gerate zu beachten

sind.
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FENSTER (1/2)

Elektrische Fensterheber

Bei eingeschalteter Ziindung:

Driicken Sie auf den Schalter des ent-
sprechenden Fensters, um die Scheibe
bis zur gewiinschten Hohe zu 6ffnen.

Den Schalter des betreffenden Fensters
ziehen, um es bis zur gewlinschten Hohe
zu schlieRen.

Vom Fahrerplatz aus

Betatigen sie den Schalter:

— 1 fur die Fahrerseite

— 2 flr die Beifahrerseite.

Vom Beifahrersitz vorne aus

Betatigen Sie den Schalter 3.

Verantwortung des Fahrers
A Verlassen Sie niemals |hr Fahr-
= zeug (auch nicht fir kurze Zeit),

Vermeiden Sie das Abstitzen von Ge-
genstanden auf einer halbgedffneten
Fensterscheibe, dies kénnte die Fens-
terheber beschadigen. Gefahr einer Be-
schadigung des Fensterhebers.

solange sich der Schlussel, die
Funk-Fernbedienung oder der Sender-
Empféanger im Fahrzeug befinden und
sich ein Kind, ein auf Unterstlitzung an-
gewiesener Erwachsener oder ein Tier
an Bord befindet. Das Kind kénnte den
Motor starten und Funktionen aktivieren
(z. B. Fensterheber) und somit sich und
andere gefahrden oder auch die Tiren
verriegeln. Wird etwas eingeklemmt,
sofort den betreffenden Schalter in die
andere Richtung betatigen, um das
Fenster zu 6ffnen.

Gefahr schwerer Verletzungen!
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FENSTER (2/2)

w
ELEKTRISCHE FENSTERHEBER
MIT IMPULSFUNKTION

Der Modus Impulsschaltung ist eine Zusatz-
funktion zu den bereits beschriebenen elek-
trischen Fensterhebern.

Diese Funktion ist nur beim Offnen des
Fahrerfensters verfiigbar.

Driicken Sie kurz den Schalter 1: Das
Fenster wird vollstandig gedffnet.

Um den Offnungsvorgang zu stoppen, den
Schalter nochmals betatigen.

3.18

Betdtigung des elektrischen
Fensterhebers mit Impulsfunktion nicht
moglich

Der elektrische Fensterheber mit Impuls-
funktion ist mit einem Uberhitzungsschutz
ausgestattet: Wenn Sie den Schalter fir
den Fensterheber mehr als sechzehn Mal in
kurzer Abfolge driicken, wechselt er in den
Schutzmodus (Verriegeln des Fensters).

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

— Betatigen Sie den elektrischen Fenster-
heber kurz, und halten Sie zwischen den
einzelnen Betatigungen einen zeitlichen
Abstand von etwa 30 Sekunden ein.

— Bei laufendem Motor wird das Fenster
nach ca. 20 Minuten ohne Betatigung des
Fensterheberschalters entriegelt.

Hinweis: Wenn das Fenster beim Schlie-
Ren auf Widerstand (z. B. den Zweig eines
Baums usw.) stoft, stoppt es und 6ffnet an-
schlielend wieder um einige Zentimeter.

Schiebefenster hinten

Driicken Sie auf den Riegel 4 und verschie-
ben Sie das Fenster.

Achten Sie beim Schlielen

/l\ der Fenster darauf, dass keine
= Kérperteile (Arm, Hand usw.)
aus dem Fahrzeug herausra-

gen.
Gefahr schwerer Verletzungen!




INNENBELEUCHTUNG

Deckenleuchte

Den Schalter 1 betéatigen; Sie erzielen damit
nacheinander:

— Dauerbeleuchtung;

— Beleuchtung bei gedffneter Tir. Die Be-
leuchtung erlischt, wenn die entspre-
chenden Turen korrekt geschlossen sind.

— Sofortiges Ausschalten der Beleuchtung

Lesespots
(je nach Fahrzeug)

Kippen Sie den Schalter 2.

Beleuchtung hinten 3

Kippen Sie den Schalter 4 ; Sie erzielen
damit nacheinander:

— Dauerbeleuchtung;

— Automatisches Aufleuchten beim Offnen
einer Hintertir. Die Leuchten erléschen
erst, wenn die entsprechenden Tiren
korrekt geschlossen sind.

— Daueraus.

Anmerkung

Das Entriegeln der Tiren mittels Fernbedie-
nung I16st die Zeitschaltung fur die Innenbe-
leuchtung aus.

Beim Offnen einer Tiir (vorne oder hinten)
wird die Zeitschaltung reaktiviert.

Die Deckenleuchte und die Gepack-
raumleuchte erléschen nach und nach. Fir
das Ausschalten der Zeitschaltung der Be-
leuchtung bestehen mehrere Moglichkeiten:

— nach etwa 15 Minuten, wenn eine Tur
offen gelassen wurde;

— nach etwa 15 Sekunden, wenn alle Tiiren
geschlossen wurden.

— beim Einschalten der Ziindung
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SONNENBLENDE, HALTEGRIFF (1/2)

| .
Sonnenblenden

Klappen Sie die Sonnenblende 1 bei Bedarf
nach unten.

Sie kann gegen das Turfenster geschwenkt
werden.

3.20

Make-up-Spiegel oder
zusatzlicher Riickspiegel 2
(je nach Fahrzeug)

Klappen Sie die Sonnenblende herunter, um
Zugang zum Spiegel zu bekommen.

Besonderheit des zusatzlichen
AuBenspiegels = 1.105

Haltegriff 3

Dieser dient zum Festhalten wahrend der
Fahrt.

Verwenden Sie ihn nicht als Ein- oder
Ausstiegshilfe.




SONNENBLENDE, HALTEGRIFF (2/2)

Haltegriffe 4

Helfen beim Ein- und Aussteigen.
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ASCHENBECHER, ZIGARETTENANZUNDER, STECKDOSE FUR ZUBEHOR

Steckdosen fiir Zubehor 1
(je nach Fahrzeug)

Sie sind zum Anschluss von Zubehdr vorge-
sehen, das vom Hersteller geprift und zu-
gelassen ist, und dessen Leistung 120 Watt
(Spannung: 12 V) nicht Uberschreiten darf.

Aschenbecher 2 Steckdose fiir

(ée n:chdF?thrZ_etﬁg) _ - Zubehoranschluss 3 (im
s handelt sich um einen abnehmbaren =

Aschenbecher, der in den Flaschenhaltern GepaCKraum )

untergebracht werden kann.

Offnen: Heben Sie den Deckel an.

Entleeren: Ziehen Sie am Aschenbecher, bis

er sich aus der Aufnahme |6st.

SchlieRen Sie ausschliel3lich

A Gerate mit einer Leistungsauf-

= nahme von maximal 120 W
(12 V) an.
Wenn mehrere Zubehoérsteckdosen
gleichzeitig in Benutzung sind, darf die
Gesamtleistung des angeschlossenen
Zubehors nicht mehr als 180 Watt be-
tragen.
Brandgefahr!

Zigarettenanziinder 1

(je nach Fahrzeug)

Driicken Sie den Zigarettenanziinder 1 bei
eingeschalteter Ziundung ein. Wenn die
Heizspirale gliht, springt er mit einem leich-
ten Klicken heraus. Ziehen Sie ihn heraus.
Setzen Sie ihn nach Gebrauch wieder ein, Falls Ihr Fahrzeug nicht mit Zigaretten-
ohne ihn ganz einzudriicken. anziinder und Aschenbecher ausgestat-
tet ist, konnen Sie diese bei einem Ver-
tragspartner erwerben.
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ABLAGEFACHER, ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM (1/6)

Ablagefacher in den Vordertiiren

Ablagefacher 1
Nicht als Griff zum SchlielRen der Tur ver-
wenden.

Ablagefacher 2
Ablagefacher 3

Dort kann eine 1,5-Liter-Flasche unterge-
bracht werden.

Ablage an der Sonnenblende

Sie dient zum Anklemmen von Autobahnti-
ckets, Karten usw.

Keinerlei Gegenstande im vor-

A deren Fulraum unterbringen,
> besonders auf der Fahrerseite;
sie konnten beim plétzlichen
Bremsen unter das Bremspedal rut-

schen und dieses blockieren.

Ablagefach/
Induktionsladebereich
Mittelkonsole 5

Weitere Informationen zur Induktionslade-

zone finden Sie in der Multimedia-Bedie-
nungsanleitung.

Achten Sie darauf, dass sich
A keine harten, schweren oder
= spitzen Gegenstande in den
offenen Ablagefachern befin-
den oder herausragen. Diese konnten
in Kurven, bei einer starken Bremsung
oder einer Kollision herausgeschleudert
werden und Insassen verletzen.
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ABLAGEFACHER, ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM (2/6)

Ablagefacher
Armaturenbrett 7, 8, 70 und 712

Geschlossene Ablagefacher 70 und 12

Zum Offnen die Betatigung 9 oder 77 drii-
cken.

Handschuhfach 74

Zum Offnen je nach Fahrzeug die Betati-
gung 15 driicken oder den Griff anheben.

In dieses Ablagefach passen Dokumente im
Format DIN A4, eine 2-Liter-Wasserflasche
usw.

Je nach Fahrzeug ist es bellftet und gekihlt.

Flaschenhalter 6, 73 und 716
Es kann eine Flasche oder ein Aschenbe-
cher untergebracht werden.

Maximal zulassige Gewichtsbelastung
des Handschuhfachs 14: 4 kg (gleich-
mafig verteilt)

Achten Sie darauf, dass das Achten Sie darauf, dass sich Lassen Sie wahrend der Fahrt
A im Getrankehalter befindliche A keine harten, schweren oder A den Deckel des Ablagefachs
e Gefaly in Kurven oder bei Be- spitzen Gegenstéande in den = stets geschlossen:

schleunigungen und Bremsma- offenen Ablagefachern befin-

ndvern nicht Uberschwappen kann.

Bei heiBen Getrdnken besteht neben
dem Auslaufrisiko Verbrithungsge-
fahr!

den oder herausragen. Diese kdnnten
in Kurven, bei einer starken Bremsung
oder einer Kollision herausgeschleudert
werden und Insassen verletzen.

— Verletzungsgefahr bei hef-
tigen Bremsmandvern oder einem
Unfall

— Gefahr, dass Gegenstdande durch
den Fahrgastraum geschleudert
werden
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ABLAGEFACHER, ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM (3/6)

Klemmbrett 78

Ziehen Sie das Klemmbrett 18 vollstéandig
zu sich heran.

Klappen Sie es um und driicken Sie es bis
zum Anschlag.

Mit Hilfe der Klammer 19 kénnen Sie Doku-
mente im Format A5 befestigen.

Um es wieder zu verstauen, ziehen Sie das
Klemmbrett bis zu Anschlag zu sich hin,
klappen es horizontal hoch und driicken es
bis zum Anschlag ein.

Keinerlei Gegensténde im vor-
A deren Fufiraum unterbringen,
> besonders auf der Fahrerseite;

sie konnten beim plétzlichen
Bremsen unter das Bremspedal rut-
schen und dieses blockieren.

Obere Ablagefacher arr; '
Fahrerhaus 20 und 21

AusschlieBlich fir den Transport von Ge-
genstanden bestimmt.

Maximal zuladssige Gewichtsbelastung
des oberen Ablagefachs im Fahrgast-
raum 20: 5 kg (gleichmaRig verteilt)

Verstauen Sie in den Ablage-

A fachern keine schweren und/
2 oder scharfkantigen Gegen-
stande, die wahrend der Fahrt

herunterfallen konnten.

Verletzungsgefahr!
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ABLAGEFACHER, ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM (4/6)

Getrankehalter 24
Zum Offnen die Betatigung 22 driicken.

Achten Sie darauf, dass das
/|\ im Getrankehalter befindliche
2 Gefal in Kurven oder bei Be-

schleunigungen und Bremsma-
névern nicht iberschwappen kann.

Bei heiBen Getranken besteht neben
dem Auslaufrisiko Verbrithungsge-
fahr!

Keinerlei Gegensténde im vor-
A deren Fufiraum unterbringen,
> besonders auf der Fahrerseite;

sie konnten beim plétzlichen
Bremsen unter das Bremspedal rut-
schen und dieses blockieren.

Klemmbrett 25
Zum Offnen die Betétigung 23 driicken.

Maximal zulassige Gewichtsbelastung
der Heckablage 25: 25 kg (gleichmaRig
verteilt)

Vor dem Losfahren sicherstel-
A len, dass das Fach geschlos-
2 sen ist.

Verletzungsgefahr!
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ABLAGEFACHER, ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM (5/6)

: |
Klemmbrett 26

Sofern das Fahrzeug darlber verfiigt, klap-
pen Sie die Rlckenlehne des mittleren
Sitzes um, indem Sie den Hebel 29 anhe-
ben.

Auf der Rickseite der Rickenlehne des
mittleren Sitzes verfugen Sie Uber:

— einen Schwenktisch 26, der sich nur in
Richtung Fahrerseite schwenken lasst (je
nach Fahrzeug);

— einen Dosenhalter 28;

— ein Ablagefach 27.

Die Benutzung des mittle-

A ren Sitzes ist untersagt, wenn

2 dessen Riickenlehne umge-
klappt ist.

Hinweis: Achten Sie darauf, den Schwenk-
tisch wieder zu rangieren, bevor Sie die Ri-
ckenlehne des mittleren Sitzes anheben.
Stellen Sie die korrekte Verriegelung der Ri-
ckenlehne des mittleren Sitzes sicher.

Achten Sie darauf, dass kein Gegen-
stand die korrekte Funktionsweise des
Schwenktischs beeintrachtigt.

Achten Sie darauf, dass das
A im Getrankehalter befindliche
Gefal in Kurven oder bei Be-

schleunigungen und Bremsma-
noévern nicht GUberschwappen kann.

Bei heiBen Getrdanken besteht neben
dem Auslaufrisiko Verbriihungsge-
fahr!

Achten Sie darauf, dass sich
A keine harten, schweren oder
spitzen Gegenstéande in den

offenen Ablagefachern befin-
den oder herausragen. Diese kdnnten
in Kurven, bei einer starken Bremsung
oder einer Kollision herausgeschleudert
werden und Insassen verletzen.

Kleiderhaken 30

3.27



ABLAGEFACHER, ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM (6/6)

.-

Staufach 33 unter der vorderen
Sitzbank

Fir den Zugriff die Laschen 31 oder 32
ziehen.

29894

Lassen Sie das Sitzbankkissen
A wahrend der Fahrt stets herun-
= tergeklappt:

— Verletzungsgefahr bei hef-
tigen Bremsmandévern oder einem
Unfall

— Gefahr, dass Gegenstiande durch
den Fahrgastraum geschleudert
werden

|

31560

Ablagefach unter der Obere Ablage des Laderaums 35

Riicksitzbank AusschlieBlich fir den Transport von Ge-
Die Sitzflache 34 kann angehoben werden, gensténden bestimmt.

um zum darunter gelegenen Ablagefach zu

gelangen.

Maximal zulassige Gewichtsbelastung
des oberen hinteren Ablagefachs 35:
35 kg (gleichmaRig verteilt)

Priifen Sie die Position und die Verstauen Sie in den Ablagefa-
A Funktion der hinteren Sicher- A chern keine schweren und/oder

heitsgurte nach jeglicher Ver- = scharfkantigen Gegenstande,

stellung der Riicksitze. die herunterfallen kénnten.

Verletzungsgefahr!
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HINTERE SITZBANKE (1/3)

[

Zugang zu den hinteren Platzen Ausbau der Sitzbank
Klappen Sie den Griff 1 nach hinten um, um Fir die einzelnen Sitzbanke ziehen Sie an
die Ruickenlehne umzukippen. den Hebeln 2, die sich hinten an der Sitz-

bank befinden. Die hervorstehenden Stifte 3
zeigen an, dass die Sitzbank entriegelt ist.

Ziehen Sie die Sitzbank nach hinten, bis sie
sich aus den Verankerungen l6st; heben Sie
dann die Sitzbank an und nehmen Sie sie
heraus.

Um den Sitz wieder zuriickzustellen, die Ri-
ckenlehne wieder in Position bringen.

Die Sitzbank ist ziemlich

A schwer (ca. 65 kg). Seien Sie

2 zu lhrer eigenen Sicherheit vor-
sichtig beim Umgang damit.

Nehmen Sie diese Einstellung Die Verankerungen diirfen Verletzungsgefahr!
A aus Sicherheitsgriinden nur bei A nicht ausgebaut werden.
= stehendem Fahrzeug vor. J
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HINTERE SITZBANKE (2/3)

31629

Einbau der Sitzbank

— Bringen Sie die Fihrungen 4 auf den
Schienen hinter den Befestigungspunk-
ten in Position;

— schieben Sie die Sitzbank nach vorne.

Die Sitzbank rastet automatisch ein.

Uberpriifen Sie, dass die roten Stifte 3 nicht
mehr zu sehen sind.

3.30

31630

Die Sitzbanke der zweiten und der drit-
ten Reihe koénnen nicht vertauscht
werden. Wenden Sie beim Wiederein-
bau keine Gewalt an.

Beschadigungsgefahr.

Die hinteren Sitzbénke dirfen
A nur an den hierfir vorgesehe-
nen Befestigungspunkten an-

gebracht werden.

Die Verwendung der Sitze mit den
Lehnen in Fahrtrichtung ist wahrend der
Fahrt verboten.

Stellen Sie beim Zurilckklap-
A pen der Ricksitzbank sicher,
dass die Verankerungen

sauber sind (es dirfen keine
Gegensténde wie Steine, Lappen usw.
vorhanden sein, die das korrekte Einras-
ten der Sitzbank behindern kénnen).




HINTERE SITZBANKE (3/3)

30913

Nutzungseinschrankungen |

Es ist untersagt, mit heruntergeklappter Ru-
ckenlehne oder heruntergeklapptem Vor-
dersitz zu fahren, wenn eine Person auf der
Rucksitzbank sitzt.

Prifen Sie die korrekte Positi-
A onierung und die Funktion der
hinteren Sicherheitsgurte nach
A Diese Einstellung aus Sicher- jeder Betatigung der Sitzbank.
|
(]

heitsgriinden nur bei stehen-
dem Fahrzeug vornehmen.

Besonderer Hinweis fiir Drei-
Sitzer-Ausfiihrungen

Diese Ausfiihrung unterscheidet sich da-
durch, dass nur die seitlichen hinteren Sitze
mit Sicherheitsgurt und Kopfstiitze ausge-
stattet sind. Platzieren Sie niemals einen
Passagier auf dem mittleren Sitzbereich.

A Aufkleber informieren Sie dariber, dass
es verboten ist, Passagiere auf anderen als
den vorgesehenen Sitzplatzen unterzubrin-
gen.
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TRANSPORT VON GEGENSTANDEN (1/2)

2
8

Transport von Gegenstédnden im
Gepackraum

Je nach Fahrzeug dienen die Osen 7 und 2
dazu, ein Umkippen von Gegenstanden
beim Transport zu verhindern. Ilhre Anzahl
und Anordnung kann von Fahrzeug zu Fahr-
zeug abweichen.

Diese Osen 2 dienen ausschlieBlich
dazu, das Kippen einer Ladung zu ver-
hindern. Diese muss vorrangig an den
Befestigungsdsen 1 am Bodenblech des
Fahrzeugs verzurrt werden.

Die Gegenstande mitdem groR-
A ten Gewicht sollten immer
(]

direkt auf dem Gepéackraumbo-

den aufliegen. Ist das Fahrzeug
mit Verzurrosen am Gepackraumboden
ausgestattet, diese zum Fixieren trans-
portierter Gegenstande benutzen. Das
Ladegut ist so zu sichern, dass bei hef-
tigem Bremsen keinerlei Gegenstande
nach vorne auf die Insassen geschleu-
dert werden kdnnen. Die Schlosszungen
der hinteren Sicherheitsgurte stets in die
Gurtschldsser einrasten, auch wenn sie
nicht benutzt werden.
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TRANSPORT VON GEGENSTANDEN (2/2)

28702

Zulassige Stiitzlast, zulassige Anhan-
gelast (gebremst und ungebremst)
- 6.8.

Auswahl und Montage der Anhénger-
zugvorrichtung

Maximales Gewicht der Anhangerzug-
vorrichtung: 25 kg

2870

Abschleppen Zu Montage und Benutzung der Anhén-
gerzugvorrichtung die Anweisung des

L Anbringung der Anhingerkupplung Herstellers beachten.
Bringen Sie die Anhangerkupplung so an, Es empfiehlt sich, diese Anleitung mit
y dass die Hohe D bei beladenem Fahrzeug den Fahrzeugpapieren aufzubewahren.

zwischen 350 und 420 mm betragt. Ziehen
Sie die Bolzen 3 mit einem Anzugsdrehmo-
ment von 196 Nm (Newtonmeter) an.

MaR C (max.)

Vorderradantrieb
C=1,149 mm.
Hinterradantrieb
C=1,766 mm.

Falls die Anhangerkupplung das Kenn-
zeichen oder die Nebelschlussleuchte
des Fahrzeugs verdeckt, muss sie ent-
fernt werden, wenn kein Anhanger ange-
hangt ist.

Beachten Sie in jedem Fall die gelten-
den gesetzlichen Vorschriften.
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MOTORHAUBE (1/2)

Zum Offnen am Hebel 1 ziehen.

Entriegeln des
Sicherheitshakens der
Motorhaube

Zum Entriegeln die Lasche 2 beim Offnen
der Motorhaube nach links driicken.

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
2 heil sein. Zudem kann sich

Bevor Sie irgendwelche Arbei-

A ten im Motorraum durchfiihren,

° mussen Sie die Zlindung aus-
schalten. = 2.3.

Nach einem (auch leichten)
Aufprall gegen das Frontblech

>

oder die Motorhaube, bald-

moglichst das Verriegelungs-
system von einem Vertragspartner Uber-
prifen lassen.

der Kuhlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe
im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr!

4.2




MOTORHAUBE (2/2)

Offnen der Motorhaub

Die Haube anheben und die Stiitze 4 aus
ihrer Halterung 5 l16sen. Zu lhrer eigenen Si-
cherheit ist es sehr wichtig, die Stitze in
der Aufnahme 3 der Motorhaube zu fixieren.

Vergewissern Sie sich nach Ar-

A beiten im Motorraum, dass Sie

° nichts darin vergessen haben
(Tucher, Werkzeuge usw.).

Diese kénnen den Motor beschadigen
oder einen Brand verursachen.

SchlieBen der Motorhaube

Achten Sie stets darauf, dass die Wischer-
blatter richtig angebracht sind.

Die Stltze 4 wieder in ihre Halterung 5 brin-
gen, die Motorhaube in der Mitte halten und
absenken, bis die Offnung nur noch ca.
20 cm betragt; dann die Motorhaube loslas-
sen. Sie verriegelt sich durch ihr Eigenge-
wicht.

Priifen Sie, ob die Fronthaube
] korrekt verriegelt ist.

Achten Sie darauf, dass die
Verankerungen frei sind (Stein-
chen, Lappen ...).
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MOTOROLSTAND : Allgemeines (1/2)

Ein Motor verbraucht Ol, um die sich bewe-
genden Teile zu schmieren und zu kihlen.
itunter muss zwischen den planmaRigen OI-
wechseln etwas Ol nachgefiillt werden.

Wenn Sie jedoch nach der Einfahrzeit mehr
als 0,5 Liter Ol auf 1.000 km nachfiillen
mussen, sollten Sie lhre Vertragswerkstatt
darauf aufmerksam machen.

Kontrollintervalle: Uberpriifen Sie den
Olstand regelmiBig, insbesondere vor
jeder langeren Fahrt, um der Gefahr von
Motorschédden vorzubeugen.

4.4

Ablesen des Olstands

Ein korrektes Messergebnis ist nur auf
ebener Flache und nach langerer Standzeit
des Motors zu erzielen.

Zum Ablesen des genauen Olstands und
um Motorschédden durch einen zu hohen
Fiillstand zu vermeiden, unbedingt den
Messstab verwenden. Siehe nachfolgende
Seiten.

Das Display an der Instrumententafel warnt
nur bei minimalem Fullstand.

Olstandswarnung

An der Instrumententafel erscheint die Mel-
dung , Ol nachfillen® und die Kontrolllampe

leuchtet auf.

So bald wie méglich den Fiillstand kor-
rigieren.

Das Display warnt nur bei mini-
A malem Fllstand; ein zu hoher
Flllstand kann nur mittels

Messstab ermittelt werden.




MOTOROLSTAND : Allgemeines (2/2)

29990

Kontrolle mittels Messstab
Motor abgestellt:

Ziehen Sie den Messstab heraus und wi-
schen Sie ihn mit einem sauberen und
fusselfreien Tuch ab.

Fihren Sie den Messstab bis zum An-
schlag ein.

Ziehen Sie den Messstab wieder heraus.
Lesen Sie den Fullstand ab: Er darf weder
unter der Markierung ,, mini “ C noch tber
der Markierung ,maxi“ B liegen.

Achten Sie darauf, dass nach dem Ablesen
des Flillstands der Messstab wieder bis zum
Anschlag eingeflhrt ist.

Bei UbermaRigem oder wiederholtem
Absinken des Fillstands wenden Sie
sich bitte an Ihre Vertragswerkstatt.

Uberschreiten des
A maximalen Olstands

Der maximale Fillstand darf

auf keinen Fall Uberschritten
werden: Andernfalls besteht die Gefahr
einer Beschadigung des Motors und des
Abgasentgiftungssystems.
Wenn der maximale Fullstand Uber-
schritten ist, den Motor nicht starten.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt.

Auffiillen von Motorol
A Einen Trichter verwenden oder
den Bereich des Einflllstut-

zens schutzen, um zu verhin-
dern, dass Motordl auf heiRe Teile des
Motorraums oder auf empfindliche Teile
(z. B. elektrische Bauteile) gelangt.

Brandgefahr!

Bevor Sie irgendwelche Arbei-
A ten im Motorraum durchflihren,

mussen Sie die Zindung aus-
schalten. = 2.3.

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
heill sein. Zudem kann sich
der Kihlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe m

im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr.

4.5




MOTOROLSTAND: Nachfiillen, Befiillen (1/2)

V23dci U
Befiillen/Nachfiillen

Das Fahrzeug muss sich auf ebener Flache
befinden, der Motor muss ausgeschaltet
und kalt sein (beispielsweise bevor Sie den
Motor morgens zum ersten Mal starten).

Qualitat des Motorols

Siehe die Wartungsunterlagen lhres Fahr-
zeugs.

Achten Sie darauf, dass der zuldssige
Hochststand ,MAXI“ nicht Uberschrit-
ten wird, und vergessen Sie nicht, den
Deckel 7 und den Messstab 2 einzu-
setzen.

4.6

==l

— Drehen Sie den Stopfen 7 heraus.

— Korrigieren Sie den Fillstand (zur Infor-
mation: Die Fillmenge zwischen den
Markierungen MINI und MAXI des Mess-
stabs 2 betragt je nach Motor zwischen
1,5 und 2 Litern).

— Warten Sie ungeféhr 10 Minuten, bis das
Ol abgesunken ist.

— Uberpriifen Sie erneut den Fiillstand mit-
tels Messstab 2 (wie oben beschrieben).

Achten Sie nach dem Ablesen darauf, dass
der Messstab bis zum Anschlag eingescho-
ben wird bzw. der Olmessstab mit Deckel-
verschluss vollstandig festgeschraubt ist.

Motordlwechsel
Kontrollintervalle: Siehe die Wartungsun-
terlagen Ihres Fahrzeugs.

Fullmenge beim Olwechsel

Siehe die Wartungsunterlagen lhres Fahr-
zeugs oder wenden Sie sich an einen Ver-
tragspartner.

Uberpriifen Sie immer den Fiillstand des
Motoréls mit Hilfe des Messstabs, wie oben
beschrieben (er darf niemals unter der Mar-
kierung ,Mini“ oder Uber der Markierung
.Maxi“ liegen).

Qualitat des Motorols
Siehe die Wartungsunterlagen lhres Fahr-
zeugs.

Auffiillen von Motorél
A Einen Trichter verwenden oder
den Bereich des Einfillstut-
zens schitzen, um zu verhin-
dern, dass Motordl auf heiRe Teile des

Motorraums oder auf empfindliche Teile
(z. B. elektrische Bauteile) gelangt.

Brandgefahr!




MOTOROLSTAND: Nachfiillen, Befiillen (2/2)

Uberschreiten des

A maximalen Olstands

[
Der maximale Fullstand darf
auf keinen Fall Uberschritten
werden: Andernfalls besteht die Gefahr
einer Beschadigung des Motors und des
Abgasentgiftungssystems.
Wenn der maximale Fullstand Uber-
schritten ist, den Motor nicht starten.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt.

Bevor Sie irgendwelche Arbei-

/'\ ten im Motorraum durchfiihren,

2 mussen Sie die Zlindung aus-
schalten. = 2.3.

Motorolwechsel: Wenn Sie

A den Motorélwechsel bei be-

2 triebswarmem Motor durchfiih-

ren, setzen Sie sich der Gefahr

von Verbrennungen durch das ablau-
fende heiRe Ol aus.

Bei UbermaRigem oder wiederholtem
Absinken des Fullstands wenden Sie
sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

Motor nicht in geschlosse-
A nen Raumen laufen lassen!
Vergiftungsgefahr!

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
hei sein. Zudem kann sich

der Kuhlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe
im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr.

Befiillen: Wegen Brandge-
A fahr darauf achten, dass kein
Motorél Uber den Motor lauft.

Den Deckel wieder fest auf-
schrauben, damit bei laufendem Motor
kein Ol auf die erhitzten Teile des Motors
spritzen kann.

Stellen Sie bei Arbeiten im Mo-
A torraum sicher, dass der Schei-
benwischerschalter in Position
Aus steht.
Verletzungsgefahr!

4.7




FULLSTANDE, FILTER (1/3)

(O) Bremsfliissigkeit

Kontrollintervalle: Haufig - in jedem Fall,
sobald Sie nur die leichteste Beeintrachti-
gung der Bremsen feststellen.

Die Kontrolle des Fillstands erfolgt bei ste-
hendem Motor auf ebener Flache.

4.8

Fillstand?

Es ist normal, dass der Fillstand mit der
Abnutzung der Bremsbelage sinkt. Er darf
jedoch keinesfalls unter die Warnmarkierung
,MINI* absinken.

Wenn Sie den VerschleiRgrad der Brems-
scheiben und Bremsbelage selbst prifen
mochten, besorgen Sie sich das Dokument
mit der Erklarung der Kontrollmethode. Es
liegt in den Vertragswerkstatten aus oder
ist Uber die Webseite des Herstellers erhalt-
lich.

Auffillen

Nach Arbeiten am Hydrauliksystem der
Bremsen muss grundsatzlich die Brems-
flussigkeit durch einen Fachmann er-
neuert werden.

Verwenden Sie ausschliel3lich eine von un-
seren technischen Abteilungen geprifte und
zugelassene Bremsflussigkeit aus einem
neuen, versiegelten Behalter.

Austauschintervalle

Siehe das Wartungsdokument |hres Fahr-
zeugs.

Bei UbermaRigem oder wiederholtem
Absinken des Fullstands wenden Sie
sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

Stellen Sie bei Arbeiten im Mo-
A torraum sicher, dass der Schei-
2 benwischerschalter in Position

Aus steht.
Verletzungsgefahr!

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
()

heill sein. Zudem kann sich

der Kuhlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe
im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr!

Bevor Sie irgendwelche Arbei-
A ten im Motorraum durchfiihren,
[

mussen Sie die Ziindung aus-
schalten. = 2.3.




FULLSTANDE, FILTER (2/3)

_

Kiihifliissigkeit

Bei abgestelltem Motor und auf ebener
Flache muss der Fillstand in kaltem Zu-
stand zwischen den Markierungen ,MINI*
und ,MAXI* am Kuhlflissigkeitsbehalter 2
stehen.

Den Fullstand bei kaltem Motor korrigieren,
bevor er die Markierung ,MINI* erreicht.

Fillstands-Kontrollintervalle

Uberpriifen Sie den Kiihlfliissigkeits-
stand regelméaBig (bei unzureichender
Kuhlflissigkeitsmenge kann der Motor stark
beschadigt werden).

Beim Nachfillen nur von unseren tech-
nischen Abteilungen gepriifte Produkte ver-
wenden. Diese gewahrleisten:

— Frostschutz
— Korrosionsschutz des Kiihlsystems
Austauschintervalle

Siehe die Wartungsunterlagen lhres Fahr-
zeugs.

Bei UbermaRigem oder wiederholtem
Absinken des Fullstands wenden Sie
sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

Keinerlei Arbeiten am Kuhlsy-
A stem bei warmem Motor durch-
2 fuhren.

Es besteht Verbrennungsge-
fahr.

W78l Behilter der

Scheibenwaschanlage 4

Befiillen

Offnen Sie bei abgestelltem Motor den
Deckel 3 und befillen Sie, bis die Flussig-
keit sichtbar wird; schlieen Sie anschlie-
3end wieder den Deckel.

Flissigkeit
Spezialzusatz fiir Scheibenwaschanlagen
(im Winter mit Frostschutz)

Bevor Sie irgendwelche Arbei-

A ten im Motorraum durchfiihren,

= mussen Sie die Ziindung aus-
schalten. = 2.3.

4.9



FULLSTANDE, FILTER (3/3)

@Hydraulikpumpe der
Servolenkung

Besonderheit bei Fahrzeugen mit einem
Tank 5

Da der Verschlussdeckel des Tanks 5 nicht
zuganglich ist, muss zum Auf- und Nachfil-
len ein Vertragspartner aufgesucht werden.

4.10

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
(]

hei sein. Zudem kann sich

der Kuhlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe
im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr!

Filter

Der Austausch von Filterelementen (Luft-
filter, Reinluftfilter, Dieselfilter usw.) ist Be-
standteil des Wartungsplans fir lhr Fahr-
zeug.

Austauschintervalle der Filterelemente:
Siehe die Wartungsunterlagen des Fahr-
zeugs.

Wenn die Kontrolllampe 6 (sofern vorhan-
den) rot leuchtet, deutet dies auf eine Ver-
schmutzung des Luftfilters hin.

Wenden Sie sich baldmdglichst an lhren
Vertragspartner.



REIFENDRUCK (1/2)

27192

Aufkleber A
Offnen Sie die Fahrertiir, um ihn zu lesen.

Der Reifendruck muss bei kalten Reifen ge-
messen werden.

Ist eine Messung bei kalten Reifen nicht
maoglich, den Reifendruck um 0,2 bis 0,3 bar
(3 PSI) gegeniiber dem Sollwert erhéhen.
Niemals Luft aus einem warmen Reifen
ablassen.

Fahrzeug mit automatischer
Reifendruckkontrolle

Bei zu niedrigem Reifendruck (Reifenpanne,
zu geringe Befiillung usw.) leuchtet die Kon-

trolllampe (,!,) in der Instrumententafel
auf. = 2,32,

Zu lhrer Sicherheit und zur Ein-
A haltung der geltenden Rechts-
o

vorschriften.

Wenn Reifen erneuert werden,
dirfen nur solche gleicher Marke,
GroRe, gleichen Typs und gleichen Pro-
fils an einer Achse montiert werden.

Sie miissen mindestens eine Tragfa-
higkeit und Geschwindigkeitsklasse
aufweisen, die der der Originalreifen
entspricht, oder von einer Vertrags-
werkstatt empfohlen werden.

Die Nicht-Einhaltung dieser Anweisun-
gen kann lhre Sicherheit gefahrden und
einen Versto gegen die Konformitat
lhres Fahrzeugs darstellen.

Gefahr des Verlustes der Kontrolle
tiber das Fahrzeug.

4.1



REIFENDRUCK (2/2)
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Feld B: Reifendruck flr die Vorderrader bei
normalen StralRenfahrten

Feld C: Reifendruck fir die Hinterrader bei
normalen StraRenfahrten

Feld D: Reifendruck fiir die Vorderrader bei
Autobahnfahrten

Feld E: Reifendruck fir die Hinterrader bei
Autobahnfahrten

Feld F: Reifendruck fiir das Reserverad

4.12

Sicherheit der Reifen und Nutzung von
Ketten: Informationen zu den Wartungs-
bedingungen und, je nach Ausfiihrung, zur
Montage von Schneeketten. = 5.18.

Bei voll beladenem

A Fahrzeug(zulidssiges
Gesamtgewicht erreicht) mit
Anhénger

Den Reifendruck um 0,2 bar erhohen
und nicht schneller als 100 km/h fahren.
- 6.8.

Gefahr von Reifenplatzern.




Sie befindet sich hinter der Trittstufe A und
ist wartungsfrei. Bitte nicht 6ffnen und
keine Fliissigkeit nachfiillen.

Je nach Fahrzeug lberwacht ein System
standig den Ladezustand der Batterie.

Bei ausgeschalteter Ziindung, kénnen be-
stimmte Verbraucher abgestellt sein (Ab-
blendlicht, Radio, Bellftung...). Erreicht der
Ladezustand ein kritisches Niveau erscheint
die Meldung ,Batt. fast leer Motor starten®.

Der Ladezustand der Batterie kann sinken,
insbesondere:

wenn Sie kurze Strecken fahren

— wenn Sie in der Stadt fahren
— wenn die Temperatur absinkt

— bei stehendem Fahrzeug mit abgestell-
tem Motor.

Bevor Sie irgendwelche Arbei-

A ten im Motorraum durchfiihren,

= mussen Sie die Ziindung aus-
schalten. = 2.3.

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-

A torraum. Der Motor kann noch
= heil sein. Zudem kann sich
der Kuhlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe m
im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr!

4.13



BATTERIE (2/2)
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Aufkleber B

Beachten Sie die Warnhinweise auf der Bat-
terie:

1 Kein offenes Feuer und Rauchverbot;
2 Unbedingt einen Augenschutz tragen
3 Von Kindern fernhalten

4 Explosionsgefahr

5 Ziehen Sie die Bedienungsanleitung
zurate

6 Vorsicht atzend.

4.14

Austausch der Batterie

Um lhre Sicherheit und die
A einwandfreie Funktion der
elektrischen Ausstattung des

Fahrzeugs (Leuchten, Schei-
benwischer, ABS usw.) zu gewahrleis-
ten, durfen Eingriffe an der Batterie
(Ausbau, Abklemmen usw.) grundsatz-
lich nur durch Fachleute vorgenommen
werden.

Verbrennungsgefahr durch Strom-
schlag.

Halten Sie unbedingt die Austauschzei-
ten ein, die in den Wartungsunterlagen
angegeben sind (nicht Uberschreiten).

Es handelt sich um eine spezielle Batte-
rie: Achten Sie beim Austausch darauf,
eine Batterie desselben Typs einzuset-
zen.

Wenden Sie sich an einen Vertragspart-
ner.




PFLEGE DER KAROSSERIE (1/3)

Ein gut instand gehaltenes Fahrzeug
kénnen Sie langer fahren. Daher wird emp-
fohlen, das Fahrzeug von aufien regelmaRig
zu pflegen.

lhr Fahrzeug wurde mit modernen techni-
schen Mitteln gegen Korrosion geschutzt.
Es ist jedoch standig verschiedenen Fakto-
ren ausgesetzt.

Atzende Substanzen in der Luft

— Luftverschmutzung (Stadtgebiete, Indus-
triegebiete usw.),

— Salzgehalt der Luft (in Meeresnahe, be-
sonders bei warmer Witterung),

— jahreszeitlich bedingte Einflisse von Wit-
terung und Luftfeuchtigkeit (Streugut,
StralRenreinigung usw.).

Nutzungsbedingte Auswirkungen

Schleifeffekte

Staubpartikeln in der Luft, Sand, Schmutz;
Steinchen, die andere Fahrzeuge hoch-
schleudern usw.

Ein Minimum an Vorbeugemafinahmen zur
Ausschaltung gewisser Risikofaktoren ist
daher erforderlich.

Was Sie tun sollten

Reinigen Sie lhr Fahrzeug haufig bei aus-
geschaltetem Motor mit den von uns emp-
fohlenen Reinigungsmitteln (niemals scheu-
ernde Produkte verwenden). Zuvor mit dem
Wasserstrahl griindlich abspiilen:

— Ablagerungen von Baumharzen und In-
dustrieschmutz;

— Schlamm, der in den Radkasten und am
Fahrzeugunterboden ein feuchtes Ge-
misch bildet;

— Vogelkot, dessen chemische Bestand-
teile zum schnellen Ausbleichen oder
gar zum Ablésen des Lacks fiihren
koénnen;
solche Verschmutzungen missen unbe-
dingt sofort entfernt werden, da sich die
Flecken spater auch durch Polieren nicht
mehr entfernen lassen;

— Riuckstande von Streusalz, besonders in
den Radkasten und am Fahrzeugunter-
boden, vor allem nach Fahrten in Gebie-
ten, wo chemische Schmelzmittel einge-
setzt wurden.

Entfernen Sie regelmafRig herabgefallene
Pflanzenreste (Harz, Blatter...) vom Fahr-
zeug.

Beachten Sie eventuelle gesetzliche Vor-
schriften im Zusammenhang mit der Wagen-
wasche (z.B. Verbot, Fahrzeuge auf &ffentli-
chen Strallen zu waschen).

Abstand halten zu anderen Fahrzeugen,
wenn Splitt auf der StralRe liegt (Gefahr von
Lackschaden).

Eventuelle Lackschaden mdglichst schnell
beheben oder beheben lassen, damit sich
kein Korrosionsherd bildet.

Denken Sie daran, Ihr Fahrzeug zu den vor-
geschriebenen Kontrollen in die Werkstatt
zu bringen, wenn es lber eine Korrosions-
schutz-Garantie verfigt. Siehe Wartungsun-
terlagen.

Falls mechanische Teile, Scharniere usw.
gereinigt wurden, mussen diese unbedingt
durch erneutes Aufspriihen von Mittel, die
von unseren technischen Abteilungen zuge-
lassen wurden, geschitzt werden.

Spezielle ausgewahlte Reinigungs- und
Pflegeprodukte finden Sie in unseren
Markenboutiquen.

4.15



PFLEGE DER KAROSSERIE (2/3)

Was Sie vermeiden sollten:

Das Fahrzeug in der prallen Sonne oder bei
Frost waschen.

Schmutz oder Fremdkdrper abkratzen ohne
sie einzuweichen.

Den Wagen UubermaRig verschmutzen
lassen.

Zulassen, dass sich Rost ausgehend von
kleineren Lackschaden ausbreitet.

Flecken mit LOsungsmitteln entfernen,
die nicht unserem Hersteller-Zubehorpro-
gramm entsprechen und den Lack angreifen
kénnen.

Fahrten im Schnee oder auf unbefestigten
StraRen ohne nachfolgende Wagenwasche,
insbesondere Reinigung der Radkasten und
des Fahrzeugunterbodens.

4.16

Entfetten oder Reinigen
unter Verwendung eines
Hochdruckreinigers oder
durch Aufspriihen von Pro-
dukten, die Uber keine Frei-
gabe unserer Technik-Abtei-
lung verfligen:

— mechanische Bauteile (z. B. Motorraum);

— die Rader (z. B. Bremssystemkomponen-
ten wie Bremssattel);

— Fahrzeugunterboden;
— Teile mit Scharnieren (z. B. in den Turen);

— lackierte externe Kunststoffelemente (z.
B. Stol¥fanger).

Dies kénnte zu Oxidation oder Beeintrachti-
gung der Funktion fuhren.



PFLEGE DER KAROSSERIE (3/3)

Besonderheit der Fahrzeuge mit
Mattlackierung

Diese Art Lackierung erfordert bestimmte
VorsichtsmafRnahmen.

Was Sie tun sollten

Reinigen Sie das Fahrzeug mit viel Wasser
und per Hand mit einem weichen Lappen,
einem weichen Schwamm...

Was Sie vermeiden sollten:

Verwendung wachshaltiger Produkte (Po-
liermittel).

Zu starkes Reiben.

Waschen des Fahrzeugs in einer Wasch-
straf3e mit rotierenden Biirsten.

Anbringen von Aufklebern auf dem Lack
(kann Spuren hinterlassen).

Waschen des Fahrzeugs
mit einem Hochdruckrei-
niger.

Vor der Benutzung einer
Waschanlage

Stellen Sie den Scheibenwischerhebel
wieder in die Aus-Position. = 1.107. Prufen
Sie die Befestigung von Ausristungen
aulen, Zusatzscheinwerfern, Riickspiegeln
und befestigen Sie die Wischerblatter mit
Klebeband.

Bauen Sie eine eventuell vorhandene Funk-
antenne (Radio usw.) ab.

Denken Sie nach dem Waschen daran, das
Klebeband zu entfernen und die Antenne
wieder anzubringen.

Reinigen der Scheinwerfer,
Sensoren und Kameras

Mit einem weichen Lappen oder Watte ab-
wischen. Reicht dies nicht aus, tranken Sie
den Lappen mit Seifenlauge und wischen
Sie mit einem weichen Lappen oder Watte-
bausch nach.

Anschlie3end vorsichtig mit einem weichen
trockenen Lappen nachreiben.

Keine Reinigungsprodukte auf Alkohol-
basis verwenden; keine Hilfsmittel (z. B.
Schaber) verwenden.



PFLEGE DER POLSTER UND DER INNENVERKLEIDUNG (1/2)

Ein gut instand gehaltenes Fahrzeug
kénnen Sie langer fahren. Daher wird emp-
fohlen, den Innenraum des Fahrzeugs regel-
mafig zu pflegen.

Flecken mussen stets so schnell wie mog-
lich entfernt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen und Entfernen
von Flecken jeglicher Art kalte (oder evtl.
lauwarme) Seifenlauge auf der Basis von
Naturseife.

Die Verwendung von Detergenzien (Spiil-
mittel, Pulver, alkoholhaltige Reinigungs-
mittel) ist zu unterlassen.

Verwenden Sie zur Reinigung einen wei-
chen Lappen.

Abspiilen und den Uberschuss wegwischen.

Multimedia-Frontpartie

Die Wartung des Displays hangt moglicher-
weise von der Art der Multimediaausstattung
ab. Weitere Informationen entnehmen Sie
bitte der Multimedia-Bedienungsanleitung.

4.18

Scheiben der Bordinstrumente
(z. B. Instrumententafel, Uhr, AuBentempe-
raturanzeige usw.)

Mit einem weichen Lappen oder Watte ab-
wischen.

Gegebenenfalls mit Seifenlauge anfeuch-
ten und mit einem anderen weichen Lappen
oder Wattebausch (mit klarem Wasser an-
gefeuchtet) nachreiben.

AnschlieBend vorsichtig mit einem weichen
trockenen Lappen nachreiben.

Verwenden Sie in dem Bereich keine Pro-
dukte mit Alkohol und/oder Spriihfliissig-
keiten.

Sicherheitsgurte

Diese missen stets sauber gehalten
werden.

Zur Reinigung die Produkte aus dem Her-
steller-Vertriebsprogramm (erhaltlich in den
Boutiquen der Marke) verwenden; gege-
benenfalls auch mit einem Schwamm und
lauwarmer Seifenlauge reinigen. Mit einem
sauberen Lappen trockenreiben.
Chemische Reinigungsmittel oder Far-
bung sind unzuldssig (die Gurtfasern
konnten versproden).

Textilien (Sitze,
Tiirverkleidungen usw.)

Entfernen Sie regelmaBig den Staub von
Textilien.

Fliissigkeitsfleck
Verwenden Sie Seifenlauge.

Nehmen Sie die Flissigkeit mit Hilfe eines
weichen Tuchs auf (leicht tupfen, niemals
reiben!), spllen Sie und nehmen Sie die
Uberschussige Flussigkeit auf.

Feste oder breiige Flecken

Entfernen Sie die Uberschissigen festen
oder breiigen Stoffe sofort und vorsichtig
mit einem Spachtel (dabei von den Réndern
zur Mitte des Flecks hin arbeiten, um ihn
nicht zu vergroRern).

Bei Flussigkeitsflecken wie angegeben rei-
nigen.

Besonderheiten bei Bonbons und
Kaugummis

Legen Sie einen Eiswirfel auf den Fleck,
damit er kristallisiert, und gehen Sie dann
wie bei festen Flecken vor.

Fir Hinweise zur Innenraumpflege und/
oder bei nicht zufriedenstellenden Er-
gebnissen wenden Sie sich an Ihre Ver-
tragswerkstatt.




PFLEGE DER POLSTER UND DER INNENVERKLEIDUNG (2/2)

Ausbau/Einbau von
serienméaBig im Fahrzeug
eingebauten, herausnehmbaren
Ausstattungsteilen

Wenn Sie herausnehmbare Ausstattungs-
teile zur Reinigung des Fahrgastraums aus
dem Fahrzeug entfernen missen (z. B. Ful3-
matten), achten Sie bei der erneuten Anbrin-
gung auf ihre richtige Lage (die Fulmatte
des Fahrers wieder auf der Fahrerseite usw.)
und ihre richtige Befestigung anhand der mit
den Teilen gelieferten Elemente (z. B. muss
die FuRmatte des Fahrers mittels der vorins-
tallierten Elemente befestigt werden).

In jedem Fall missen Sie bei stehendem
Fahrzeug Uberprifen, dass der Fahrer nicht
behindert wird (Hindernis beim Driicken der
Pedale, Verfangen des Absatzes in der Ful3-
matte usw.).

Was Sie vermeiden sollten

Positionieren von Objekten wie Deodorants,
Parfums usw. in der Nahe der Luftdisen,
da diese die Armaturenbrettverkleidung be-
schadigen kénnten.

Verwendung von Hoch-
druckreinigern oder Sprays
im Inneren des Fahr-
gastraums:

Ohne entsprechende Sicherheitsvorkeh-
rungen kann dies - unter Anderem - zu
Funktionsstorungen elektrischer Bauteile
fuhren.
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REIFENPANNE, RESERVERAD (1/2)

Bei entsprechend ausgestatteten Fahrzeu-
gen befindet sich das Reserverad unter dem
Fahrgestell.

Wenn das Reserverad uber
A langere Zeit gelagert wurde,
° lassen Sie von einem Mechani-

ker Uberprufen, ob es noch ge-
fahrlos eingesetzt werden kann.

In manchen Fallen (Reifenpanne hinten,
beladenes Fahrzeug mit Anhangerkupp-
lung usw.) muss das Fahrzeug angeho-
ben werden (unter Verwendung des An-
hebepunkts, der dem betreffenden Rad
am néchsten ist), um an das Reserverad
zu gelangen. = 5.16.

5.2

Ausbau des Reserverads

Schieben Sie das Gewinde des je nach
Fahrzeug mit der Sechskantverlange-
rung 5 verlangerten Entriegelungsschlis-
sels 3 und des Radschlissels 6 in die
entsprechende Aufnahme 17 oder 4 ein;

lassen Sie das Reserverad vollstédndig
ab;
rasten Sie das Element 2 an der Felge
aus;

fuhren Sie das Element 2 durch die Felge
(wie bei A angegeben) und entfernen Sie
das Rad.



REIFENPANNE, RESERVERAD (2/2)

Einbauen eines Rades — Fuhren Sie das Kabel und das Bauteil 2
durch die Felge.

Die oben genannten Schritte in umgekehrter

Reihenfolge durchfihren: — zentrieren Sie das Element 2 in der Mitte
— Legen Sie das Rad flach unter das g%s', Rads und rasten Sie es an der Felge
Fahrzeug. Das Ventil 7 muss zu lhnen n;
weisen. Bei Nichtbeachtung der richti- — kurbeln Sie das Halteseil vollstandig

gen Richtung fiir den Wiedereinbau des
Rads besteht die Gefahr, dass das Rad
verloren geht;

Legen Sie das Pannenrad flach
A auf den Boden. Das Ventil 7
= muss zu lhnen weisen.

Gefahr des Radverlusts.

nach oben und Uberpriifen Sie die kor-
rekte Verriegelung des Rads.

Hinweis: Legen Sie kein defekte Rad mit
Aluminiumfelgen in die Reserveradwinde.
Achten Sie darauf, dass die Winde vollstan-
dig hochgekurbelt wird.

Den Auspuff nicht beriihren.

Es besteht Verbrennungsge-
fahr.
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BORDWERKZEUG

Aufnahme der Werkzeugbox

Die Werkzeugbox 1 befindet sich unter dem
Fahrersitz.

Um an die Werkzeuge zu gelangen, den Sitz
nach vorne schieben und die Ruckenlehne
umklappen = 1.20.

Keinerlei Gegensténde im vor-

A deren FuRraum unterbringen,
L besonders auf der Fahrerseite;
sie konnten beim plétzlichen

Bremsen unter das Bremspedal rut-
schen und dieses blockieren.

Inhalt der Werkzeugbox - Radschlissel 5;
(je nach Fahrzeug) — Entriegelungsschlissel der Seilwinde 6;
— Sechskantverlangerungsstiick 7;

— Verlangerungsstticke 8;

— Wagenheber 9.

— Hydraulischer Wagenheber 2;
— Abschleppése 3
— Radkappenschlissel 4;

Lassen Sie die Werkzeuge nie unaufgerdumt im Fahrzeug, sie kénnten beim
A Bremsen herumgeschleudert werden. Achten Sie darauf, das Werkzeug nach der
Benutzung korrekt in seine Halterung einzusetzen und verstauen Sie diese ord-
nungsgemal im entsprechenden Aufnahmefach, um Verletzungen zu vermeiden.
Wenn fir das Reserverad Schrauben vorhanden sind, diirfen diese nur fiir das Reserverad
verwendet werden: siehe Aufkleber auf dem Reserverad.
Der Wagenheber ist ausschlieBlich fur den Radwechsel vorgesehen. Der Wagenheber darf
nicht zu Reparaturzwecken oder fir Arbeiten unter dem Fahrzeug benutzt werden.
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REIFENFULLSET (1/6)

32788

Das Reifenfillset darf nicht
A verwendet werden, wenn der
Reifen bereits durch Fahren

Mit dem Reifenfiillset kénnen

A Reifen repariert werden, deren
L Laufflache A von Fremdkor-
pern mit maximal 4 mm Durch-
messer durchstolen wurde. Schnitte

oder Locher von mehr als 4 mm Durch-

Reifenflanke B konnen auf diese Weise
nicht repariert werden.

Vergewissern Sie sich auch, dass die
Felge in Ordnung ist.

Falls der Fremdkorper, der die Reifen-
panne verursacht hat, noch im Reifen
steckt, diesen nicht herausziehen.

messer bzw. Beschadigungen in der

ohne Luft beschadigt wurde.

Kontrollieren Sie daher vor der Repara-
tur sorgfaltig die Reifenflanken.

Ebenso kann das Fahren mit platten
Reifen ein Sicherheitsrisiko darstellen
und zu irreparablen Schaden fiihren.

Diese Reparatur ist ein Notbehelf.

Lassen Sie den Reifen danach unbe-
dingt schnellstmoglich von einem Fach-
mann Uberprifen (und nach Maglichkeit
reparieren).

Beim Austausch eines Reifens, der
mittels Reifenflllset repariert wurde,
missen Sie den Fachmann davon in
Kenntnis setzen.

Wahrend der Fahrt kénnen bedingt
durch das Dichtungsmittel im Reifen Vi-
brationen im Lenkrad spirbar werden.

Das Reifenflllset ist nur fir
A das Befiillen von Reifen eines
[

Fahrzeugs zugelassen, das

werkseitig mit diesem Reifen-
fullset ausgerustet ist.

Unter keinen Umstanden zum Befil-
len von Reifen eines anderen Fahr-
zeugs oder zum Aufpumpen anderer
Gegenstande verwenden (Rettungsring,
Schlauchboot...).

Beim Umgang mit der Flasche mit dem
Reparaturprodukt darauf achten, dass
keine Spritzer an die Haut gelangen.
Sollte dies dennoch passieren, ausgie-
big mit klarem Wasser spllen.

Den Reparatursatz fir Kinder unzugang-
lich aufbewahren.

Werfen Sie die Patrone keinesfalls weg.
Geben Sie sie in |hrer Vertragswerkstatt
bzw. an den entsprechenden Sammel-
stellen ab.

Die Patrone unterliegt einem Verfallsda-
tum, das auf inrem Etikett angegeben
ist. Uberprifen Sie das Haltbarkeitsda-
tum.

Besorgen Sie sich bei Ihrem Vertrags-
handler einen neuen Druckschlauch und
eine neue Patrone mit Reparaturmittel.
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REIFENFULLSET (2/6)

Reifenfiillset C

Je nach Fahrzeug kénnen Sie bei einer Rei-
fenpanne das Reifenflllset 7 verwenden,
das sich unter dem Fahrersitz befindet.

Fahrzeug mit automatischer Reifen-
druckkontrolle

Bei zu niedrigem Reifendruck (Reifenpanne,
zu geringe Befiillung usw.) leuchtet die Kon-

trolllampe in der Instrumententafel

auf.= 232,

5.6

2

o~

Schieben Sie den Fahrersitz vor und klap-
pen Sie die Rickenlehne um, um zum Rei-
fenfillset zu gelangen.

Offnen Sie diesen.

Schrauben Sie das Endstlck 3 des Kom-
pressors an die Flasche 2 und rasten Sie
diese am Kompressor D ein.

Die Flasche muss sich unbedingt in senk-
rechter Position befinden.

Den Ventildeckel des betreffenden Rades
abschrauben.

Den Befiillungsaufsatz 4 auf das Ventil auf-
schrauben.

Vor dem Einsatz des Repara-
A tursatzes das Fahrzeug aus-
2 reichend weit vom Verkehr

entfernt abstellen, den Warn-
blinker einschalten und die Handbremse
anziehen. Alle Insassen des Fahrzeugs
mussen aussteigen und sich vom Ver-
kehr fern halten.

Wenn Sie lhr Fahrzeug am Stra-
A Renrand abstellen, machen Sie
2 es fur die anderen Verkehrsteil-

nehmer kenntlich; stellen Sie
ein Warndreieck oder eine andere Warn-
vorrichtung auf, die laut StraRenver-
kehrsordnung in lhrem jeweiligen Auf-
enthaltsland vorgeschrieben ist.

Wenn der Fremdkorper, der die
A Reifenpanne verursacht hat,
[

noch im Reifen steckt, sollten

Sie diesen nicht herausziehen.




REIFENFULLSET (3/6)

Offnen Sie zum AnschlieRen des Kompres-
sors die Motorhaube und schlieRen Sie die
schwarze Klemme 70 an die Masse 5 an
- 5.32.

AnschlielRend die rote Klemme 11 an der
Klemme 6 anschliel3en.

Priifen Sie vor dem Anlas-

A sen des Motors, ob die Hand-

° bremse angezogen ist und ob

der Schalthebel im Leerlauf

steht bzw. auf Position N bei Quickshift-
Getrieben.

Dricken Sie bei laufendem Motor auf den
Schalter 7, um das Beflillen zu starten.

Beenden Sie das Beflllen nach maximal
15 Minuten und lesen Sie den Druck am Ma-
nometer 9 ab.

Ein Druck von mindestens 4,7 bar muss er-
reicht sein.

Hinweis: Wahrend sich die Flasche entleert
(Dauer ca. 30 Sekunden), zeigt das Mano-
meter 9 kurzzeitig einen Druck von bis zu
6 bar an. AnschlielRend fallt der Druck.

3

Wenn der Druck nicht erreicht wird, ist
eine Reparatur nicht méglich. Fahren Sie
nicht weiter und verstandigen Sie eine
Vertragswerkstatt.

Driicken Sie bei zu hohem Druck auf den
Knopf 8, um den Druck zu verringern.
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Ist der Reifen korrekt beflllt, kbnnen Sie das
Set entfernen: Schrauben Sie den Befiil-
lungsaufsatz 3 langsam ab, um zu vermei-
den, dass Dichtmittel herausspritzt. Schrau-
ben Sie den Schlauch 4 dann an den freien
Anschluss der Flasche 2, um zu verhindern,
dass Dichtmittel ausstromt.

Keinerlei Gegenstande im
A FuBraum des Fahrers unter-
= bringen! Sie kdnnten bei plotzli-

chem Bremsen unter ein Pedal
rutschen und dieses blockieren.

Bringen Sie den Aufkleber mit dem Warnhin-
weis an einer flr den Fahrer gut sichtbaren
Stelle auf dem Armaturenbrett an.

Verstauen Sie das Set unter dem Fahrer-
sitz.

Fahren Sie sofort los, damit sich das Mittel
gleichmagig im Reifen verteilen kann; halten
Sie nach 10 Kilometern oder 10 Minuten
Fahrt an, um den Reifendruck zu kontrollie-
ren. Setzen Sie dazu den Adapter 3 auf das
Ventil des Reifens. Wenn der Druck unter
dem empfohlenen Druck liegt, stellen Sie
den empfohlenen Reifendruck wieder her.
= 4.11Andernfalls wenden Sie sich an eine
Vertragswerkstatt: Der Reifen ist nicht repa-
raturfahig.

Achtung: Ein fehlender oder
A nicht korrekt verschraubter
Ventilstopfen kann zur Un-

dichtigkeit des Reifens und zu
Druckverlust fiihren.

Stets nur originale Stopfen verwenden
und diese korrekt verschrauben.

Sicherheitshinweise fiir die
Verwendung des Reifenfilllsets
Das Reifenfillset nicht langer als 15 Minuten
ohne Unterbrechung verwenden.

Die Flasche muss nach der ersten Verwen-

dung ersetzt werden, auch wenn sie noch
Flussigkeit enthalt.

Wahrend der Fahrt kénnen bedingt durch
das in den Reifen injizierte Produkt Vibrati-
onen im Lenkrad spurbar werden.

Nach Instandsetzungen mittels
A Reifenflllset maximal 200 km
weit fahren. AuRBerdem eine

Geschwindigkeit von 80 km/h
auf keinen Fall Uberschreiten. Der Auf-
kleber, den Sie an eine sichtbare Stelle
am Armaturenbrett kleben sollten, erin-
nert Sie daran.

In einigen Landern ist es gesetzlich vor-
geschrieben, einen mit Hilfe des Rei-
fenfullsets reparierten Reifen zu er-
setzt.
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35749

Reifenfiillset E

Je nach Fahrzeugtyp kénnen Sie bei einer
Reifenpanne das Mobilitdtsset verwenden,
das sich unter dem Fahrersitz befindet.

Fahrzeug mit automatischer Reifen-
druckkontrolle

Bei zu niedrigem Reifendruck (Reifenpanne,
zu geringe Befiillung usw.) leuchtet die Kon-

trolllampe in der Instrumententafel

auf.= 232,

Bei laufendem Motor und mit angezoge-
ner Parkbremse:

Samtliches zuvor an den Zubehdrsteck-
dosen des Fahrzeugs angeschlossene
Zubehor abklemmen;

machen Sie sich mit den Informati-
onen auf dem zum Reifenfiillset ge-
hoérenden Kompressor (unter dem Fah-
rersitz) vertraut, und befolgen Sie die in
diesen enthaltenen Anweisungen;

beflllen Sie den Reifen auf den empfoh-
lenen Druck = 4.11;

das Befillen nach maximal 15 Minuten
beenden und den Druck ablesen (am Ma-
nometer 12);

Hinweis: Wahrend die Flasche sich ent-
leert (Dauer ca. 30 Sekunden), zeigt das
Manometer 12 kurzzeitig einen Druck
von bis zu 6 bar an. AnschlieBend fallt
der Druck.

Anpassen des Drucks: Zur Erhéhung des
Drucks das Fillen mit dem Reifenfillset
fortsetzen. Zum Verringern des Drucks
den Knopf driicken 13.

Wenn nach 15 Minuten ein Mindestdruck
von 1,8 bar nicht erreicht wird, ist eine
Reparatur nicht méglich. Fahren Sie
nicht weiter und verstindigen Sie einen
Vertragspartner.

Vor dem Einsatz des Reifenfll-
A sets das Fahrzeug ausreichend
2 weit vom Verkehr entfernt ab-
stellen, den Warnblinker ein-
schalten und die Handbremse anziehen.
Alle Insassen des Fahrzeugs missen
aussteigen und sich vom Verkehr fern
halten.

Wenn Sie lhr Fahrzeug am Stra-
A Renrand abstellen, machen Sie

es fir die anderen Verkehrsteil-

nehmer kenntlich; stellen Sie
ein Warndreieck oder eine andere Warn-
vorrichtung auf, die laut StraRenver-
kehrsordnung in lhrem jeweiligen Auf-
enthaltsland vorgeschrieben ist.
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REIFENFULLSET (6/6)

35749

Nachdem der Reifen korrekt befillt ist,
nehmen Sie das Flillset ab: Schrauben Sie
den Adapter langsam von der Flasche 14
ab, um zu vermeiden, dass Produkt aus-
spritzt, und bewahren Sie die Flasche in
einer Plastikverpackung auf, um zu vermei-
den, dass Produkt auslauft.

Sie kdnnten beim ploétzlichen

A Bremsen unter das Bremspe-

= dal rutschen und dieses blo-
ckieren.

5.10

— Bringen Sie den Aufkleber mit den Fahr-
hinweisen (der sich unter der Flasche be-
findet), an einem fir den Fahrer sichtba-
ren Ort auf dem Armaturenbrett an.

— Verstauen Sie das Set.

— Am Ende dieses anfanglichen Aufpump-
vorgangs wird immer noch Luft aus dem
Reifen entweichen. Sie missen eine
kurze Strecke fahren, um das Loch zu
abzudichten.

— Fahren Sie unverziglich mit einer Ge-
schwindigkeit zwischen 20 und 60 km/h,
damit sich das Produkt gleichmaRig im
Reifen verteilen kann. Halten Sie nach
3 Kilometern an, um den Reifendruck zu
kontrollieren.

— Wenn der Druck héher als 1,3 bar, aber
niedriger als der empfohlene Druck
(siehe Aufkleber an der Fahrertlrkante)
ist, korrigieren Sie den Druck. Andernfalls
wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt: Der Reifen ist nicht reparaturfahig.

Sicherheitshinweise fiir die Verwendung
des Reifenfiillsets

Den Teilesatz nicht langer als 15 Minuten
ohne Unterbrechung verwenden.

Die Flasche muss nach der ersten Verwen-
dung ersetzt werden, auch wenn sie noch
Flussigkeit enthalt.

Achtung: Ein fehlender oder
A nicht korrekt verschraubter
2 Ventilstopfen kann zur Un-

dichtigkeit des Reifens und zu
Druckverlust fuhren.

Stets nur originale Ventilkappen verwen-
den und diese korrekt verschrauben.

Nach Instandsetzungen mittels
A Reifenflllset maximal 200 km
weit fahren. AuRBerdem eine

Geschwindigkeit von 80 km/h
auf keinen Fall Uberschreiten. Der Auf-
kleber, den Sie an eine sichtbare Stelle
am Armaturenbrett kleben sollten, erin-
nert Sie daran.

In einigen Landern ist es gesetzlich vor-
geschrieben, einen mit Hilfe des Reifen-
flllsets reparierten Reifen zu ersetzt.




RADKAPPEN (1/2)

Radkappe 2
(Radschrauben unter der Zierkappe)

Entfernen Sie die Radzierkappe mit Hilfe
des Radkappenschlissels 1 (in der Werk-
zeugbox enthalten). Fiihren Sie hierzu den
Haken weit genug in die Aussparung in Ven-
tilndhe ein (um den Drahtring auf der Riick-
seite der Radzierkappe zu erreichen).

Richten Sie die Radkappe beim Anbringen
am Ventil aus. Rasten Sie die Radkappe
ein, beginnend an der Stelle des Ventils A,
dann B und C und zuletzt gegeniiber dem
Ventil D.

Nabenkappe 4
(Radschrauben unter der Nabenkappe)

Entfernen Sie diese mit Hilfe des Radkap-
penschliissels 7; fliihren Sie hierzu den
Schlissel in die hierfiir vorgesehenen Aus-
sparungen 3 ein.

Fur den Einbau diese an den Radschrauben
ausrichten, dann einrasten und den festen
Sitz Uberprifen.
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RADKAPPEN (2/2)
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Radkappe 5
(Radschrauben sichtbar)

Zum Abbauen bei angebautem Rad die Zier-
kappe an den mit Pfeilen markierten Stellen
zusammendriicken.

Die Radkappe drehen, um die Befesti-
gungsbugel hinter den Radschrauben aus-
zuhaken.

Zum Anbauen der Radkappen in umgekehr-
ter Reihenfolge vorgehen.

5.12

Radkappe 6
(Nur Vorderrad, ausschlieBlich bei Fahr-
zeugen mit Zwillingsbereifung)

Entfernen Sie die Abdeckung der Muttern 6
mit der Hand und danach die Radkappe.



RADWECHSEL: Hydraulischer Wagenheber (1/3)

3 ; Lésen Sie die Schrauben. Setzen Sie dabei
& den Radschllssel 3 mit der Verlangerung 2
4 X (in der Werkzeugbox mitgeliefert) so an,

dass Sie zum Ldsen nach unten driicken.

Im Fall des Ausbaus des Zwillingsreifens,
l6sen Sie die Ventilverlangerung 1.

Vergessen Sie sie nicht nach dem Wie-
dereinbau wieder anzubringen.

Felgenschlosser

Falls Sie Felgenschlosser verwenden,
bringen Sie diese Schrauben so nah wie
maoglich am Ventil an (Montage der Rad-
zierkappe eventuell nicht moglich).

Wenn Sie das Fahrzeug auf
A dem Standstreifen abstellen,

mussen Sie andere Verkehrs-

teilnehmer mit Hilfe eines
Warndreiecks bzw. der im jeweiligen
Aufenthaltsland gesetzlich vorgeschrie-
benen Vorrichtungen auf |hr Fahrzeug
aufmerksam machen.

Schalten Sie die Warnblinkan-
A lage ein.
Das Fahrzeug abseits vom

Verkehr auf eine ebene und
feste Flache stellen.

Ziehen Sie die Parkbremse an und legen
Sie einen Gang ein (erster Gang oder
Rickwartsgang bzw. Stellung D, M oder
R bei Quickshift-Getrieben).

Alle Fahrzeuginsassen missen das
Fahrzeug verlassen und sich von der
Strale fern halten.
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RADWECHSEL: Hydraulischer Wagenheber (2/3)

Ll ]

Nehmen Sie den Wagenheber 3 aus der
Werkzeugbox. Schauen Sie sich die Abbil-
dung auf dem Wagenheber an, bevor Sie ihn
benutzen.

Verwendung des Wagenhebers

Setzen Sie den Wagenheberkopf am Auf-
lagepunkt 2 in der Nahe des betreffenden
Rades an.

Setzen Sie den Wagenheber 3 waagerecht
an. Der Heberkopf muss die vorgesehene
Stelle 2 erreichen.

5.14

Beginnen Sie nun unter Verwendung
der drei zusammengesteckten Verlange-
rungsstlicke 4 aus dem Werkzeugsatz, zu
pumpen = 5.4,

Heben Sie das Rad vom Boden ab.

Hinweis: die Verwendung der drei Verlan-
gerungsstuicke 4 vermeidet, dass Sie sich
beim Anheben des Fahrzeugs unter das
Fahrzeug begeben missen, um den Wa-
genheber 3 zu bedienen.

Entfernen Sie die Schrauben und nehmen
Sie das Rad ab (entfernen Sie gegebenen-
falls die mittlere Radkappe).

Setzen Sie das Reserverad zuerst auf die
Nabe auf und drehen Sie dann, je nach
Fahrzeug, das Rad, um die Befestigungs-
bohrungen in Nabe und Felge aneinander
auszurichten.

Wenn flr das Reserverad extra Schrauben
vorhanden sind, missen diese Schrauben
ausschlieBlich fir das Reserverad verwen-
det werden.

Schrauben Sie zur Vermeidung

A von Verletzungen oder Scha-
= den am Fahrzeug den Wagen-
heber nur so weit hoch, bis das
auszuwechselnde Rad maximal 3 Zenti-

meter vom Boden entfernt ist.




RADWECHSEL: Hydraulischer Wagenheber (3/3)

Das Anzugsdrehmoment und den Druck
des Reserverads baldmoglichst kontrollie-
ren lassen.

Ziehen Sie die Radschrauben an und lassen Rad mit 5 Gewindebohrungen: Beginnen
Sie den Wagenheber ab. Sie mit der Schraube G, dann J, H, K und
zuletzt mit 1.

Rad auf dem Boden die Schrauben unter
Beachtung folgender Anzugsreihenfolge fest
anziehen:

Rad mit 6 Gewindebohrungen: Beginnen
Sie mit der Schraube A, dann D, B, E, C
und zuletzt mit F.
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RADWECHSEL: Wagenheber (1/2)

4172

Wenn Sie das Fahrzeug auf
A dem Standstreifen abstellen,
= mussen Sie andere Verkehrs-
teilnehmer mit Hilfe eines
Warndreiecks bzw. der im jeweiligen
Aufenthaltsland gesetzlich vorgeschrie-
benen Vorrichtungen auf Ihr Fahrzeug
aufmerksam machen.

Fahrzeuge mit Wagenheber mit Gegebenenfalls die Radkappe abbauen.
L ) Hohenausgleichsadapter Die Radschrauben mit dem Radschlussel 2
Schalten Sie die Warnblinkan- Beim Wechseln eines Vorderrads den Ho- I6sen. Setzen Sie den Schliissel so an, dass
! lage ein. henausgleichsadapter 7 (Abbildung A) ver- Druck nach unten ausgeiibt wird.
Das Fahrzeug abseits vom wenden.

Verkehr auf eine ebene und

. Beim Wechseln eines Hinterrads den Ho6-
feste Flache stellen.

henausgleichsadapter 7 (Abbildung B) ent-
Ziehen Sie die Parkbremse an und legen fernen.
Sie einen Gang ein (erster Gang oder
Riickwartsgang bzw. Stellung D, M oder
R bei Quickshift-Getrieben).
Alle Fahrzeuginsassen missen das
Fahrzeug verlassen und sich von der Schrauben Sie zur Vermeidung
StraRe fern halten. A von Verletzungen oder Scha-
den am Fahrzeug den Wagen-
heber nur so weit hoch, bis das
auszuwechselnde Rad maximal 3 Zenti-
meter vom Boden entfernt ist.
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RADWECHSEL: Wagenheber (2/2)

Den Wagenheber 4 waagerecht aufstellen.
Der Heberkopf 3 muss auf Hohe des dem
betreffenden Rads am néachsten liegenden
Verstarkungsblechs bzw. Kontaktpunkts 5
positioniert werden.

Den Wagenheber nun zuerst von Hand so
weit hochschrauben, bis die Bodenplatte
Kontakt hat (sie soll unter dem Fahrzeug
stehen).

Die Spindel mithilfe der Kurbel 2 einige Male
drehen, bis das Rad vom Boden abhebt. Die
Schrauben entfernen und das Rad abneh-
men;

setzen Sie das Reserverad zuerst auf die
Nabe auf und drehen Sie dann das Rad, bis
die Befestigungslécher des Rads und der
Nabe sich decken.

Wenn flr das Reserverad extra Schrauben
vorhanden sind, missen diese Schrauben
ausschlieBlich fir das Reserverad verwen-
det werden. Ziehen Sie die Schrauben fest
(prufen Sie dabei, ob das Rad richtig an der
Nabe anliegt) und lassen Sie das Fahrzeug
ab.

Hinweis: Schmieren Sie die Radschrauben
nicht.

Felgenschlosser

Falls Sie Felgenschlosser verwenden,
bringen Sie diese Schrauben so nah wie
maoglich am Ventil an (Montage der Rad-
zierkappe eventuell nicht méglich).

Mit dem Rad am Boden die Schrauben in
der Reihenfolge C, E, G, D und schlieBlich F
gut festziehen. Den Anzug der Schrauben
und den Reifendruck des Reserverads so
schnell wie méglich kontrollieren.

Das defekte Rad nach einer
A Reifenpanne méglichst sofort
2 wechseln.

Den Reifen danach unbe-
dingt von einem Fachmann Utberpriifen
lassen. Nur er kann entscheiden, ob der
Reifen repariert werden kann oder durch
einen neuen ersetzt werden muss.
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REIFEN (1/3)

Der Bodenkontakt des Fahrzeugs wird aus-
schlieBlich durch die Reifen hergestellt.
lhrem einwandfreien Zustand kommt folglich
grofite Bedeutung zu.

Es sind unbedingt die Bestimmungen der
jeweiligen Strafenverkehrsordnung einzu-
halten.

5.18
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Uberpriifung der Reifen

Die Reifen missen in einwandfreiem Zu-
stand sein, und ihre Laufflachen missen ein
ausreichendes Profil aufweisen; die werk-
seitig gepruften Reifen sind mit einer Ver-
schleilRkontrolle 7 versehen. Es handelt sich
dabei um Noppen in den Reifenprofilen,
die in der Laufflache verteilt sind.

Wenn das Profil bis zur Héhe der Noppen
abgefahren ist, werden diese sichtbar 2:
Die Reifen missen jetzt ausgewechselt
werden, da die Profiltiefe nur noch 1,6 mm
betragt und somit die einwandfreie Bo-
denhaftung auf nassen Strafen nicht
mehr gewahrleistet ist.

Auch Uberladung des Fahrzeugs, lange Au-
tobahnfahrten, insbesondere bei hohen Au-
Rentemperaturen und regelmaRiges Befah-
ren schlechter Wege fiilhren zu vorzeitigem
Reifenverschleiy und beeintrachtigen die
Fahrsicherheit.

Unglnstige Fahrmandver wie

A das Fahren Uber Bordsteine

= kénnen Reifen und Felgen be-

schadigen und zur Beeintrachti-

gung der Achsgeometrie fiihren. Lassen

Sie gegebenenfalls den Zustand in einer
Vertragswerkstatt Gberprifen.




REIFEN (2/3)

Reifendruck

Die vorgeschriebenen Reifendriicke missen
eingehalten werden (gilt auch fur das Re-
serverad); sie missen mindestens einmal
pro Monat und vor jeder Reise kontrolliert
werden (siehe Aufkleber an der Fahrertir-
kante).

Ungeniigender Reifendruck

A hat einen vorzeitigen Ver-

= schleil sowie eine anormale

Erhitzung der Reifen zur Folge.

Dies beeintrachtigt die Sicherheit Ihres
Fahrzeugs durch:

— eine schlechte StralRenlage

— die Gefahr des Platzens eines Rei-
fens oder der Ablosung der Lauffla-
che

Der Reifendruck hangt von der Beladung
und der Geschwindigkeit ab. Passen Sie
den Druck den Einsatzbedingungen an
(Naheres hierzu finden Sie auf dem Auf-
kleber an der Fahrertiirkante).

Der Reifendruck muss kalt gemessen
werden. Liegt der Druck infolge warmen
Wetters bzw. schnellen Fahrens Uber den
angegebenen Werten, ist dem keine Bedeu-
tung beizumessen.

Ist eine Messung bei kalten Reifen nicht
moglich, den Reifendruck um 0,2 bis 0,3 bar
(3 psi) ggu. dem Sollwert erhéhen.

Niemals Luft aus einem warmen Reifen
ablassen.
Modelle mit Zwillingsbereifung

Um das auRere Rad zu befiillen, empfiehlt
es sich, den Schlauch zwischen die beiden
Reifen zu flihren.

Achtung: Ein fehlender oder
A nicht korrekt verschraub-
ter Ventilstopfen kann zur Un-

dichtigkeit des Reifens und zu
Druckverlust fiihren.

Stets nur originale Stopfen verwenden
und diese korrekt verschrauben.

Fahrzeug mit automatischer
Reifendruckkontrolle

Bei zu niedrigem Reifendruck (Reifenpanne,
zu geringe Beflllung usw.) leuchtet die Kon-

trolllampe (,!_) in der Instrumententafel
auf = 2.32

Umwechseln der Rader
Rader nicht Gber Kreuz austauschen.

Reserverad
- 52w 516
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REIFEN (3/3)

Reifenwechsel

Zu lhrer Sicherheit und zur Ein-
A haltung der geltenden Rechts-
2 vorschriften.

Wenn Reifen erneuert werden,
durfen nur solche gleicher Marke,
GroRe, gleichen Typs und gleichen Pro-
fils an einer Achse montiert werden.

Sie miissen mindestens eine Tragfa-
higkeit und Geschwindigkeitsklasse
aufweisen, die der der Originalreifen
entspricht, oder von einer Vertrags-
werkstatt empfohlen werden.

Die Nicht-Einhaltung dieser Anweisun-
gen kann lhre Sicherheit gefahrden und
einen Versto3 gegen die Konformitat
lhres Fahrzeugs darstellen.

Gefahr des Verlustes der Kontrolle
liber das Fahrzeug.

Winterbetrieb

Schneeketten

Bei Montage von Reifen, die gréfer sind als
die Originalreifen, konnen keine Schnee-
ketten mehr montiert werden.

Modelle mit Frontantrieb

Schneeketten diirfen nur auf die vorde-
ren Antriebsrader aufgezogen werden;
die Montage auf die Hinterrader ist aus
Sicherheitsgriinden strikt untersagt.

Modelle mit Heckantrieb

Aus Sicherheitsgriinden Schneeketten
ausschlieBlich an der Hinterachse mon-
tieren.

Hinweis: Bei Ausflihrungen mit Heckantrieb
und Zwillingsbereifung die Schneeketten an
den aufleren Hinterradern anbringen.

Winterreifen bzw. M+S-Reifen

Um eine ausreichende Bodenhaftung lhres
Fahrzeugs zu erhalten, empfiehlt es sich,
Winterreifen auf alle vier Rader zu montie-
ren.

Schneeketten kdnnen nur auf Reifen montiert werden, die genauso groR sind wie
/'\ die urspriinglich an lhrem Fahrzeug montierten Reifen.
[

Auf die Rader dirfen nur spezifische Schneeketten aufgezogen werden. Wenden
Sie sich an einen Vertragspartner.

Hinweis: Auf Winterreifen finden Sie u. U.

folgende Angaben:

— Laufrichtung

— eine zulassige Hochstgeschwindigkeit
(sie kann niedriger sein als die Hochstge-
schwindigkeit Ihres Fahrzeugs)

Reifen mit Spikes

Reifen mit Spikes sind nicht in allen Landern
zulassig und meistens auch nur flir eine vom
Gesetzgeber vorgegebene Zeitspanne.

Zudem gelten die allgemeinen Geschwin-
digkeitsbegrenzungen.

Diese Reifen missen bei Fahrzeugen mit
Frontantrieb zumindest an den beiden
Radern der Vorderachse montiert werden
oder mindestens an alle Rader der Hinter-
achse bei Heckantrieb.

Lassen Sie sich in einer Vertragswerk-
statt beraten, welche Winterausriistung
fur Ihr Fahrzeug am besten geeignet ist.
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BELEUCHTUNG VORNE: Lampenwechsel (1/2)
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Abblendlicht

Entfernen Sie die Abdeckung B und rasten
Sie die Leuchtmittelhalterung 2 aus.
Lampentyp: H7LL.

Halogenlampen nie am Lampenglas, son-
dern am Sockel fassen.

Hinweis: Achten Sie nach dem Austausch
der Lampe darauf, dass die Abdeckung
wieder ordnungsgemaf angebracht ist.

Bevor Sie irgendwelche Arbei-

A ten im Motorraum durchfiihren,

= mussen Sie die Zlindung aus-
schalten. = 2.3.

Fernlicht

Entfernen Sie die Abdeckung A und rasten
Sie die Leuchtmittelhalterung 7 aus.

Lampentyp: H1.

Hinweis: Achten Sie nach dem Austausch
der Lampe darauf, dass die Abdeckung
wieder ordnungsgeman angebracht ist.

Die Lampen stehen unter
A Druck und kénnen beim Aus-
tausch platzen.
Verletzungsgefahr!

Blinkleuchten

Drehen Sie die Leuchtmittelhalterung 3 um
eine Viertelumdrehung nach links.

Fir den Wiedereinbau drehen Sie die
Leuchtmittelhalterung eine Viertelumdre-
hung nach rechts.

Lampentyp: PY21W.

Besorgen Sie sich je nach den 6rtlichen
Vorschriften bzw. vorsichtshalber je ein
Sortiment Ersatzlampen und Siche-
rungen bei Ihnrem Vertragshandler.

(A | Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch

2 heill sein. Zudem kann sich
der Kuhlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe m
im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr!
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BELEUCHTUNG VORNE: Lampenwechsel (2/2)

Nebelscheinwerfer 5

— Losen Sie die Radkastenabdeckung 6
unter Verwendung eines schraubendre-
herahnlichen Werkzeugs;

— Uber die Radkastenabdeckung gelangen
Sie an die Leuchtmittelhalterung hinter
dem StoRfanger;

— Lo&sen Sie den Lampentrager.
Lampentyp: H16LL

LED-Standlicht/-Tagfahrlicht 4

Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Lassen Sie Arbeiten (oder An-

A derungen) an der elektrischen
e Anlage grundsatzlich in einer
Vertragswerkstatt durchfiihren.
Ein fehlerhafter Anschluss koénnte die
gesamte elektrische Anlage (Kabel, ein-
zelne Bauteile und besonders den Ge-

nerator) zerstoren.

Die Lampen stehen unter Besorgen Sie sich je nach den ortlichen

A Druck und kénnen beim Aus- Vorschriften bzw. vorsichtshalber je ein

= tausch platzen. Sortiment Ersatzlampen und Siche-
rungen bei Ihnrem Vertragshandler.

Verletzungsgefahr!
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SEITLICHE LEUCHTEN: Lampenwechsel

Seitenblinker

Den Spiegel 1 verstellen, um zur Schraube
zu gelangen.

Lésen Sie die Schraube mit einem Schrau-
bendreher mit Torx-Aufsatz.

Nehmen Sie den Seitenblinker heraus und
tauschen Sie die Lampe 2 aus.

Lampentyp je nach Fahrzeug: WY5W ou
P21W.

Besorgen Sie sich je nach den ortlichen
Vorschriften bzw. vorsichtshalber je ein
Sortiment Ersatzlampen und Siche-
rungen bei lhrem Vertragshandler.

Die Lampen stehen unter
A Druck und kénnen beim Aus-
[

tausch platzen.

Verletzungsgefahr!

Begrenzungsleuchten

Verschieben Sie die Leuchte 3 (Bewe-
gung A) und driicken Sie an Stelle B, um die
Lampe zu I8sen.

Den Lampentrager durch eine Vierteldre-
hung l6sen und die Lampe austauschen.

Lampentyp: W5W.
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RUCKLEUCHTEN: Lampenwechsel (1/2)

Riickleuchten

Entfernen Sie die Schutzgitter (je nach
Fahrzeug). Losen Sie die beiden Muttern 1
und ziehen Sie die Ruickleuchteneinheit A
heraus.

Die Lampen stehen unter
A Druck und kénnen beim Aus-
2 tausch platzen.

Verletzungsgefahr!
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L I

Loésen Sie die Schrauben 2 mit einem fla-
chen Werkzeug (z. B. Schlitzschraubendre-
her), um den Lampentrager zu entfernen 3.

20731

Stand- und Bremsleuchte

Zweifadenlampe mit Bajonettsockel
P21/5W

Blinkleuchte

Orangefarbene Gliihlampe mit Bajonett-
fassung PY21W

Riickfahrscheinwerfer

Glihbirne mit Bajonettfassung P21W
Nebelschlussleuchte

Glihbirne mit Bajonettfassung P21W



RUCKLEUCHTEN: Lampenwechsel (2/2)

Dritte Bremsleuchte Die Einheit von aufen entnehmen, um an Kennzeichenbeleuchtung

ie L | .
Die Abdeckung 8 ausbauen. die Lampe 9 zu gelangen Die Leuchte 10 (mit Hilfe eines Schlitz-

Die Mutter Isen. Lampentyp: W16W. schraubendrehers o. A.) ausrasten.
Den Deckel abnehmen, um an die Lampe zu

gelangen.
Lampentyp: W5W.
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INNENBELEUCHTUNG: Lampenwechsel

Deckenleuchte mit Halogen-
Leuchtmittel

Rasten Sie den Lichtdiffuser an der Decke 1
mit einem Schlitzschraubendreher oder
einem ahnlichen Werkzeug aus.

Ziehen Sie an der Lampe , um Sie aus ihrer
Halterung zu lésen.
Lampentyp: W6W oder W5W

Wechseln Sie die Lampe aus und bringen
Sie das Lampenglas wieder an.

Deckenleuchte mit LED-

Leuchtmittel
Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

5.26

Besonderheiten bei Fahrzeugen mit
Lesespot

Lampentyp 2: W6W oder W5W
Lampentyp Lesespot 3: W5W

Heckleuchte mit
Halogenleuchtmittel
Rasten Sie den Lichtdiffuser an der Decke

mit einem Schlitzschraubendreher oder
einem ahnlichen Werkzeug aus.

Ziehen Sie an der Lampe, um Sie aus ihrer
Halterung zu l6sen.
Lampentyp 4 : W6W

Wechseln Sie die Lampe aus und bringen
Sie das Lampenglas wieder an.

Heckleuchte mit LED-
Leuchtmittel

Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.



SICHERUNGEN (1/5)

32868

Falls ein elektrisches Gerat nicht funktio-
niert, Uberprufen Sie die Sicherungen.
Ziehen Sie die Sicherung mit Hilfe der Klam-
mer 1, die sich auf der Rickseite der Klap-
pe A befindet, heraus.

Um sie aus der Klammer zu l6sen, schieben
Sie die Sicherung zur Seite.

Die freien Sicherungsplatze mdéglichst nicht
belegen.

Besorgen Sie sich je nach den ortlichen
Vorschriften bzw. vorsichtshalber je ein
Sortiment Ersatzlampen und Siche-
rungen bei einem Vertragspartner.

lhr Fahrzeug ist mit zwei Sicherungskasten
ausgestattet: im Fahrgastraum und im Mo-

torraum.

Die betreffende Sicherung kon-
A trollieren und gegebenenfalls

gegen eine Sicherung unbe-

dingt gleicher Ampere-Zahl
auswechseln.
Wird eine Sicherung mit héherer Am-
pere-Zahl eingesetzt, kann es - bei
anormalem Stromverbrauch eines Ab-
nehmers - zur Uberhitzung der Strom-
kabel und damit zu einem Kabelbrand
kommen.

Sicherungen im Fahrgastraum

Rasten Sie die Abdeckklappe A mit Hilfe der
Aussparung B aus.

Zwecks Zuordnung der Sicherungen, siehe
das Schild zur Sicherungsbelegung (genaue
Beschreibung siehe nachste Seite) auf der
Rickseite der Abdeckklappe A.
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SICHERUNGEN (2/5)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungsniveau)

Nummer Belegung Nummer Belegung Nummer Belegung
Radio, Sitzheizung, Multifunk- = {Bremsleuchten, Innenbeleuch- () ABS/ESC
5  |tions-Display, Audio-Anschlis- ung
se und Alarmanlagenverbin-
dungen e . .
-,Q- Dimmer, Innenbeleuchtung Keyless Entry&Drive
@) Steckdosen fiir Zubehor sToP | Bremsleuchten T Fahrtenschreiber
Elektrische Fensterheber, Hei- . .
2 Zigarettenanziinder i zung, Klimaanlage und Steuer- L3 Heizungs- und Klimaanlagen-
= geblase
gerat Fahrgastraum
Lnus;;légententafel, Diagnose- @ Scheibenheizung hinten links ADP |Zusatzanpassungen
. . . . Elektrische Fensterheber und
8 Zentralverriegelung Ggg] Scheibenheizung hinten rechts & Steuergerat Fahrgastraum

e}

(S
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Steuergerat Fahrgastraum,
Blinker und Nebelschluss-
leuchten

Standlicht rechts

Standlicht links

Scheibenwaschanlage

Wegfahrsperre

Sitzheizung

UCH (Zentralelektronik)

AulRenspiegelheizung

Dieselvorwarmvorrichtung

Abtriebsgetriebestufe

Akustischer Warngeber



SICHERUNGEN (3/5)

| :
Sicherungen im Motorraum

Ausbau des Sicherungskastens C

Bauen Sie die Schraube 2 aus und entfer-
nen Sie den Kuhlflissigkeitsbehalter 3.

3 Y g >

Lésen Sie alle vier Schrauben 4.

Keinerlei Arbeiten am Kuhlsy-
A stem bei warmem Motor durch-
= fuhren.

Es besteht Verbrennungsge-

fahr.

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-

A torraum. Der Motor kann noch
2 hei sein. Zudem kann sich
der Kuhlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe
im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr!

Drehen Sie den Sicherungskasten 5§ um, um
auf die Sicherungen des Motorraums zugrei-
fen zu kénnen.

Um die Sicherungen zu identifizieren, ori-
entieren Sie sich am Kennschild fir die Zu-
ordnung der Sicherungen (Aufschliisselung
siehe folgende Seite) auf dem Sicherungs-
kasten 5.

Achten Sie darauf, dass beim Ausbau/
Einbau weder Wasser noch Staub in den
Sicherungskasten 5 eindringen kénnen.

Fur samtliche Arbeiten im Mo-
A torraum muss die Start-Stop-
2 Funktion deaktiviert werden.
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SICHERUNGEN (4/5)

Einbau des Drehen Sie die vier Schrauben 4 ein, um die Setzen Sie den Kuhlflissigkeitsbehalter 3

Sicherungskastens c Abdichtung des Sicherungskastens 5 zu ge- wieder ein und befestigen Sie ihn mittels
wahrleisten. Schraube 2.

Rasten Sie Befestigungen 7 und danach die
Befestigung 6 ein.

Achten Sie darauf, dass beim Ausbau/
Einbau weder Wasser noch Staub in den
Sicherungskasten 5 eindringen kénnen.
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SICHERUNGEN (5/5)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungsniveau)

Symbol Belegung Symbol Belegung
< | Scheibenheizung £ Fernlicht rechts
o Klimaanlage ® ABS

by

{0

l¥;

Abblendlicht rechts

Abblendlicht links

Nebelleuchte

Fernlicht links

Frontscheibenwischer
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BATTERIE: Starthilfe (1/2)

Zur Vermeidung von
Funkenbildung

Vergewissern Sie sich, dass die Strom-
verbraucher (Deckenleuchten...) ausge-
schaltet sind, bevor Sie eine Batterie ab-
klemmen bzw. anschlie3en.

Ladegerate missen abgeschaltet sein,
wenn die Batterie an- oder abgeklemmt
wird.

Keine Metallgegenstande auf der Batte-
rie ablegen, damit kein Kurzschluss an
den Batteriepolen entstehen kann.
Warten Sie nach dem Abstellen des
Motors mindestens 1 Minute, bevor Sie
die Batterie abklemmen.

Die Batterieklemmen nach dem Wieder-
einbau wieder anklemmen.

Bei manchen Batterien sind
besondere Anweisungen im
Zusammenhang mit dem La-

A
®
deVOlgang zu beachte 0 infor-

mieren Sie sich in Ihrer Vertragswerk-
statt.

Offene Flammen von der Batterie und
deren Umfeld fern halten (Explosionsge-
fahr) und die Batterie nur in einem aus-
reichend beliifteten Raum aufladen, um
der Gefahr schwerer Verletzungen vor-
zubeugen

Gefahr schwerer Verletzungen!

Anschluss eines Ladegerats

Das Ladegerdt muss mit einer Batte-
rie mit einer Nennspannung von 12 Volt
kompatibel sein.

Die Batterie niemals bei laufendem Motor
abklemmen oder anschlieRen. Grundsatz-
lich die Anweisungen des Ladegerateher-
stellers beachten.

Bei zahlreichem Zubehor dieses vorzugs-
weise an geschaltetes Plus anschlief3en.

Bevor Sie irgendwelche Arbei-
ten im Motorraum durchfiihren,
mussen Sie die Zindung aus-
schalten. = 2.3.

Verletzungsgefahr!

Die Batterie stets vorsichtig
handhaben; die Batteriesaure

darf nicht mit der Haut oder gar

mit den Augen in Berlhrung

kommen. Passiert es dennoch, ausgie-
big mit klarem Wasser spiilen. Gegebe-
nenfalls einen Arzt aufsuchen.

Offenes Feuer und Ziindquellen von der
Batterie und deren Umfeld fern halten:
Es besteht Explosionsgefahr.

Vorsicht bei Arbeiten im Motorraum. Der
Motor kann noch heif3 sein. Zudem kann
sich der Kuhlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe
im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr!

5
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BATTERIE: Starthilfe (2/2)

Anschluss von Starthilfekabeln
zum Starten des Motors mittels
Fremdbatterie

Wenn Sie das Fahrzeug mit der Batterie
eines anderen Fahrzeugs starten missen,
mussen Sie sich geeignete Kabel (mit aus-
reichendem Querschnitt) bei einem Ver-
tragshandler besorgen. Falls Sie bereits
Uber solche Kabel verfiigen, Uberzeugen
Sie sich vor Gebrauch von deren einwand-
freiem Zustand.

Die Nennspannung der Fahrzeug- und
der Fremdbatterie muss gleich sein:
12 Volt. Die Kapazitat (Amperestunden, Ah)
der Strom gebenden Fremdbatterie sollte
nach Moglichkeit groBer, zumindest aber
gleich derjenigen der entladenen Fahrzeug-
batterie sein.

Vergewissern Sie sich vor Anschluss der
Starthilfekabel, dass die beiden Fahrzeuge
keinen Kontakt untereinander haben (Kurz-
schlussgefahr bei Verbindung der Pluspole).
Die Ziindung des Strom nehmenden Fahr-
zeugs ausschalten.

Den Motor des Strom gebenden Fahrzeugs
anlassen und mit mittlerer Drehzahl laufen
lassen.

Befestigen Sie das Pluskabel (+) A an der
Klemme 3 und anschlieRend an der Klemme
(+) 2 der stromgebenden Batterie.

Befestigen Sie das Minuskabel (-) B am Mi-
nuspol (=) 7 an der stromgebenden Batterie
und anschlieBend an die Masse 4.

Starten Sie den Motor, und nehmen Sie —
sobald er lauft — die Kabel A und B in umge-
kehrter Reihenfolge (4 -1 -2 - 3) ab.

zeugs hat.

Sicherstellen, dass sich die Starthilfekabel A und B nicht bertihren und dass das
A Pluskabel (+) A keinerlei Kontakt mit einem Metallteil des Strom gebenden Fahr-
(]

Verletzungsgefahr und/oder der Beschadigung des Fahrzeugs.




FUNK-FERNBEDIENUNG: Batterie (1/2)

27416

Austauschen der Batterie

Offnen Sie das Gehé&use beim Schlitz 1
unter Verwendung eines flachen Schlitz-
schraubendrehers o. A., und tauschen Sie
die Batterie 2 aus; beachten Sie den Typ
und die Polaritat (siehe Riickseite der Abde-
ckung).

Hinweis: Den Schaltkreis im Plipdeckel
beim Batteriewechsel nach Mdéglichkeit nicht
bertihren.

Achten Sie beim Zusammenbau darauf,
das der Deckel korrekt eingerastet und
die Schraube richtig angezogen ist.

Besonderheiten des Schliissels A
Lésen Sie die Schraube 3, um die Abde-
ckung der Fernbedienung zu entfernen.

Wenn sie ausgetauscht werden
A mussen, unbedingt eine Bat-
terie desselben oder eines

gleichwertigen Typs verwen-
den (Vertragswerkstatt aufsuchen).

5228

Geeignete Batterien erhalten Sie bei
lhrem Vertragspartner. Ihre Lebens-
dauer betragt ca. zwei Jahre. Achten Sie
darauf, dass keine Tintenspuren auf der
Batterie vorhanden sind, um Kontaktfeh-
ler zu vermeiden.
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FUNK-FERNBEDIENUNG: Batterie (2/2)

Funktionsstérungen

Wenn die Batterie zu schwach ist, um einen
ordnungsgemalen Betrieb zu gewahrleis-
ten, kdnnen Sie das Fahrzeug weiterhin
starten und verriegeln/entriegeln = 1.10.

26813

E |

Schitzen Sie die Umwelt und entsor-
gen Sie leere Batterien ausschlieRlich
an den entsprechenden Sammelstellen.

Beim Austausch:
A — Sicherstellen, dass die Batte-

rien richtig eingelegt sind.

Explosionsgefahr.

— Wenn die Klappe nicht richtig
schlie3t, nicht benutzen und aufl3er-
halb der Reichweite von Kindern auf-
bewahren.

VorsichtsmaBnahmen in
A Bezug auf Batterien:
— Batterien (neu oder ge-
braucht) auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf-

bewahren;
— Batterien nicht verschlucken;

Gefahr von Veratzungen, die zum
Tode fiihren kénnen.

— Bei Verschlucken oder Einfiihren
in eine beliebige Korperoffnung so
schnell wie mdéglich einen Arzt aufsu-
chen.
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SENDER, EMPFANGER HANDSFREE: Batterie (1/2)

315685

Austauschen der Batterie

Offnen Sie das Gehduse am Schlitz 1 mit
Hilfe eines Geldstlicks.

Geeignete Batterien erhalten Sie bei
lhrem Vertragspartner. lhre Lebens-
dauer betragt ca. zwei Jahre.

Achten Sie darauf, dass keine Tinten-
spuren auf der Batterie vorhanden sind,
um Kontaktfehler zu vermeiden.

30419

Die Batterie 2 austauschen; auf korrekte
Polaritat (im Gehausedeckel eingepragt)
achten!

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie den
Elektronik-Stromkreis im Deckel beim Batte-
riewechsel nicht beriihren.

Wenn sie ausgetauscht werden
A mussen, unbedingt eine Bat-
2 terie desselben oder eines

Stellen Sie beim Einbau sicher, dass die
Abdeckung korrekt eingerastet ist.

gleichwertigen Typs verwen-
den (Vertragswerkstatt aufsuchen).

5.36




SENDER, EMPFANGER HANDSFREE: Batterie (2/2)

Funktionsstérungen

Wenn die Batterie zu schwach ist, um einen
ordnungsgemalen Betrieb zu gewahrleis-
ten, kdnnen Sie das Fahrzeug weiterhin ver-
riegeln/entriegeln= 1.10.

26813

Schitzen Sie die Umwelt und entsor-
gen Sie leere Batterien ausschlieRlich
an den entsprechenden Sammelstellen.

Beim Austausch:
A — Sicherstellen, dass die Batte-

rien richtig eingelegt sind.

Explosionsgefahr.

— Wenn die Klappe nicht richtig
schlie3t, nicht benutzen und aufl3er-
halb der Reichweite von Kindern auf-
bewahren.

VorsichtsmaBnahmen in
A Bezug auf Batterien:
— Batterien (neu oder ge-
braucht) auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf-

bewahren;
— Batterien nicht verschlucken;

Gefahr von Veratzungen, die zum
Tode fiihren kénnen.

— Bei Verschlucken oder Einfiihren
in eine beliebige Korperoffnung so
schnell wie mdéglich einen Arzt aufsu-
chen.
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WISCHERBLATTER

Um zu den Scheibenwischern zu gelangen,
steigen Sie auf die Trittstufe 1.

Hinweis: Die Trittstufe kann rutschig sein.

Austausch der Wischerblatter 2
— Heben Sie den Wischerarm 4 an.

— Kippen Sie das Wischerblatt in die Waag-
rechte.

5.38

— Die Lasche 3 niederdriicken und das Wi-
scherblatt abziehen, bis es vom Haken 5
des Wischerarmes geldst werden kann.

— Schieben Sie das Wischerblatt A ein
wenig zu Seite, und ziehen Sie es nach
oben B vom Wischerarm ab.

Einbau

Beim Einbau in umgekehrter Reihenfolge
vorgehen. Prifen Sie, ob das Wischerblatt
fest sitzt.

Achten Sie stets auf den Zustand der
Wischerblatter. Ihre Lebensdauer hangt
von lhnen ab:

— Reinigen Sie die Wischerblatter sowie
die Frontscheibe regelmafig mit Sei-
fenlauge.

— nutzen Sie sie nicht, wenn die Front-
scheibe trocken ist;

— losen Sie sie von der Frontscheibe,
wenn sie langere Zeit nicht bewegt
wurden.

— Bei Frost darauf achten, dass
A die Wischerblatter nicht an
(]

der Scheibe festgefroren sind

(Gefahr der Uberhitzung des
Wischermotors).
— Achten Sie auf den Zustand der Wi-
scherblatter.
Tauschen Sie diese aus, sobald sie
beschadigt oder verschlissen sind
(nach ca. einem Jahr).

Lassen Sie den Wischerarm wahrend
des Wischerblattwechsels nicht ohne
Wischerblatt auf die Scheibe zurlick-
fallen: Die Scheibe konnte beschadigt
werden.




ABSCHLEPPEN: Pannenhilfe (1/2)

Das Lenkrad darf nicht verriegelt sein und
der Ziindschliissel muss sich in der Stel-
lung ,,M“ (Ziindung ein) befinden, damit
die Signaleinrichtungen (Bremslichter,
Warnblinker usw.) in Funktion sind. Bei
Fahrten in der Nacht muss grundsitzlich
das Licht eingeschaltet werden.

Entfernen Sie den Anhanger, falls vor-
handen.

Daneben sind die in den einzelnen Landern
gultigen Vorschriften fiir das Abschleppen zu
beachten. Achten Sie auch darauf, die zu-
lassige Anhangelast des Zugfahrzeugs nicht
zu Uberschreiten.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Ziehen Sie wahrend des Ab-
schleppvorgangs den Schlis-
sel nicht aus dem Zlindschloss.

>

Bei ausgeschaltetem Motor ist
/'\ die Lenk- und Bremsunterstiit-
[

zung aul3er Funktion.

Abschleppen eines Fahrzeugs
mit automatisiertem
Schaltgetriebe

Wenn das Getriebe bei einer Fahrstufe
sperrt:

— schalten Sie die Ziindung ein;

— Schalten Sie bei getretenem Bremspedal
in den Leerlauf;

— Kontrollieren Sie, dass sich das Getriebe
im Leerlauf befindet (z. B. durch Schie-
ben des Fahrzeugs).

Sollten Sie nicht in den Leerlauf schalten
kénnen, missen Sie das Fahrzeug mit an-
gehobenen Vorderradern abschleppen
lassen.

Beim Abschleppen unbedingt die Ziin-
dung ausschalten.

— Verwenden Sie eine starre
A Abschleppstange. Bei Ver-
wendung eines Abschleppseils

(sofern die gesetzlichen Vor-
schriften dies zulassen) muissen die
Bremsen des abgeschleppten Fahr-
zeugs funktionsfahig sein.

— Ein Fahrzeug, das in seiner
Fahrtlichtigkeit eingeschrankt ist, darf
nicht abgeschleppt werden.

— Vermeiden Sie ruckartiges Beschleu-
nigen oder Bremsen, um Fahrzeug-
schaden zu vermeiden.

— Grundsatzlich eine Geschwindigkeit
von 25 km/h nicht tiberschreiten.
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ABSCHLEPPEN: Pannenhilfe (2/2)

Benutzen Sie ausschlieBlich:
— Hinten links, den Abschleppflansch 1.

— Vorne: Abschleppose 3 (im Bord-
werkzeug enthalten) und Abschlepp-
flansch 2.

Die Abschleppdse und deren Befestigungen
sind ausschlief3lich auf Belastung durch Zug
ausgelegt und dirfen auf keinen Fall ver-
wendet werden, um das Fahrzeug direkt
oder indirekt anzuheben.

5.40

Zugang zur Abschleppodse 3

Schieben Sie den Fahrersitz vor und klap-
pen Sie die Rickenlehne um, um an den
Werkzeugsatz zu gelangen. = 5.4.

Zugang zum Abschleppflansch vorne 2
Rasten Sie die Abdeckung 4 aus, indem Sie
einen Schlitzschraubendreher o. A. darunter
schieben.

Schrauben Sie die Abschleppdse 3 von
Hand so weit wie moglich ein. Ziehen Sie
sie dann mit dem Radschlissel aus dem
Werkzeugsatz richtig fest. = 5.4,

A

Sicherstellen, dass die Ab-
schleppése korrekt verschraubt
ist.

Es besteht die Gefahr, dass

das geschleppte Objekt verloren

geht.

—

A

Achten Sie beim Verstauen
des Werkzeugs darauf, dass
es wieder ordnungsgemaf in
seiner urspriinglichen Position

im Bordwerkzeug untergebracht ist und
verstauen Sie das Bordwerkzeug unter
dem Fahrersitz. Lassen Sie die Werk-
zeuge nie unaufgeraumt im Fahrzeug,
sie konnten beim Bremsen herumge-
schleudert werden.




AUTORADIO (VORRUSTUNG)

Falls Ihr Fahrzeug nicht mit einem Radio
ausgestattet ist, ist eine Vorriustung mit Auf-
nahmefachern fir folgende Komponenten
vorhanden:

— Radio 1
— Lautsprecher vorne 2 (je nach Fahr-
zeug).

Zum Einbau der Ausrlstung, wenden Sie
sich an lhre Vertragswerkstatt.

Aufnahmefach fiir Radio 1
Entfernen Sie die Blende. Dahinter befinden
sich die Anschlisse fir Antenne, Stromver-
sorgung + und —, sowie fr die Lautsprecher-
kabel.

— Beachten Sie grundsatzlich die Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanlei-
tung.

— Je nach Fahrzeugmodell und Radiogerat werden unterschiedliche Halterungen und An-
schlusskabel bendtigt. Die geeigneten Teile finden Sie bei ihrem Markenhandler.

Um die entsprechenden Teilenummern zu erfahren, wenden Sie sich an lhren Vertrags-
handler.

— Fur Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und am Autoradio sollte grundsatzlich eine Ver-
tragswerkstatt aufgesucht werden. Ein fehlerhafter Anschluss kénnte die gesamte elek-
trische Anlage und/oder die angeschlossenen Bauteile zerstoren.
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ZUBEHOR

Elektrisches und elektronisches Zubehor

/'\ Bevor Sie diese Art von Zubehor installieren (insbesondere bei Telefonen und Funkgeraten: Frequenzbereich, Leistung, Anbringen

2 der Antenne ...), stellen Sie sicher, dass es flr lhr Fahrzeug geeignet ist. Lassen Sie sich hierzu in einer Vertragswerkstatt beraten.
Schlielen Sie nur Gerate an, deren Leistung 120 Watt nicht Gbersteigt. Brandgefahr! Wenn mehrere Zubehorsteckdosen gleichzei-
tig in Benutzung sind, darf die Gesamtleistung des angeschlossenen Zubehdrs nicht mehr als 180 Watt betragen.
Fur Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und am Autoradio sollte grundsatzlich eine Vertragswerkstatt aufgesucht werden. Ein fehlerhafter An-
schluss konnte die gesamte elektrische Anlage und/oder die angeschlossenen Bauteile zerstoren.
Bei nachtraglichem Einbau von elektrischem Zubehdr ist darauf zu achten, dass diese Teile durch eine Sicherung geschiitzt sind. Informieren
Sie sich ber Ampere-Zahl und Position der Sicherungen.

Verwendung des Diagnoseanschlusses

Die Verwendung von elektronischem Zubehdr am Diagnoseanschluss kann schwerwiegende Stérungen an den elektronischen Systemen des
Fahrzeugs zur Folge haben. Zu lhrer eigenen Sicherheit empfehlen wir, nur vom Hersteller zugelassenes Zubehdr anzuschlielen. Wenden
Sie sich an eine Vertragswerkstatt. Schwere Unfallgefahr

Gebrauch von Telefonen und Funkgeraten

Telefone und Funkgerate mit integrierter Antenne kdnnen bei Betrieb im Fahrzeuginnenraum durch die hochfrequente Sendeenergie zu Funk-
tionsstorungen der Fahrzeug-Elektronik fiihren. Wir weisen darauf hin, dass dem Fahrer in manchen Landern das mobile Telefonieren
wahrend der Fahrt verboten ist.

Nachriistung von sonstigem Zubehor

Wenn Sie Zubehor einbauen lassen mochten: Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt. Um die korrekte Funktion Ihres Fahrzeugs zu ge-
wabhrleisten und eine Beeintrachtigung der Sicherheit auszuschlieRen, empfehlen wir auRerdem die Verwendung von zugelassenem Zubehdr;
dieses Zubehor ist genau auf Ihr Fahrzeug abgestimmt, weshalb die Garantie nur fiir solches Zubehor gilt.

Falls Sie einen Lenkradkralle verwenden, befestigen Sie sie ausschlief3lich am Bremspedal.

Beeintrachtigung der Bedienung

Verwenden Sie auf der Fahrerseite ausschlieRlich zum Fahrzeug passende FuBmatten, die sich an den vorinstallierten Elementen befestigen
lassen. Uberpriifen Sie diese Befestigungen regelméRig. Legen Sie nie mehrere Matten tibereinander. Die Pedale kénnten dadurch blo-
ckiert werden.
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FUNKTIONSSTORUNGEN (1/5)

Die nachstehenden Hinweise und Empfehlungen sollen lhnen eine kurzfristige und provisorische Abhilfe im Pannenfall erméglichen.
Suchen Sie danach aus Sicherheitsgriinden baldmdéglichst eine Vertragswerkstatt auf.

Sie betatigen den Anlasser. MOGLICHE URSACHEN ABHILFE
Die Kontrolllampe werden schwacher oder Batterieklemmen mangelhaft angezo- Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
leuchten nicht, der Anlasser dreht nicht gen, abgeklemmt oder oxidiert.
durch.
Batterie abgeklemmt oder defekt. Schlief3en Sie eine andere Batterie an die schad-

hafte Batterie an = 5.32 oder die Batterie bei
Bedarf ersetzen.

Das Fahrzeug nicht anschieben, solange die
Lenksaule verriegelt ist.

Der Motor I&sst sich nicht starten. Bedingungen fiir den Motorstart nicht - 23
erfullt.
Die Lenksaule bleibt verriegelt. Das Lenkrad ist blockiert. Zum Entriegeln drehen Sie den Schlussel und

das Lenkrad. = 2.2,

543



FUNKTIONSSTORUNGEN (2/5)

Wahrend der Fahrt

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Vibrationen

Reifen nicht korrekt aufgefillt/ausge-
wuchtet oder beschadigt

Den Reifendruck kontrollieren; ist dieser kor-
rekt, das Fahrzeug in Ihrer Vertragswerkstatt
Uberprifen lassen.

»Sprudeln® der Kihlflissigkeit im Ausgleichs-
behalter.

Schaden an der Mechanik: Zylinderkopf-
dichtung defekt

Den Motor ausschalten.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Rauchbildung im Motorhaube

Kurzschluss oder Kiihlflissigkeitsverlust.

Halten Sie - unter Berlcksichtigung der Ver-
kehrssituation - an, schalten Sie die Ziindung
aus, entfernen Sie sich vom Fahrzeug und ver-
standigen Sie eine Vertragswerkstatt.

Die Oldruck-Kontrolllampe leuchtet auf:

in Kurven oder beim Bremsen

Erlischt spat oder leuchtet beim Be-
schleunigen weiter

Der Fullstand ist zu niedrig.

Oldruck zu niedrig

Nachfllen von Motorol = 4.6.

Halten Sie - unter Berlcksichtigung der Ver-
kehrssituation - sofort an. Wenden Sie sich an
eine Vertragswerkstatt.

Weildrauchbildung am Auspuff

5.44

Dies ist nicht notwendigerweise eine Sto-
rung. Rauch kann durch die Regeneration
des Partikelfilters verursacht werden.

- 27



FUNKTIONSSTORUNGEN (3/5)

Wahrend der Fahrt

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Rauch unter dem Fahrzeug beim Ein-
schalten der Heizung.

Es handelt sich nicht zwangslaufig um eine
Storung. Der Rauch kommt von der Hei-
zung.

In diesem Fall verschwindet der Rauch
nach und nach, wenn die Temperatur des
Fahrgastraums die Solltemperatur erreicht
hat.

Die Lenkung wird schwergangig (Servo-
lenkung).

Uberhitzung der Servolenkung.

Storung des elektrischen Unterstiitzungs-
motors.

Stoérung des Unterstlitzungssystems.

Vorsichtig und mit verringerter Geschwindigkeit
fahren; den am Lenkrad flr das Einschlagen der
Rader aufzubringenden Kraftaufwand bertick-
sichtigen. Wenden Sie sich an einen Marken-
handler.

Der Motor Uberhitzt. Die Kuhlflissigkeits-
Temperaturanzeige und die Warnleuchte
STOP leuchten auf.

Kihlerventilator defekt.

Halten Sie das Fahrzeug an, schalten Sie den
Motor ab und verstandigen Sie eine Vertrags-
werkstatt.

Kuhlflissigkeitsverlust

Den Kuhlflussigkeitsbehalter prufen: Er muss
Flissigkeit enthalten. Falls er keine enthalt,
wenden Sie sich baldmdglichst an eine Vertrags-
werkstatt.

Kiihler: Denken Sie bei starkem Kuhlfiissigkeitsverlust stets daran, dass bei heilem Motor niemals kaltes Wasser oder Kihimittel
in das Kuhlsystem eingefiillt werden darf. Wurde das Kihlsystem im Pannenfall provisorisch mit Wasser befiillt (auch Teilflllung),
dieses so bald wie mdglich durch neue Kihlflissigkeit in der vorgeschriebenen Dosierung ersetzen. Keinesfalls Kuhlflissigkeit ver-
wenden, die nicht den Normen entspricht.
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FUNKTIONSSTORUNGEN (4/5)

Elektrischen Geréte

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Der Scheibenwischer funktioniert nicht.

Die Wischerarme kleben fest.

Ladestromkreis defekt.

Sicherung defekt

Die Wischerarme vor dem Einschalten I6sen.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Die Sicherung austauschen oder austauschen
lassen = 5.27.

Der Scheibenwischer stoppt nicht.

Elektrische Betatigungen defekt.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Die Blinkfolge ist zu schnell.

Glihlampe durchgebrannt.

Sicherung defekt

- 521w 523 =524

Die Sicherung austauschen oder austauschen
lassen = 5.27.

Die Blinker funktionieren nicht.

5.46

Ladestromkreis oder Steuerung defekt.

Sicherung defekt

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Die Sicherung austauschen oder austauschen
lassen = 5.27.



FUNKTIONSSTORUNGEN (5/5)

Elektrischen Geréte

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Die Scheinwerfer lassen sich nicht ein-
oder ausschalten.

Elektrische Anlage oder Betatigung defekt.

Sicherung defekt

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Die Sicherung austauschen oder austauschen

lassen = 5.27.

Spuren von Kondensation in den Schein-
werfern oder Heckleuchten.

Spuren von Kondensation kdénnen ein
natlrliches Phanomen aufgrund von
Schwankungen der Temperatur und der
Luftfeuchtigkeit sein.

In diesem Fall werden die Glaser nach
dem Einschalten der Scheinwerfer schnell
wieder Klar.

547
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TYPENSCHILDER (1/2)

il ®\ /A 1
. > N

€0000000000000000 ——T— 2

00000000000000000 —— 3

0000kg ———— 4

Ny 0W00kg— | 5
1- 0000 kg ———

| 10000000 2 0000 kg S— 6

\ 9 — oo 0000000000000000000 ./B 7

g ——

Die Daten auf der Seite des Motor-Typen- I 5 Zulassiges Gesamt-Zuggewicht (Zug-
schilds sind bei jeglichem Schriftverkehr fahrzeug beladen mit Anhanger).
anzugeben. 6 Zulassige Gesamtachslast vorne.
7 Zuldssige Achslast hinten.
Fabrikschild A 8 Fur Eintrage von Partnern oder Ergan-
1 Name des Herstellers. zungen.
2 Zulassungsnummer. 9 Nicht belegt
0

3 Identifizierungsnummer. 1
Diese Information wird je nach Fahr-
zeug an Stelle B wiederholt.

4 Zulassiges Gesamtgewicht.

Nummer des Originallacks (Farbcode).
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TYPENSCHILDER (2/2)

Um an die Fahrzeug-ldent-Nummer und
die Seriennummer zu gelangen, rasten Sie
die Abdeckungen C mit Hilfe eines Schlitz-
schraubendrehers o. A. aus.
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MOTORTYPENSCHILDER

' ®

R
000 0 000

000000

Die Daten auf dem Motor-Typenschild
oder dem Aufkleber A sind bei jeglichem
Schriftverkehr oder Bestellungen anzu-
geben.
(Position je nach Motortyp verschieden)

1 Motortyp

2 Motorkennzahl

3 Motornummer
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MOTORDATEN

Modelle 2.3 dCi
Motortyp

(siehe Motor-Typenschild) MOT
Hubraum (cm?) 2299
Einspritzanlage Diesel

Kraftstoff
Oktanzahl

Diesel

Der Aufkleber auf der Innenseite der Tankverschlussklappe weist auf
die zu verwendende Kraftstoffart hin.

Kraftstoffarten, die den Europaischen Normen entsprechen und
mit den Motoren von in Europa verkauften Fahrzeugen kompatibel
sind (wenden Sie sich in allen anderen Fallen an einen Fachhandler).

B7

B10

XTL

Dieselkraftstoff gemal EN 590 enthalt bis zu 7 % (Vol.)
Fettsauremethylester.

Dieselkraftstoff gemal EN 16734 enthalt bis zu 10 %
(Vol.) Fettsauremethylester.

Dieselkraftstoff gemaR EN 15940 enthalt bis zu
7 % (Vol.) Fettsauremethylester.

Kerzen
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FAHRZEUGABMESSUNGEN (in Metern) (1/2)

45193
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FAHRZEUGABMESSUNGEN (in Metern) (2/2)

Komplett ausgestattete Fahrzeuge ohne Umriistungen

Kurz (L1) Mittel (L2) Mittel (L2,5) Lang (L3) Lang (L4)
A 3,182 3,682 4,006 3,682 — 4,332 4,332
B 5,075 5,575 5,994 6,225 6,875
c 0,869
D 1,024 1024 - 1674 | 15751674
E 1,750
F 1,730 1,730 — 1,860 161251730 | 1,612
G 2,470
H 2,222 — 2,500 2,256 — 2,745 2,256 — 2,261 2,270 — 2,815 2,267 — 2,808
J 0,546 — 0,560 0,543 — 0,787 0,735 — 0,740 0,542 — 0,775 0,700 — 0,789
K 0,189 — 0,196 0,166 — 0,185 0,166 0,166 — 0,208 0,166 — 0,178
Q 1,700 — 1,894 1,894 — 2,144 - 1,798 — 2,048
Y 1,580 - 1,580
z 1,627 1,820 - 1,724 — 1,820 1,724
z1 2,583 3,083 - 3,733 4,383
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GEWICHTE (in kg)

Die angegebenen Werte gelten fiir das Basismodell ohne Optionen. Daher kénnen sie je nach Ausstattung ihres Fahrzeugs abweichen.
Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Zulassiges Gesamtgewicht (MMAC) Auf dem Fahrzeugtypenschild enthaltene Gewichtsangaben (= 6.2)

Zuladssiges Gesamt-Zuggewicht (MTR)

Anhéngelast gebremst* (Masse Remorque

Freinée/MRF)

Erhaltlich durch folgende Formel: MTR - MMAC

Anhéangelast, ungebremst*

750

Zulassige Stiitzlast*

Ausfuhrungen mit einer
gebremsten Anhangelast
von weniger als 2,5 Tonnen

Ausfuhrungen mit einer
gebremsten Anhangelast
zwischen 2,5 und 3 Tonnen

Ausfihrungen mit einer
gebremsten Anhangelast
zwischen 3 und 3,5 Tonnen

100

120

140

Ausfiihrung mit Standarddach: 200

Zulassige Dachlast . . . -
Kombi- und Hochdach-Van-Ausfuhrung: Nicht zulassig

* Anhédngelasten (Wohnwagen, Bootsanhéanger usw.)

Das Ziehen ist untersagt, wenn die Rechnung, zuldssiges Gesamt-Zuggewicht - zulassiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs null ergibt oder wenn
das auf dem Typenschild angegebene zuldassige Gesamt-Zuggewicht gleich null ist (oder nicht angegeben ist).

— Beim Anhéangerbetrieb sind die gesetzlichen Vorschriften der einzelnen Lander zu beachten, insbesondere die StralRenverkehrsordnung.
Wenden Sie sich zwecks Montage einer Anhangerzugvorrichtung an lhren Markenhandler.

— An Steigungen und Gefallen verringert sich die Motorleistung mit der Hohe und das Fahrverhalten andert sich. Es empfiehlt sich daher, die
Anhéngelast bei 1000 m um 10 % zu verringern und je weitere 1 000 m zuséatzliche Hohe ebenfalls um 10 %.
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TEILE UND REPARATUREN
Original Teile und Zubehor werden nach einem sehr strikten Lastenheft konzipiert und hergestellt und werden regelmaRig spezifischen Tests unter-
zogen. Die Qualitat entspricht folglich mindestens der Qualitat der zur Fertigung der Neufahrzeuge verwendeten Teile.

Mit der Verwendung von Original Teilen und Zubehér haben Sie die Gewahr, dass das Leistungsniveau lhres Fahrzeugs unverandert erhalten
bleibt. Darliber hinaus gelten fir alle Reparaturarbeiten, die von Vertragswerkstatten mit Originalteilen durchgefihrt wurden, die auf der Riickseite
des Reparaturauftrags genannten Garantiebedingungen.
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KONTROLLNACHWEISE (1/6)

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung u]

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung ]

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung o

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

6.10



KONTROLLNACHWEISE (2/6)

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung o

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung ]

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:
Wartung o

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel
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KONTROLLNACHWEISE (3/6)

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung u]

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung u]

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung o

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel
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KONTROLLNACHWEISE (4/6)

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung u]

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung u]

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel
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KONTROLLNACHWEISE (5/6)

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung u]

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung u]

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung o

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel
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KONTROLLNACHWEISE (6/6)

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung u]

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:

Wartung u]

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnungsnummer:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel
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KONTROLLE AUF KORROSION (1/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur: Stempel

_
N
L

|l

D

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
5

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
J

.
i
L

Datum der Instandsetzung:
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KONTROLLE AUF KORROSION (2/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur:

Datum der Instandsetzung:

[ —

a

N
L

D

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

[ —

—

|l

LDC:
U

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

| —

.

4

0

DB

Stempel

Stempel

Stempel
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KONTROLLE AUF KORROSION (3/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur: Stempel

_
N
L

|l

D

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
5

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
J

.
i
L

Datum der Instandsetzung:
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KONTROLLE AUF KORROSION (4/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur:

Datum der Instandsetzung:

[ —

a

N
L

D

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

[ —

—

|l

LDC:
U

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

| —

.

4

0

DB

Stempel

Stempel

Stempel
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KONTROLLE AUF KORROSION (5/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur: Stempel

_
N
L

|l

D

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
5

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
J

.
i
L

Datum der Instandsetzung:
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KONTROLLE AUF KORROSION (6/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur:

Datum der Instandsetzung:

[ —

a

N
L

D

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

[ —

—

|l

LDC:
U

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

| —

.

4

0

DB

Stempel

Stempel

Stempel
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STICHWORTVERZEICHNIS (1/5)

A
Ablage/Unterteilung ...........cooeiiiiiiiiiii et 0.3
Ablagefach............... 3.23 - 3.28
Ablagefacher ... ...3.23 - 3.28
ABS s 220225
Abschleppen

Anhangerbetrieb. ... 6.8

Fahrweise. ... 2.23

Pannenhilfe ... .5.39-5.40
ADSChIEPPEN ...t 0.9, 3.32
ADSCHIEPPOSEN ...t 5.4
Abstellen des Motors.........cocoiiiiiiiiiiii e 2.3
Airbag

Aktivieren des Beifahrerairbags vorne .... 1.78 - 1.80

Deaktivieren des Beifahrerairbags vorne 1.78 — 1.80
AIrDAG ... 1.28 —» 1.33
AITDAGS i 0.6
Aktiver Bremsassistent..... 2.26 — 2.31
Akustisches Warnsignal ... 1.13-1.14
ANhANGEIASTEN. ..ot 6.8
Anheben des Fahrzeugs

Radwechsel................ 5.4,513 —»5.15,5.17
Antiblockiersystem: ABS...........ccooiiiiiiiien 2.20 - 2.25
Antriebsschlupfregelung ...........ccoooieiiiiiiiiiie e 220 - 2.25
Anzeigen.........ccccoeneieninen. ..1.86 — 1.99, 1.101
Armaturenbrett............ccooiii 0.4
Armaturenbrett und Betatigungen . 4,182 - 1.85
AsChenbeCher. ... 3.22
AuRentemperatur..........cccceeieiiiiiiene e 1.103 — 1.104
Automatische Verriegelung der Tiren/Hauben/Klappen wahrend der
FaNI e 1.12
Autoradio (VOrrUStUNG) .....eeiueeeiiieiiieiie e 5.41
B
Batterie

Pannenhilfe ...
Batterie .......cccccoeiiienienn.
Beférderung von Kindern
Beleuchtung

AUIBEIN .. 0.2

Beleuchtung ,.Show me home® ............ccooiiiiiiiiiiie 1.111
Beleuchtung:

aursen ........................................................................ 1.115-1.116

Tagfahrlicht..........ccooiiiii e 5.21-5. 22
Beleuchtung: Austausch der Leuchtmittel

Standlicht ... 5.23
Bellftung

Klimaanlage ..........occeeiiiiiiiieeceee e 32-33
Beliftung ........ ..3.13-3.14
Berganfahrhilfe ... 2.20 - 2.25
Besonderheiten bei Fahrzeugen mit Dieselmotor .............cccccceeene. 2.7
Betatigungen ... .04
Blinker.......ccooveviiiciinnn. 1.117
Bodenhaftungskontrolle............cccoooiiiiiiiiniiiceee 2.24
Bordcomputer................. 1.92 - 1.101
BOrAWEIrKZEUG. ... .eeieiiiie e 5.4
Bremsassistent .. ..2.20 — 2.31
BremsflUisSigKeit .........ccoiiiiiiii 4.8
D
Deaktivieren des Beifahrerairbags vorne ..............ccccc.... 1.78 — 1.80
Deckenleuchte .
DiISPIAY ... 1.92 > 1. 99 1 101
E
ECO-MOGUS......ooiiiiiiiiiieie et 232234
Einbau eines Radiogerats ..
Einfahren ...
Einparkhilfe.........coooieiiieeeee e 2.53 - 2. 56
Einstellen der Scheinwerfer.............ccocooiiiiiiiiiiie 1.115-1.116

Einstellen der Sitzposition
Einstellen der Vordersitze

Elektrische Leuchtweitenregulierung............cccccoeeeecnnene 1. 115 —1 116
Elektronische Stabilitatskontrolle: ESC ..............cccceoe 220 - 2.25
Empfehlungen fir Schadstoffminderung ..

Empfehlungen zur Fahrweise...................

Energiesparende Fahrweise.............cccocoeiiiiiiiiiiiciiiiccns 28 —-5212
Entliften des Kraftstoffkreislaufs..............ccccooiiiis 1.118 - 1.119
Entriegelung der Fahrzeugtlren............ccccooveiiiiiiciininne 1.8—-1.11
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STICHWORTVERZEICHNIS (2/5)

ESC: Elektronische Stabilitdtskontrolle ............................. 2.20 - 2.25
F

Fahrassistenz................... 0.5,2.26 — 2.31,2.39 — 2.44, 2.67 — 2.69
Fahren .............. .0.5,2.2,2.11,2.20 — 2.34, 2.52, 2.67 — 2.69

Fahrhilfen..........cccocee 0.5,2.26 — 2.31,2.39 — 2.44, 2.67 — 2.69
FahrniveauU........cccoiiiiiiiii e 6.6 -6.7
Fahrstufenwahlhebel Automatikgetriebe . 2.62 — 2.66
Fahrzeugautonomie............coceiiiiiiiiiiiiic e 1.95
Fahrzeugerkennung ...........ccocuviiiiiiicniiic e 2.26 — 2.31
Fahrzeugschlissel/Funk-Fernbedienung
VErWeNAUNG .....cvieiiiiieiiiie e
Fahrzeugtypenschilder .....
Falligkeit des Olwechsels.
Fenster/Scheiben ............. .
Fensterheber ...
Fernbedienung zur Tlrverriegelung
Batterien ..., 5.34-5.35
Fernbedienung zur Turverriegelung .. ..12—-516
FIRET e 4.10
Flllen mit Reagens...........c......... 1.120 - 1.127
Flllmenge des Kraftstofftanks ...........ccccooviiiiiiiiiiiiie 1.118
Fallmengen der Aggregate.......... .48 —-4.10
FUINSIANE ... 0.8
Fullstande:
Bremsflissigkeit..........cooiiiiiiiii 4.8
Hydraulikpumpe der Servolenkung.... ..4.10
KURIIUSSIGKEIL ... 4.9
Funktion Stop and Start...........cccooiiiiiiii 2426
Funktionsstérungen.......... ..1.98, 2.29, 2.69, 543 — 5.47
FuBgangererkennung...........ccoeviriieiiieneenieece e 2.26 — 2.31
G
(1Y oF: Lol (=103 o F PSPPSR 3.32
GEWICHEE. ... 6.8
Gurtstraffer
VOITIE L.t 1.28 — 1.32
H
Haltegriff ..o 3.20-3.21

7.2

HaNAbremMSe .........ooiiiiic e 2.16
Heizung-Beliftung.......... 3.2—-3.6,3.13-3.14
Hersteller-Typenschilder............ccoooiiiiiiiiiii e 6.2
HSA: Berganfahrhilfe............ccoiiiiiii e 2.25
|
Identifizierung des Fahrzeugs ..........c.coovvcieiiiiinnncen. 0.7,6.2-6.3
Innenbeleuchtung:

Lampenwechsel ..........ccoooiiiiiiiii e 5.26
Innenverkleidungen

WartuNg.....oooeieiie e 418 -4.19
Instrumententafel.............cccooeiiiiiiii 0.4,1.86 — 1.99, 1.101
K
Keyless Entry&Drive.........cccoooiiiiiiiiicec e 1.8-19
KINAET e
Kindersicherung.
Kindersitze.........ccooeiiiiiiiiicee 1 35-1. 36 1 40 - 1. 65
Klimaanlage...........cooiiiiiiiii e 3.2—-3.14
Kontrolle auf Korrosion ...........cccceiieiiiiieeiic i 6.16 — 6.21
Kontrolllampen...........ccccoeoiiieninens 1.86 — 1.91, 1.94 — 1.99, 1.101
Kontrolllampen:

BIINKET .. 1.117

Instrumententafel ....................... 1.86 — 1.91,1.94 — 1.99, 1.101

Kontrollnachweise fur durchgefiihrte Arbeiten ............ 6.10 — 6.15
KOPFSLULZEN. ....eeeee e 1.19
KOrrOSIONSSCAULZ ... 4.15
Kraftstoff

AUFFUIEN (e 1.118 - 1.119

Empfehlungen, Kraftstoff.............cccooiniiiiiiii, 28 —-212

QUAIIEL.....eee e 1.118

Verbrauch. 285212
Kraftstoffqualitat..............oooiiiii 1.119
KraftstoffStand ...........oooiiiiii e 1.91
Kraftstofftank ..o 1.118 - 1.119
Kraftstoffverbrauch ... 2.8 5212
KURIIUSSIGKEIL. ... 1.91
UMD ... 5.4



STICHWORTVERZEICHNIS (3/5)

L
Lack
REFEIENZ.....ooiiieeeeee e 6.2
WarTUNG .. 415 - 4.17
Lampen
Austausch ...5.21-5.22,5.24 — 5.26
Lampenwechsel ..........ccocoeiiiiiieniiieens 5.21-5.22,5.24 - 5.26
Lautsprecher
Ablagefach
LEErlaUT... ...t
Lenkrad
EINStEllUNG.....oiiiiiiee e 1.81
Leuchten:
Abblendlicht... 1.110, 5.21 - 5.22,5.24
BINKET ... -5.22
Bremslicht ..... 524 -525
Einstellung........ooiiiiiii e 1.115-1.116
Fernlicht .................. -5.22
Nebelscheinwerfer ..o 5.24
Positionslampen......... .1.110, 5.21-5.22
Ruckfahrscheinwerfer .............cccooeeiiiiieeeiiecieee e 5.24
Warnblinkanlage ..........ceeioiiiiiiiiieee e 5.24
LUFUSEN ...t 3.2-33
M
MAIE ..t 6.6 -6.7
Meldungen an der Instrumententafel...................... 1.94 — 1.99, 1.101
Motor
Technische Daten
Motordaten ....................
Motorhaube .............
Motorkuhlflissigkeit .
Motordl.....................
Motorél-Messstab ...
Motordlstand........
Motordlwechsel....
Motorstart ......................
Multifunktionsdisplay .........ccoeiiiiiiiiie e

N
Navigationssystem ..1.103 -1.104, 3.15-3.16
NOTTUT e 2.67 — 2.69
(o]
OIWECNSE ... 1.97,4.6-4.7
P
Pannenhilfe ... 0.9
Pflege:
Falligkeit des Olwechsels............coc.coeveveeecnnn.. 1.97,6.10 — 6.15
Innenverkleidungen 418 -4.19
Karosserie................ ..4.15 - 417
MechaniK..........ccooiiiiii 6.10 — 6.15
Q
Quickshift-Getriebe..........ccccoiiiiiii 2.62 — 2.66
R
Rader (Sicherheit) .........cccooooiiiiiiiiie 5.18 —» 5.20
Radio
VOITUSTUNG ... 5.41
Radwechsel................. .52—-54,511—-5.15,517
Reagens (Behalter) ..........cccoooveiiiiiiiiinens 1.91,1.101,1.120 — 1.127
Reagensbehalter ............ccocoviiiiieenne. 1.91,1.101, 1.120 — 1.127
Reifen................ ...0.2,2.32 52.34,411-412,5.18 - 5.20
Reifendruck .........cccocovveiiiiniinns 0.7,1.98,2.32 —» 2.34,4.11 -4.12
Reifendruckverlust-Warnung ............ccccoceeieiniiiiieeee e 29
Reifenpanne .........c.ccooeeininnnn.
Reinigung:
Fahrzeug innen
Reserverad.................
Rickfahrkamera.......................
Riickhaltesysteme fir Kinder............... 1.32,1.35-1.36, 1. 40 —1. 65
1.78 — 1.80
RUCKSIHZDANK ... 3.29 — 3.31
RUCKSPIEGE ....ceeiiiieiiie e 0.2,1.105-1.106
Rickwartsgang

GaNGWECKSEI ... 2.15,2.63
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STICHWORTVERZEICHNIS (4/5)

S
Schadstoffminderung

RAtSChIAGE ......ooviiiiiiii e 213
Schalthebel .2.15,2.62 — 2.66
SChaltVOrgang........cooeiiiiiiiiiiec e 2.15
Scheibenentfrostung

Frontscheibe ...........ccccoooviiiiiiiiiiec e 34,37 —3.12
Scheiben-Wisch-Waschanlage.............ccccccoooeiieenennne. 1.107 - 1.109
Scheinwerfer

Einstellung.. .1.115-1.116
SCIIUSSEI ... 12—-16
Schlissel fir Radzierkappen... .5.4,511-5.12
SErVOIENKUNG. ...ttt 1.81
Sicherheitsgurte... 0.6,1.23 — 1.25,1.33
SIChErUNGEN ... 0.9,5.27 - 5.31
Signal Gefahr.........coiiiiiii e 1.117
Signalanlage und Beleuchtung............. .. 1110 - 1.116
Signalanlage und Beleuchtung aufen..... . 1.110 - 1.114
Signalhorn und Lichthupe..........cccoooiiiiiiiie 1.117
Sitzeinstellungen .............. ....0.3
SHZN@IZUNG ... 1.20
Sitzposition

Einstellungen........coooiiiiiii
Sonnenblenden.............
Spezial-Verriegelung .....

Spurwechselwarnung....
Steckdose fir Zubehor ..

Stop and Start..........ooocviiiiiiee e 24 26
Stoérungen

Funktionsstorungen...........cccovieiiiiiniiec s 1.98, 2.29, 2.69
T
TankverschlusskIappe ..........cocoiiiiiiiiiiiie e 0.2
Tankverschlussstopfen ..........cccccveveeiiee i 1.118 —1.119
Technische Daten.......... .6.2-6.3,6.6 - 6.9
TEIIE s 6.9
Teilesatz zum Beftillen der Reifen. 55—5.10
Temperaturregelung .........coovviiiiiiie e 3.13-3.14
TeMPOMAL......oiiiiiiiiii e 1.98,2.45 — 2.51
Tempomat (Regler-Funktion)............ccccceeiiienicnnnne 1.98,2.48 — 2.51

7.4

Toter Winkel: Warnsystem..........ccccoecveeiiiniiniciiieneece 2.39 > 2.44
Toter Winkel-Assistent...........cccoiiiiiiiiiiiieeeeces 239 - 244
Transport von Gegenstanden

iM GePACKIraUmM........ccueeiiiiie e 3.32-3.33

THHSTUTEN ..o 5.38
................. o 1.13-1.14,1.17-1.18
......................................................................... 6.2-6.3

1.103 - 1.104
..1.103 - 1.104

................................................................................ 2.14

Vv
Verriegeln der TUren........ccooooiiiiiiiiieeee, 1.2—-112,1.15 - 1.18
Verzurrésen
VOTAEISItZE. ...
Vorratsbehalter

Scheibenwaschanlagen ... 410
w
WagENhEDET ........iiiiiie e 5.4
Warnblinkanlage .........cooouiiiiiii e 1.117
Warntongeber ,Licht an® .

Zigarettenanzinder
48 o= 3T R SOUSPPRRNY
Zugriff

FaNrZeug .......oooii e 0.2
Zundschloss
ZusatzKlimatiSierung..........ooocveiieeeiiceeee e 3.13-3. 14
Zusatzliche Rickhaltesysteme zu den Sicherheitsgurten vorne...........
1.28 — 1.32




STICHWORTVERZEICHNIS (5/5)

Zusatzsysteme zu den Sicherheitsgurten.............coccoeveniiiiennen. 1.33
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